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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowa systemu odwodnienia drogi w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Sobolewie”.

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) zostala sporzadzona na podstawie ogolnej specyfikacji
technicznej (OST) opracowanej przez Branzowy Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego, Sp. z 0.0., 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji Wydziatu Budowy
Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych w Warszawie. Zgodnie z decyzja Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych ogoélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe sporzadzania
szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewodzkich. Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z przebudowa systemu odwodnienia
drogi.

1.5. Okreslenia podstawowe
15.1. Kanalizacja deszczowa - element infrastruktury zagospodarowania terenu przeznaczony do
odprowadzania wod opadowych.

1.5.2. Kanaly

1.5.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.5.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania wod opadowych i roztopowych.
1.5.2.3. Przykanalik — przew6d kanalizacyjny przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego.
1.5.2.4. Roéw kryty — row oddzielony od powierzchni terenu przekryciem na catej swej dlugosci.

1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5.3.1. Wpust uliczny — element sieci kanalizacyjnej przeznaczony do ujmowania wod opadowych i
roztopowych, sptywajacych z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5.3.2. Wylot kanalizacyjny - obiekt koncowy na rowie krytym stuzacy do kierowania wod opadowych i
roztopowych z rowu krytego do odbiornika.

1.5.3.3. WIlot kanalizacyjny - obiekt na rowie krytym stuzacy do kierowania wod opadowych i roztopowych z
rowu otwartego do rowu krytego.

1.5.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 oraz wg:
—PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie i badania przy odbiorze”
—PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
—PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych".

1.6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST, obowiazujacymi przepisami i normami oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2. Wszystkie elementy systemu kanalizacyjnego powinny by¢ zgodne z
Polskimi Normami lub posiada¢ wazne Aprobaty Techniczne.
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2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury zelbetowe
Rury kanalizacyjne zelbetowe Wipro ¢ 600/2500, KI. 11, 60 kN/m wg PN-EN 1916:2005 — beton C45/55

o0 potaczeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelki gumowe.

2.2.2. Rury betonowe
Rury kanalizacyjne betonowe Wipro ¢ 200/1400, kl. I1, 25 kN/m wg PN-EN 1916:2005 — beton C45/55

o potaczeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelki gumowe.

2.3. Wpusty uliczne
2.3.1. Skrzynki $ciekowe

Zeliwne skrzynki $ciekowe 400 x 600 mm klasy ,,D-400” wg PN-EN 124: 2000 z krata mocowang na
korpusie zawiasowo i z ryglem.

2.3.2. Rury zelbetowe
Korpusy studzienek $ciekowych z rur zelbetowych o §rednicy 500 mm z betonu klasy C35/45.

2.3.3. Pierécien odcigzajacy i pierscien utrzymujacy wpust
Typowe pierscienie zelbetowe prefabrykowane odcigzajace i utrzymujace wpust wykonane z betonu
klasy C16/20.

2.3.4. Plyta fundamentowa
Ptyty fundamentowe betonowe o grubosci 20 cm wylewane z betonu C12/15.

2.3.5. Podsypka tluczniowa
Posadowienie studzienek wpustow ulicznych na zageszczonej podsypce thuczniowej o grubosci 20 cm.

2.4. Wyloty — wloty kanalizacyjne

Wyloty kanalizacyjne o $rednicy 600 mm z rowoéw krytych do Strugi Aleksandrowskiej umocnione ptytami
zelbetowymi 300 x 300 x 20 wylewnymi z betonu C20/25 na skarpie cieku na podtozu z thucznia gr. 15 cm.
Wykonywane umocnienie nawigzane do istniejacego umocnienia betonowego dna i skarp cieku.

Wiloty kanalizacyjne o $rednicy 600 mm z rowu otwartego do rowu krytego w postaci zelbetowych $cianek
czolowych prostych wylewanych w czesci fundamentowej z betonu C20/25, powyzej z betonu C25/30.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Kruszywo na podsypkKi

Podsypka powinna by¢ wykonana z thicznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111, PN-B-11112. Zabrania si¢ stosowania
kruszywa wapiennego na podsypke.

2.8. lzolacja powierzchni betonowych
Zewngtrzne powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem izolowane preparatem hydroizolacyjnym.
Dopuszcza si¢ stosowanie srodka bezpiecznego ekologicznie zaakceptowanego przez Inzyniera.

2.9. Skladowanie materialow
2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w
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wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczego6lnych grup, wielko$ci i gatunkoéw w
Sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny
by¢ podparte na catej dlugosci. Przy uktadaniu wigzek w sterty, ramy wiazki wyzszej powinny spoczywaé na
ramach wiazki nizszej. Gdy rury sa skladowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podklady.
Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie.

2.9.2. Pierscienie odcigzajace i utrzymujace wpust

Prefabrykowane pierscienie odcigzajace i pierScienie utrzymujace wpust mozna skltadowaé na
powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze ich nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy
sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1.8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych pierscieni
odcigzajacych i utrzymujacych wpust.

2.9.3. Wpusty uliczne
Skrzynki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1.5 m. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.4 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania wylotow z rowow krytych i wpustow ulicznych z
przykanalikami powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—zurawi budowlanych samochodowych,

. koparek podsigbiernych,

. spycharek kotowych lub gasienicowych,
. sprzetu do zaggszczania gruntu,

. weciggarek mechanicznych,

. beczkowozow.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Sprzet montazowy i §rodki
transportowe muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunkéw wykonywania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnos$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
za$§ poszczegodlne warstwy W miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu.

Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng uwagg. Niedopuszczalne jest np.
zrzucanie rur z samochodu. Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne
jest ciagnigcie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rurg przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
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Rury o mniejszych $rednicach mozna wklada¢ do wykopu bez pomocy sprzetu pomocniczego. W
przypadku rur o wickszych $rednicach konieczne jest uzycie paséw i lin. Zatadunek, roztadunek i roboty
montazowe w przypadku rur o bardzo duzych $rednicach przy uzyciu dzwigu. Rury powinny by¢ zawieszane na
elastycznych zawiesiach i trawersie.

4.3. Transport pierscieni odciazajacych i utrzymujacych wpust

Transport pierScieni odcigzajacych 1 pierscieni utrzymujacych wpust powinien odbywaé si¢
samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw
Wykonawca powinien dokona¢ ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie pojedynczych ptyt nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wpustow ulicznych
Skrzynki wpustoéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkdéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne,
a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Po wytyczeniu tras projektowanych rowdéw krytych i przykanalikow, a przed rozpoczeciem
wykopow nalezy dokonac rozbiorki istniejacych nawierzchni jezdni i wykonaé recznie przekopy kontrolne na
trasach wykopow celem doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego
terenu oraz potwierdzenia jego rzednych posadowienia. Niezb¢dnym jest zawiadomienie uzytkownikow sieci
uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt w sasiedztwie tego uzbrojenia. Roboty ziemne i montazowe w
poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci oraz obowiazujacych
przepiséw branzowych i BHP. W jezdni drogi powiatowej przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych umacnianych, poza jezdnia wykopy szerokoprzestrzenne skarpowane. Wykonanie wykopow — 30%
recznie na odktad i - 70% mechanicznie na odktad z zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km.

Wykopy reczne w glebieniu dna do rzgdnych posadowienia rurociagéw i w zblizeniach do istniejacych
elementow uzbrojenia podziemnego i zagospodarowania terenu. W przypadku przewidywanego ruchu pojazdow
i pieszych krawedzie wykopow musza by¢ zabezpieczone porgczami, na ciggach dla pieszych nalezy stosowac
na czas trwania robot tymczasowe ktadki z porgczami. Wykonanie wykopow powinno nastgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0.20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0.20 m gruntu powinno by¢



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w Sposob uzgodniony z Inzynierem.

Na trasie przewidywanych wykopow w poziomie posadowienia rurociaggdéw nie stwierdzono
wystgpowania wody gruntowej. Nie przewiduje si¢ konieczno$ci stosowania odwodnienia wykopow.

Zasypka wykopow pod jezdniag do rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni jezdni
mechanicznie spycharkg gruntem piaszczystym rodzimym z recznym zageszezaniem gruntu zasypki warstwami
o gr. 20 cm zageszczarkami plytowymi Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukladany i zaggszczany
do uzyskania stopnia zageszczenia 1.0. Renowacj¢ nawierzchni istniejacej jezdni na trasie wykopow nalezy
wykonaé¢ w zakresie przewidywanych robot drogowych.

5.4. Przygotowanie podloza

Rurociagi nalezy posadawia¢ na zageszczonym podtozu piaskowym o gr. 20 cm, studzienki wpustow
ulicznych na zaggszczonym podtozu thuiczniowym o gr. 20 cm. Sprawdzenie no$nosci podioza nalezy wykonac
wg proby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 ( metoda I lub I ).Wskaznik zaggszczania zgodnie z BN-77/8931-
12. Wilgotno$¢ gruntu podloza nie powinna rdzni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosci.
W przypadku braku stabilno$ci podtoza Inzynier podejmie decyzje o jego wzmocnieniu i dodatkowym
zageszczeniu.

5.5. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy przedstawié¢ Inzynierowi atesty na zakupione
materialy celem potwierdzenia ich jakosci i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robot
montazowych mozna przystapi¢ po sprawdzeniu stabilno$ci podtoza. W celu zachowania prawidlowego postepu
rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady montazu rur od najnizszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Zabrania si¢ montowania rur przy pomocy koparki ! Rury nalezy uktadaé
kontrolujac rzgdne posadowienia przy uzyciu lasera lub niwelatora.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe montowaé przy uzyciu dzwigu samojezdnego oraz sprze¢tem r¢cznym zgodnie z
instrukcjami projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur betonowych opracowanymi przez ich
producentéw. Poszczegolne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania petnej obsypki i zasypki
wykopu.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0° C, a roboty betonowe prowadzi¢ przy temperaturze
otoczenia nie mniejszej niz +8° C. Przed zejsciem z budowy na zakonczenie dnia roboczego nalezy zabezpieczad
konce utozonych rurociggow przed zamuleniem.

Rury bezposrednio przed ukladaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Ulozona rura
powinna Scisle przylegaé¢ do podloza na calej dtugosci. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania wymaganego spadku. Do budowy kanalow nalezy stosowac
jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku, zgodnie z projektem oraz posiadajace $wiadectwo
jakosci. Potaczenia rur kielichowe uszczelniane na uszczelki gumowe. Niedopuszczalne jest przy montazu
uderzanie rur nawet przez przektadke.

Przed rozpoczeciem zasypki trzeba zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem przez grunt przy zageszczeniu,
jak rowniez przed wyparciem rury przy zalaniu wodg opadowa. Obsypke rurociggu nalezy wykonaé z piasku do
wysokosci 30 cm powyzej rury zageszczajac jg symetrycznie warstwami o grubosci 25-30 cm starannie,
zageszezarkami wibracyjnymi jedno- i dwu- plytowymi tak aby nie doszto do przemieszczenia rury. Do
zageszczania obsypki nie wolno stosowac ubijaka ,,skoczka”. Zageszczenie obsypki nalezy bada¢ co 20 m na
poziomie wierzchu rury. Nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci rurociggéw wraz ze studzienkami i wpustami
na eksfiltracje zgodnie z PN-92/B-10735.

5.5.2. Przykanaliki
Przykanaliki uktada¢ w otulinie betonowej C12/15 o gr. 15 cm.
Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zaltaman w planie i pionie,
e minimalny przekroj przewodu przykanalika od wpustu ulicznego powinien wynosi¢ 200 mm

5.5.3. Wpusty uliczne
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Na studzienkach $ciekowych z rur zelbetowych o §rednicy 500 mm przeznaczonych do odprowadzania
wod opadowych z jezdni montowane skrzynki zeliwne wpustow ulicznych 400 x 600 mm, klasy D 400 wg PN-
EN 124: 2000 z krata mocowang na Korpusie zawiasowo z ryglem. Skrzynki Zeliwne wpustow ulicznych
powinny by¢ osadzane na zelbetowych pierscienia odcigzajacych i utrzymujacych wpust. Rury zelbetowe o
$rednicy 500 mm montowane pionowo na ptytach fundamentowych o grubosci 20 cm wylewanych z betonu
C12/15 na podsypce thuczniowej o grubosci 20 cm. Podlaczenia rurociaggéw betonowych o $rednicy 200 mm do
studzienek $ciekowych wykonywa¢ w obetonowaniu opaska z betonu C12/15.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w §cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
Studzienki wpustow deszczowych wykona¢ dopiero po ulozeniu kraweznika w taki sposob, aby korona wpustu
znalazta si¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 5 cm od kraweznika, a osie studzienki i wpustu deszczowego
pokrywaly sig.

5.5.4. Wyloty — wloty kanalizacyjne

Wyloty kanalizacyjne o $rednicy 600 mm z rowdéw krytych do Strugi Aleksandrowskiej umocnione ptytami
zelbetowymi 300 x 300 x 20 wylewnymi z betonu C20/25 na skarpie cieku na podtozu z tlucznia gr. 15 cm.
Wykonywane umocnienie nawigzane do istniejacego umocnienia betonowego dna i skarp cieku.

Wiloty kanalizacyjne o $rednicy 600 mm z rowu otwartego do rowu krytego w postaci zelbetowych $cianek
czolowych prostych wylewanych w czg$ci fundamentowej z betonu C20/25, powyzej z betonu C25/30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ogledzin i badan materiatdw montazowych w celu
stwierdzenia czy nie posiadaja widocznych uszkodzen i wad powstatych w czasie transportu i skladowania.
Materialy wadliwe i niepelnowartosciowe nie odpowiadajace wymaganiom nie bgda wbudowane i zostang
wywiezione z terenu budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczeg6lno$ci kontrola powinna
obejmowac:

. sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

. badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

. badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza piaskowego i z
kruszywa mineralnego,

. badanie odchylenia osi kanatu,

. sprawdzenie prawidlowosci montazu elementow studzienek wpustow ulicznych obejmujace kontrolg

doktadnosci potaczen, prawidlowosci wykonania stykdw, izolacji, szczelnosci na podstawie pomiaréw i
ogledzin,

. badanie odchylenia spadku rurociagow,

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia rurociagow,

. sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania rurociagow,

. badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
. sprawdzenie rz¢dnych posadowienia kratek $ciekowych,

. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

. kontrola szczelnos$ci rurociggéw z probnym wypehieniem woda.

Powinna by¢ sprawdzana na podstawie pomiarow i ogledzin zgodno$¢ z projektem budowlanym elementow
robot 1 dokonywana kontrola stosowanych materiatdw poprzez pordéwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w projekcie budowlanym i normach.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wigcej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10 cm,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego rurociaggu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 0.5 cm,

odchylenie spadku ulozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.3,

rzg¢dne kratek $ciekowych powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 0.5 cm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

8.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) odebranych rowéw krytych i przykanalikow.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatlowych i przykanalikow,

wykonane wpusty $ciekowe,

wykonane wyloty i wloty kanalizacyjne,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbior roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie Kkorekt

i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ nastgpujace dokumenty:
- projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- protokoly z przeprowadzanych préb i odbiorow czesciowych,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanych i odebranych rowow krytych i przykanalikow obejmuje:
wytyczenie elementéw odwodnienia,

oznakowanie terenu robot,

dostawe materiatéw i urzadzen,

wykonanie robot przygotowawczych,

rozbiorki nawierzchni jezdni,

wykonanie wykopu w gruncie kat. H1-1V,

przygotowanie podtoza pod przewody i wpusty uliczne,

utozenie przewodow kanalizacyjnych i przykanalikéw,

obsypka rurociggow,

wykonanie wpustéw $ciekowych,

wykonanie izolacji elementéw betonowych,

zasypanie i zageszczenie wykopu z rozbidrka umocnienia,

przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
—10.1. Normy
1.  PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

A~ w

7.

8.

9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 295:2002
PN-EN 1115:2002

PN-EN 12620:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13101:2002

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620:2004
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13043:2004
PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-H-74101:1984
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-06.00
BN-83/8971-06.02
BN-86/8971-08
BN-88/6731-08

—10.2. Inne dokumenty

21.

22.

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

Cement. Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Czg¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;j i kanalizacyjnej
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciSnieniowej
deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP)

Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysziosciowych. Tymczasowo
nalezy stosowac norm¢ PN-B-06712 [10])

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

Zeliwne rury ci$nieniowe do polgczen sztywnych

Zaprawy budowlane zwykte

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,, Wipro”

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Cement. Transport i przechowywanie

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
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KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm



