Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 24145-2016 z dnia 2016-03-08 r. Ogtoszenie o zamdwieniu - Sobolew
1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w miejscowosci Kobusy i Sobolew - ul.
Leszowa, gmina Sobolew. 2. Projektowana sie¢ wodociggowa w miejscowosci Kobusy jest rozbudowg istniejacego systemu...
Termin sktadania ofert: 2016-03-23

Sobolew: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowosci
Kobusy i Sobolew - ul. Leszowa, gmina Sobolew
Numer ogtoszenia: 131412 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

Czy zaméwienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer ogtoszenia w BZP:
24145 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamoéwien Publicznych zostato zamieszczone ogtoszenie o zmianie ogloszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Sobolew, Rynek 1, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie, tel. 025 6825023, faks 025
6832736.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA IIl: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami w miejscowosci
Kobusy i Sobolew - ul. Leszowa, gmina Sobolew.

I.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: 1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w miejscowosci Kobusy i Sobolew - ul. Leszowa, gmina Sobolew. 2. Projektowana sie¢ wodociggowa w miejscowosci
Kobusy jest rozbudowg istniejacego systemu wodociggowego i bedzie zasilana w wode z istniejacej stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Grabniak. Projektowany wodocigg zostanie wigczony do istniejacej sieci wodociggowej PVC 225 w
miejscowosci Grabniak. Projektowana sie¢ wodociagowa w miejscowosci Sobolew - ul. Leszowa jest rozbudowag
istniejgcego systemu wodociggowego i bedzie zasilana w wode z istniejgcej stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Sobolew. Projektowany wodociag zostanie wigczony do istniejacej sieci wodociggowej PVC 225 w miejscowosci Sobolew,
ul. Wspdlna. 3. Sie¢ wodociagowa zaprojektowana zostata z rur PVC PN = 1,0 Mpa o $rednicach @ z 225 i & z 160. Rury
PVC beda faczone ze sobg na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Na projektowanym wodociggu zostang
wybudowane hydranty p.poz nadziemne. Przed hydrantami nalezy wykonaé zasuwy odcinajgce. Giebokos$¢ utozenia sieci
wodociggowej 1,7 m. Na wodociggu zostang zamontowane dwa zawory redukujace cisnienie w studniach Zzelbetowych 1,5
m. 4. Zakres inwestycji obejmuje: - sie¢ wodociggowa PVC DN 225 - 1352,5 m - sie¢ wodociggowa PVC DN 160 - 2484,0
m - sie¢ wodociggowa PE RC DN 225 przewiert - 32,0 m - hydranty nadziemne - 24 szt. - sie¢ wodociggowa PVC DN 160 -
4 000,0 m - hydranty nadziemne - 27 szt 5. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w przedmiarze robét
(zatacznik nr 10 do SIWZ), projekcje budowlanym (zatacznik nr 11 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

roboét (zatacznik nr 12 do SIWZ). 6. Do wykonania zaméwienia wykonawcy zobowigzani sg uzy¢ materiatéw i urzadzen |



gatunku, zakupionych u producentéw, gwarantujgcych najwyzsza jakosé, o parametrach technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét. 7. Ponadto w ramach zamoéwienia do obowigzkow
Wykonawcy nalezy zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej: wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, koszt
powinien by¢ wliczony w ogdlng wartos¢ zamowienia i nie podlega odrebnej zaptacie. 8. Wykonawca zobowigzany jest do
szczegobtowego zapoznania sie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i zdobycia wszelkich informaciji
niezbednych do prawidtowego przygotowania oferty 9. Wystepujace w dokumentac;ji i przedmiarze nazwy, typy i
pochodzenia produktéw zostaty uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zlozenia ofert rownowaznych w zakresie zaprojektowania innych urzadzen i materiatow
niz wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem posiadania przez te materiaty lub urzadzenia parametrow takich
samych jak okreslone w tej dokumentaciji. W takiej sytuacji zamawiajacy wymaga ztozenia w ofercie stosownych
dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywane przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg
wymagania okreslone przez zamawiajgcego. Ztozone wyzej wskazane dokumenty bedg podlega¢ ocenie przez autora
dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez zamawiajacego
decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierdwnowaznosci zaproponowanych zamiennikow. Zaproponowane przez Wykonawce
urzadzenia i materiaty rownowazne, nie moga zaktécié funkcjonowania istniejacego systemu odprowadzania $ciekow,
powinny z nimi bezproblemowo wspétdziatac...

I1.4) Wspoéiny Stownik Zaméwien (CPV): 45.11.12.00-0, 45.31.30.00-8.

SEKCJA llI: PROCEDURA

l.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
lll.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 21.04.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Zaktad Budowy i Eksploatacji Urzadzerh Wodociggowo- Kanalizacyjnych Sp. z o.0., Mietne, ul. Garwolinska 3, 08-400
Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartos¢ zamoéwienia (bez VAT): 2034204,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 731850,00
Oferta z najnizsza cena: 731850,00 / Oferta z najwyzsza ceng: 2474239,61
Waluta: PLN .



