Garwolin, 19-01-2016

Sobolew 20186 Sir. 1
Przedmiar/obmiar robo6t
Lp Normatyw | Opis Suma
Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. KSNR Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w
00-01-0104-03-00 terenie rdwninnym.
[0.420] 0.42000
km 0+335 - 0+755 - 0,42 km
Jm, km Razem: 0.4200
Element 2. PODBUDOWA
2.1 KSNR Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonegj - beton,
00-06-1005-05-00 [10.50] 10.50000
km 0+335 - 0+755 - 420 m x 5 m x 50% = 1050 m2
Jm.100m2 | Razem: 10.5000
2.2 KNR .
02-31-0107-01-00 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem famanym Sredniej gr. 5 cm.
[105] 105.00000
km 0+335-0+555-420 mx 5 m x 0,05 m = 105 m3
Jm. m3 | Razem: 105.0000
2.3. KSNR Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa.
00-06-1005-07-00 {21.00] 21.00000
km 0+335 - 0+755 - 420 m x 5,0 m = 2100 m2
Jm. 100 m2 | Razem: 21.0000
Element 3. NAWIERZCHNIA
31 KSNR Warstwa wigzgca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0308-01-04 KR-2, grubo$é warstwy po zageszczeniu 3 cm. { wsp. 0,75 ).
121.00] 21.00000
km 0+335- 0+755 - 420 m x 5,0 m = 2100 m2
Jm. 100m2 | Razem: 21.0000
3.2 KSNR Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0309-01-04 KR-2, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm.
[21.00] 21.00000
km 0+335 - 0+755 - 420 m x 5,0 m = 2100 m2
Jm. 100m2 | Razem: 21.0000
Element 4. POBOCZA
4.1 KNR Mechanicznie profilowanie poboczy z gruntu kat. i miejscowego.
02-31-1401-06-00 [6.20] 6.20000
km 0+335- 0+755 - 420 mx 2x 0,75 m = 620 m2
Jm. 100 m2 Razem: 6.2000
4.2 KNR Mechanicznie zaggszczanie poboczy.
02-31-1401-07-00  |[6.20] 6.20000
km 0+335-0+755-420mx2x 0,75 m =620 m2
Jm. 100m2 | Razem: 6.2000

System kesztorysowania Strix wer, 4.0 (¢) Alatus Sp. z 0.0.




