Sokoét budowlany aktualizacja 07.05.2015 PRZEDMIAR

Lp.\ Podstawa i Opis | wyliczenia

\j.m. ! Poszcz | Razem

Kosztorys inwestorski na wykonanie przebudowy i rozbudowy istnigjgce] zabudowy  (remiza strazacka w budowie ) wraz
Ze zmiang przeznaczenia na budynek swietlicy wiejskiej

Norma PRO Wersja 4 44 Nr seryjny: 22718

17L |ROBOTY BETONOWE,ZELBETOWE , MUROWE, POKRYGIOWE - ZEWNETRZNE |
2|KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-  m3
d.1]0221-08 klad w gruncie kat.lll - wykopy pod stopy fundamentowe
1.3070.8*0.8*3 m3 2.496
RAZEM 2.496
3|KNR-W 2-01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3  |m?
d.1]0212-04 na odklad w gruncie kat.|lf
0.40%1.30" (1.76+0.25+1.77+1.65*2+0.25"2+3,0+6.25+2.75"2+8.5+5 95+ |m?2 43.651
0.25+0.92540.25+0.925+0.256+1,325+3.00+0.32+0.32+12.43+0.25+0.80+
0.25+14+4.50+1.85*2+0.25*4+2.67 )
RAZEM 43.651
4/KNR 2-02  {Podkiady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10  (B10 ) gr 10 em im®
d.1]1101-01
0.40"0.10* (1.76+0.25+1.77+1.65*2+0.25*2+3.046.25+2.75*248.5+5 .95+ |m? 3.358
0.25+0.925+0.25+0.925+0.25+1.325+3.00+0.3240.32+12.43+0.25+0.80+
0.25+14+4.50+1.85%2+0.25"4+2.67 )
RAZEM 3.358
5|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0.6 m-beton  |m3
d.1{0202-01 C12/15 (B15)
0.40%0.40" (1.76+0.25+1.77+1.65"2+0.25%2+3,0+6,25+2 75*2+8.5+5 95+ |m3 13.431
0.25+0.925+0.25+0.925+0.25+1.325+3.00+0.32+0,32+12.43+0.25+0.80+
0.25+14+4.50+1.85%2+0.25*4+2.67 )
RAZEM 13.431
6|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne Zeibetowe, beton C12/15  (B15) m3
d.1|{0204-02
0.80*0.800.40*3 m3 0.768
RAZEM 0.768
7INNRNKB  ]Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 38/24/12 cmgr. 24 emna  |m?
d.1|202 0137-02|zaprawie cementowej
(1.76+0.25+1.77+1.65*2+0.252+3.0+6.2542 . 75*2+8 5+5 95+0.25+ m2 134.312
0.925+0.25+0.925+0.25+1.325+3.00+0.32+0.32+12,43+0,25+0.80+0.25+
14+4.50+1.85"2+0.25"4+2.67 ) *1.60
RAZEM 134.312
8{KNR 0-17  |Dylatacia ze styropianu FS 15 gr. 15 cm $cian fundamentowych metodg |m?
d.1{2610-08 tekkg-mokra wraz z przyg. podioza z jedng warstwa siatki bez wyk. wypra-
wsp.do R lwy elewacyjnej cienkowarstwowej
0.6
1.40* (0.25712.43+0.25+0.32+0.2+3.0+1.325+0.25 } m? 11.834
RAZEM 11.834
2IKNR 2-01  |Zasypywanie wykopGw o scianach pionowych w gruntach kat.Hi-Iv: glebo- fm3
d.110320-0201 |kosc do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
pozZ.2+poz.3- ( (poz.4+poz.5+poz.6) + (1.76+0.25+1.77+1.65*2+0.25* |m? 12.473
2+3.0+6.25+2.75*2+8.5+5.95+0.25+0.925+0.25+0,925+0.25+1.325+3.00+
0.32+40.32+12.43+0.25+0.80+0.25+14+4.50+1,85*2+0.25*4+2 .67 } *0.8*
0.24)
RAZEM 12473
10/KNR 2-02  |Shupy zelbstowe, prostokgtne o wysokosdai ; stosunek deskowanego obwo-|m?3
d.1;0208-04 du do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C16/20
(B20) _
0.25"C.25" (2.31+1.0+0.8) *3 m3 0.771
RAZEM 0.771
T1KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnelrzne na gotowym podfozu - 'm3
d.1{0218-01 beton C12115 B15
1.10"3.5* {0.15*3"0.5) m?3 0.866
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(1.76+0.25) * {1.7740.25) * (0.15"3*0.5} m3 0.914
(1.75+0.25) * (1.9040.25) * (0.156*0.5) m3 1.935
(0.25+2.67+0.25) * (0.35*7) * (0.15*7*0.5) m3 4.077
RAZEM 7.792
12|KNR 2-02  |Sciany betonowe praste grubosci 20 cm , beton C12/15 B15 - &ciana stu- |m2
d.1/0206-01 dzienki
0.50* (1.20+0.20+20.13+0.20+1.20) m? 11.465
RAZEM 11.465
13|KNR 2-02  |Plyta betonowa studzienki , beton C12/15 B15 m3
d.1}0205-01
analogia
1.20*20.13*0.12 m2 2.889
RAZEM 2.899
14|KNR 2-02 | Podktady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym - piasek za- |m?
d.1{1101-07 geszczony warstwami ¢co 30 cm pod plyte zelbetowa tarasu i podjazdu dla
niepetnosprawnych
<taras>1.20" (1.90"4.5046.0*7.08) m3 61.236
<podjazd dia niepetnosprawnych>0.70* (1.30% (1.55+5.55¢1.40+ m3 17.999
5.55) } +0.40* (1.30%2.825+1.575*2.61+1.20*4.375 )
RAZEM 79.235
15(KNR 2-02  |Piyty fundamentowe zelbetowe beton C12/15 B15 - piyta Zelbetowa tara-  'm3
d.1(0205-01 sow i plyta zelbetowa podjazdu dia niepelnosprawnych
<taras>0.12* (1.9074.50+6.0*7.08) m3 6.124
<podjazd dia niepelnosprawnych>0.12* (1.30* (1.55+5.55+1.40+ md 3.756
5.55) ) +0.12* (1.30*2.825+1.575"2.61+1.20*4.375)
RAZEM 9.880
18| KNR-W 2-02! Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.1|0259-03 prety gtadkie fi 6
<strzemicna law fundamentowych> (1.3) * (1.76+0.25+1.77+1.65*2+ t 0.081
0.25"2+3.0+6.25+2.75"2+8.5+5.95+0.25+0.925+0.25+0,925+0.25+1.325+
3.00+0.32+0.32+12,43+0.25+0.8040.25+14+4.50+1.85*2+0.25"4+2.67 ) f
0.3*0.222/1000
<sirzemiona stupéw=>0.9*21*3*0.222/1000 t 0.013
RAZEM 0.004
17|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia kenstrukcji monolitycznych budowli - t
d.1{0290-04 prety zebrowane fi 8
<plyta tarasowa>1.0*14* (9.88/0.12) *0.395/1000 t 0.455
RAZEM 0.455
18|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznyeh budowli - t
d.1|0280-04 prety zebrowane fi 12
<stopy fundamentowe> (1.75*3*2 } *3*0.888/1000 t 0.028
<stupy> (2.31+1.0+0.8+0.4 ) *2*3*0.888/1000 t 0.024
RAZEM 0.052
19|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - t
d.1{0290-04 prety zebrowane fi 14
<tawy fundamentowe> (1.76+0.25+1.77+1.65*2+0.25*2+3.0+6.25+2.75* |t 0.406
2+8.5+5.95+0.25+0.925+0.25+0.925+0.25+1.325+3.00+0.32+0.32+12.43+
0.25+0.8040.25+14+4.50+1.85"2+0.25*4+2.67 } *4*1.21/1000
RAZEM 0.406
20/KNR 2-02  |Izolacje przeciwilgociowe poziome $cian fundamentowych z papy asfalto- |m?2
d.1|0605-04 wej na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - kottownia
0.25% (1.87+0.38+1.50+0.24) m? 0.998
RAZEM 0.998
21|KNR 2-02  |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z blocz-  |m?
d.1:0107-01 kow z bet.komorkow.grubosci 24 om - kottownia
3.25" (1.87+0.38+1.50+0.24) m? 12.968
RAZEM 12.968
22KNR 2-02 | Belki zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 -z |m?
d.1(0210-05 zastosowaniem pompy do betonu - beton C16/20 B20 - nadproze ze-
wnetrzne poz.4
0.25"0.25" (1.30+1.20) m? 0.156
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RAZEM 0.156
23|KNR 2-02  |Wience Zelbstowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z [m3
d.110210-05 zastosowaniem pompy do betonu - beton C16/20 B20 - wierice na scia-
analogia nach kotfowni
0.25"0.256% (1.87+0.38+1.50+0.24) m?3 0.249
RAZEM 0.249
24\KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.1]0122-01
0.38"0.64*3.50 m3 0.851
RAZEM 0.851
25/KNR 2-02  [Montaz kotew dla murtat fi 16mm ocynkowane na kazdym stupie i na $cia- |t
d.1/0290-04 nie koffowni co 80 cm
anatogia
{0.4*2.44/0.80*2.0/1000) + (0.4*3*2.0/1000} t 0.005
RAZEM 0.005
26|KNR 2-02  |Montaz katownikéw LB0/60/6 w celu zakotwienia krokwii zadaszenia nad |t
d.1|0290-04 tarasem wraz ze $rubami rozporowymi.
analogia
(0.14"2"10*5.42/1000 ) +0.015* (0.14*2*10*5.42/1000 ) t 0.015
RAZEM 0.015
27IKNR 202 |Murtaty o wym. 14/14 cm - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasy-im3
d.1;0406-01 conej - impregnowane przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo. drew.
0.14*0.14*2.44 m3 0.048
drew.
RAZEM 0.048
28 KNR 2-02  |Platwie,dt.ponad 3m o wym. 14/20 ¢m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z |m3
d.1]0406-05 tarcicy nasyc.- impregnowane przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo. drew.
0.14*0.20*8.59 m3 0.241
drew.
RAZEM 0.241
29/KNR 2-02  |Krokwie zwykte 0 wymiarach 8/16, przekroj poprzeczny drewna do 180 m?3
d.1|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej - impregnowane przeciwgrzybicznie | przeciwog-
niowo.
0.08*0.16*3.60"10+0.08*0.16*2.60*5 m?3 0.627
RAZEM 0.627
30|KNR AT-02 |Folie - membrana o wysokiej przepuszezalnodei pary uldadane na krok-  [m?2
d.1/0103-03 wiach - z przybiciem kontrtat 5,0/3,0cm na gwozdzie ocynkowane - roz-
staw kontriat 0,80m
3.60%8.59+2.60*2.44 m?2 37.268
RAZEM 37.268
31/NNRNKB  [Otacenie polaci dachowych dla pokry¢ z blach trapezowych - rozstaw fat | m?2
d.1]202 0411-01|35 cm, wymiary tat 5,0/4,0 cm
pez.30 m?2 37.268
RAZEM 37.268
32|NNRNKB  |Pokrycie dachdw blachg powlekang trapezowa T 35 gr. 0.7mm na tatach - [m?
d.1(202 0537-03 |kolor blachy brazowy
poz.31 m? 37.268
RAZEM 37.268
33NNRNKB  fj.w - montaz pasdw nadrynnowych - okapéw szer. 35 om - blacha powle- |m
d.1/202 0539-02 kana gr. 0,70mm w kolorze brazowym
2.44+8.59+8.49"2+12.07 m 40.080
RAZEM 40.080
34|NNRNKB  |j.w - moniaz pasow padrynnowych - blacha powlekana gr. 0,70mm w kolo-|m
d.11202 0539-02 {rze brazowym
analogia
pez.33 m 40,080
RAZEM 40.080
35!NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,70mm w kolorze brazowym |m?2
d.1/202 0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - obrabka przy korinach, obrobka kale-
nicy przy dachu gtéwnym
<obrébka kalenicy dachu gléwnego>0.50*28.56 m2 14.280
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<pas podrynnowy dachu glownego>0.35%27.53*2 m? 19.271
<pas nadrynnowy dachu giéwnego>0.35%27.53*2 m? 19.271
<obrobka attyki>0.60* (14.13+1,82+1.82) m2 10.662
<obrobka kominéw na dachu giéwnymi i kotiowni projektowanej>0.35* m?2 3.248
(0.64*2+1.08*2) +0.35% (1.08"2+0.38*2) *2
RAZEM 66.732
36|NNRNKB  [Rynny dachowe potokragle z polichlorku winylu o ér. 125mmtaczone na  |m
d.11202 0546-01 klej - montaz rynien  (np. system Marley) - kolor brazowy
27.53"2+8.49*2+8.59+2.44+12 .07 m 95.140
RAZEM 95.140
37INNRNKB  |j.w.- montaZ naroznikow - kolor brazowy szt
d.1{202 0546-03
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
38|NNRNKE  |j.w. - montaz lejow spustowych - kolor brazowy szt,
d.1|202 0546-02
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
39|NNRNKB  |Montaz - rury spustowe okragte z polichlorku winylu o ér. 100 mm  (np.  |m
d.1|202 0550-04 |system Marley ) - kolor brazowy
5.5%4 m 22.000
4.0 m 4.000
3.5%3 m 10.500
7.0"6 m 42.000
RAZEM 78.500
40/NNRNKB  |j.w. - kolanka o $r. 100 mm szt
d.1|202 0550-08
14*3 szt 42.000
RAZEM 42.000
41|KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy woino stojace z cegiet klinkierowych o przekroju [m?
d.1i0122-01 przewodu 1/2x1/2 ceg. ponad dachem
0.38*0.64*2.50 m® 0.608
RAZEM 0.608
42|KNR 2-02  |Nakrywy kominow o $redniej gr. 8 cm , B10 przykryte blachg powlekang  |m?2
d.1j0218-05 gr. 0,5mm w kolorze hrgzowym
0.568*0.84 m?2 0.487
RAZEM 0.487
43|KNR 2-02  (j.w. - przygotowanie | montaz zbrojenia czapki kominowej - prety gladkie fi |t
d.1|0290-03 6mm
{0.5%0.84/0.12 ) *0.222/11000 t 0.001
(0.80*0.58/0.12) *0.222/1000 f 0.001
RAZEM 0.002
44/KNR 2-02  Montaz kratek wentylacyjnych w kominach z PGV na kotki rozporowe szt.
d.1/1215-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45| KNNR 007- |Montaz metalowsj lekkie] obudowy dachéw ptaskich o nachyleniu powyzej |100
d.1|0603-03-00 ;10%, z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym m2
grubosci 15 cm . - od spodu biate od zewnatrz w kolorze szarym - dotoze-
nie pyty warstwowej na dachu giownym
{12.93*3.0) /100 100 0.388
m2
RAZEM 0.388
46|KNR 2-02  [Wzmocnienie stupdw zelbetowych zewnetrznych o wymiarach. 35/35¢cm  |m?3
d.1/0208-04
analogia
0.35%0.35"2.40"3-0.23*0.23*2.40*3 m3 0.501
RAZEM 0.501
47|KNR-W 2-02| Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - t
d.1{0259-03 prety gladkie fi 8
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{ (1.3*2.40/0.18) *0.222/1000) *3 t 0.012
RAZEM 0.012
48/ KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji monoiitycznych budowdi - t
d.1|0290-04 prety zebrowane fi 12
{(3.0"8 ) *3"0.888/1000 t 0.064
RAZEM 0.064
49/ KNR AT-25 |Nawiercenie otworow w istniejacych stopach fundamentowych | zakotwie- |m
d.1;0101-02 nie zbrojenia wzmocnionych siupdw przy uzyciu Zywicy epoksydowej, np.
analogia Hilti HFX lub inna o podobnych parametrach.
0.3*8*3*2 m 14.400
RAZEM 14.400
2 ROBOTY WEWNETRZNE
2.1 Roboty modemizacyjne na parterze | pietrze
SO|KNR 4-01  \Wykucie z muru drzwi zewngirznych drewnianych m?
d.2.10354-05
1
1.90*2.0*241.06*2.0 m? 8.720
RAZEM 9.720
51|KNR 4-01  iWykucie z muru drzwi wewnetrznych drewnianych szt.
d.2.[0354-04
1
0.8*2.0"5+1.90*2.0 szt. 11.800
RAZEM 11.800
52|KNR 4-01  {Rozebranie scian z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej w celu wy- |[m?3
d.2./0349-02 konania otworow drzwiowych, okiennych, poszerzenie otworéw drzwio-
1 wych, wykonania wentylacji pomieszczen, przemurowania Sciany w la-
zienkach
<poz.02.>0,20"0.25*2 1 m3 0.105
<poz.03>0.13*0.25*2.1 m3 0.068
<p0z.06>1.51*0.41*2.1 m3 1.300
<poz.08>0.11*0.12*2.10 m3 0.028
<poz.09>0.05"0.12*2.10 m3 0.013
<p0z.010>0.075*0.41*2.10 m3 0.065
<poz.011>0.065"0.24*2.10 m3 0.033
<poz.014>0.445"0.24*2.10 m?3 0.224
<poz.016=0.09"2.75*3.50 m? 0.866
<wentylacja pomieszczen>0.21*0.41*3+0.05%0.50"4 m? 0.358
RAZEM 3.060
93|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd  |m3
d.2.|0313-02 dla beiek
1
<p0z.02*>0.24*0.20*1.30 m3 0.062
<poz.(3*>0.24*0.20*1.30 m3 0.062
<poz.06*>0.15%0.20%1.8*2 m3 0.108
<poz14*>0.15%0.20*2.52*2 m3 0.151
RAZEM 0.383
54:KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.| m
d.2.10313-04 obsadz.belek stalowych [160 mm wraz z osiatkowaniem belek siatkg Ra-
1 bitza i skreceniem ze soba belek Srubami M12
1.30%2+1.30"2+1.80*2+2.62*2 m 13.840
RAZEM 13.840
55/KNR 4-01 |Zamurowanie otworow w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.|0304-02 bloczkami z betonu komérikowego
1
0.24*1.10%2.0+0.41*0.90*1.50 m3 1.082
RAZEM 1.082
56|KNR 4-01  |Rozhidrka elementéw konstrukgji betonowych zbrojonych - koncowki belek |m?3
d.2.[0212-03 stropowych zaplecza
1
0.08"0.17*9.50*5 me 0.646
RAZEM 0.646
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57 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokosci 10 em $r. 30 mm technikg diamentowa w |cm
d.2.{0101-01 betonie zbrojonym w celu zatoZenia strzemion i przepuszczenia przez stu-
1 py zbrojenia nosnego przy wzmocnieniu zeber stropu zaplecza i zeber an-
fresoli
<wzmocnienie zeber stropowych>  (950/20) *2*5*10 cm 4750.000
<wzmgocnienie zeber anfresoli> (1195/20) *10 cm 597.500
RAZEM 5347.500
58 KNR 2-02 |Belki zelbetowe; z zastosowaniem pompy do betonu, beton C16/20 B20 - |m3
d.2.{0210-06 wzmocenie zeber stropun zaplecza i zeber antresoli
1
<wzmocnienie zeber stropowych zaplecza>0.25*0.30%*9.50*5 m3 3.563
<wzmocnienie Zeber antresoli>0.30*0.40*11.95 m? 1.434
RAZEM 4.997
591KNR-W 2-02|Przygotowanie | mentaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowi - t
d.2./0259-03 prety zebrowane fi 8
1
<wzmocnienie stropu> ( (1.1*9.50/0.20) *0.222/1000) *5 t 0.058
<wzmochienie zeber> ({ {1.35*11.95/0.20) *0.222/1000) *1 t 0.018
RAZEM 0.076
60;KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenta konstrukgji monolitycznych budowli - t
d.2.|10290-04 prety zebrowane fi 12
1
<wzmocnienie stropu> ({ (3.50*8 ) *0.888/1000) *5 t 0.337
<wzmocnienie zeber> ( (11.895*7) *(0.888/1000) *1 t 0.074
RAZEM 0.411
61/KNR 2-05  |Konstrukcje podparé,zawieszeri - wzmocnienie dzwigarow dachowych stat
d.2.|0208-05 lowych azurowych za pomocg Sciggu mocowanego do dzwigara - wg rys.
1 6K, 7K,8K,9K
<f> ( (3.745*2) *5.70/1000) *9 t 0.384
<2> ( (3.78*1 ) *5.70/1000) *8 t 0.194
<4> ( (0.405*2) *8.16/1000) *9@ t 0.059
<5=< ( (0,69%1) *12,2/1000 ) *9
<materiaty pomocnicze 5%>0.05* (0.384+0.194+0.059 ) t 0.032
RAZEM 0.669
62|KNR 4-01  :Wzmocnienie krokwi nad garazem przez nabicie dwustronnie desek grub. |m
d.2.|0413-02 32 mm szer. 170mm w strefie Srodkowej na diugosgc 3,0m
1
3.0M3 m 39.000
RAZEM 39.000
63|KNR 4-01  |Uzupelnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego G167 |m3
d.2.|10203-10 20 B20 - podlane stopni schoddw wewnetrznych aby dopasowad ich wyso-
1 kosc do poziomdw kondygnagiji
0.10* (1.20* (2.315+0.25+3.25) ) *2 m3 1.396
RAZEM 1.386
64IKNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy woino stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. - pistro za- |m3
d.2.[0122-01 plecza
1
0.39*2.07*2.5 m3 2.018
RAZEM 2.018
65 KNR 2-02  [Wieloprzewodowe kominy wolno stojgace z cegiet klinkierowych o przekroju/m?
d.2.|0122-01 przewodu 1/2x1/2 ceg. ponad dachem - nad pietrem zaplecza
1
0.39*2.07*0.30 m? 0.242
RAZEM 0.242
66|KNR 2-02  {Nakrywy komindw o Sredniej gr. 8 om , B10 przykryte blachg powlekang  |m2
d.2.i0219-05 gr. 0,5mm w kolorze brgzowym
1
0.592.27 m? 1.339
RAZEM 1.339
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
67/KNR 2-02  |j.w. - przygotowanie i montaz zbrojenia czapki kominowej - prety gladkie fi [t
d.2.|0290-03 6mm
1
{0.5%2.27/0.12) *0.222/1000 t 0.002
(2.27*0.59/0.12)) *0.222/1000 t 0.002
RAZEM 0.004
68|KNR 2-02 |Montaz kratek wentylacyjnych w kominach z PCV na kolki rozporowe - ko- |szt.
d.2./1215-01 min nad zapleczem
1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
69 NNRNKB  |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,70mm w kolorze brazowym |m?
d.2.|1202 0541-02 |0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka przy kominie nad zapleczem
1
0.30" (1.1*2+2.27*2) m? 2,022
RAZEM 2.022
70 Wykucie otworr w stropie wraz z wykonania odprowadzen wentylacyjnych | szt
d.2.)analiza indy-|z rur PCV fi 100 L = 3,0m zakoriczonych ponad dachem wywiewka kanali-
1|widuaina zacyjng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71KNR 2-02 | Scianki dzialowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2./0121-03
1
<pom. 05>2,50*3.76 m2 9.400
<pom. 03>2.50* (1.20+1.0+1.10+1.10+1.50 ) -1.0*2.0*2 m2 10.750
<pom. 17>2.50* (1.10+1.10+1.70) -1.0*2.0*2 m? 5.7560
<pom.12>2,50* (2.22+ {1.625+0.12+1.10) ) -1.0%2.0 m? 10.663
RAZEM 36.563
7T2|KNR 2-02 | Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.2.10121-01
1
<pom.05>2.0" (1.14*242.15*2+1.15*4+0.06"4 ) -1.01*2.0%6 m? 10.720
RAZEM 10.720
73|KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jm?2
d.2.|12003-02 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarsbwowo 100-01
1
2.50* (2.68*242.72) +2.50 m? 22.700
RAZEM 22700
74 NNRNKB  |Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym z wypetniniem {m?2
d.2.|202 2030-01| plytami gipsowo-kartonowymi ognicodpornymi - dach zaplecza
1
10.40" {0.51+4.395+0.39+0.855+2.68 ) +<kotlownia>2.5*1.88 m?2 96.532
RAZEM 96.532
75|KNR 2-02  |Izolacje ciepine z welny mineralnej gr. 15 cm - wypetnienie powierzchni m2
d.2,|10613-03 migdzy krokwiami
1
poz.74 m? 96.532
RAZEM 96.532
76|KNR 2-02  |lzolacie cieplne z wetny minerainej gr.5 cm - warstwa wetny mineraingj m?2
d.2.|0613-03 pod krokwiami
1
poz.75 m? 96.532
RAZEM 96.532
77/KNR 2-02  [Folia paroizolacyjna miedzy wefna mineraing a plyta gipsowo-kartonowg - |m?2
d.2.10607-01 sufit podwieszany nad zapleczem
1{analogia
poz.76 m?2 96.532
RAZEM 96.532
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78 KNR 2-02  |Folia 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci - gérma powferzchnia sufitu pod- |m2
d.2.|06G7-01 wieszanego
1]|analogia
poz.77 m2 96.532
RAZEM 96.532
79/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odiegiosc do 1 km m3
d.2.|0108-13 wraz z utylizacjg i usunigciem gruzu z budynku
1 :
poz.50*0.07+poz.51*0.07*1.8+poz.53+poz.56 m3 3.196
RAZEM 3.196
80|KNR 4-01  ij.w. - za kazdy nastepny 1 km za 10 km m3
d.2.]0108-16 Krotnosé = 10
1
poz.79 m3 3.196
RAZEM 3.196
87|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba antykorozyjng powierzchni dzwigardw stalo-  |m?2
d.2.|1212-02 wych azurowych, Sciagdw i platwii
1
0.2%6.5*2"2*9+<sciggi+platwie>0.5* (0.2"6.5*2"2*9) m? 70.200
RAZEM 70.200
22 Wewnetrzne okablowanie elektryczne
82/ KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach z cagly o dlugosci  |otw.
d.2.]11008-16 przebicia do 2 cegly - 4r. rury do 25 mm
2
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
83|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci | otw.
d.2.[1006-06 przebicia do 1 cegly - ér. rury do 25 mm
2
85 otw. 85.000
RAZEM 85.000
84/ KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci  |otw.
d.2.|1006-01 przebicia do 1/2 cegly - &r. rury do 25 mm
2
30 otw. 30.000
RAZEM 30.000
85|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.2.|1007-06 gosci przebicia do 20 ¢m - $r. rury do 25 mm
2
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
86/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do szt.
d.2.|0701-02 1kg na scianie (2 mocowania )
2
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
87|KNR 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 50HS0mm m
d.2.|0705-07
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
88/KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewadow wiynkowych w cegle m
d.2.|1001-01
2
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
89 KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla rur w cegle m
d.2.{1001-20
2
58 m 58.000
RAZEM 58.000
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90|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane p.t. w podiozu roznym od beto- |m
d.2.|0167-01 nowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
2
58 m 58.000
RAZEM 58.000
91/KNR 5-08  (Przewody kabelkowe YDYpzo 5x4 mm2 wciagane do rur m
d.2.|0207-03
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
92{KNR 5-08 |Przewody kabelkowe wYDYpzo 5x2,5 mmz2 wciggane do rur m
d.2.10207-03
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
93|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe YDYpZop 3x2,5 mm2wciagane do rur m
d.2.10207-02
2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
94 KNR 5-08  |Przewody kabelkowe YDY pzo 5x4mm2 ukiadane w gotowych bruzdach  |m
d.2.]0210-03 bez zaprawiania bruzd na podioZu nie-betonowym
2
140 m 140.000
RAZEM 140.000
95/KNR 5-08  {Przewody kabelkowe YDY pzo 5x2,5mm2 ukiadane w gotowych bruzdach |m
d.2./0210-03 bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betonowym
2
140 m 140.000
RAZEM 140.000
96|KNR 5-08 [Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2vt do Cu-12/A1-20 mm2 uktada-|m
d.2.|0210-02 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono-
2 wym
25 m 25.000
RAZEM 25.000
- 97|/KNR 5-08  |Przewody kabelikowe YDY p2o 4x2 5mm2 ukiadane w gotowych bruzdach |m
d.2.|0210-02 bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
2
700 m 700.000
RAZEM 700.000
98/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe plaskie typu YDYp-750v ukladane w tynkui, rodzaj  |m
d.2.|0208-05 poditoza inny, igczny przekré 2yt do 7.5
2
1680 m 1680.000
RAZEM 1680.000
99|KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowsj szt
d.2.{0301-23 lub gipsowej z wykonaniem slepych otwordéw recznie w cegle
2
260 szt. 260.000
RAZEM 260.000
100|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt
d.2.]0302-01
2
80 szt 80.000
RAZEM 80.000
101|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o &r. do 80mm:; ilogé szt.
d.2.|10302-03 wylotow 4, przekréf przewodu 2.5 mm2
2
170 szt. 170.000
RAZEM 170.000
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102|KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
d.2.|0307-02 nobiegunowych IP20 w puszce instalacyjnej
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
103|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu facznikdw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
d.2.10307-02 nobtegunowych P44
2
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
104|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu facznikow instalacyjnych natynkowych IP65  |szt.
d.2./0307-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 5-08  |MontaZ na gotowym podtozu igcznikow instalacyjnych podtynkowych szt,
d.2.|0307-03 swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
106{KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wityczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
d.2.|10309-03 nowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
2
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
107|KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioiza gniazd wityczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
d.2.|0309-03 nowych [P44 z uziemienlem w puszkach z podtaczeniem
2
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
108|KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  |szt.
d.2.|0301-02 kotkéw plastikowych w podiozu z cegly
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
109|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu odgatgznikdw 2 tworzyw sztucznych natynko-| szt.
d.2.10306-10 wych do 4 mm2 przez przykrecenie z podlgczeniem przewodéw kabelko-
2 wych 2.5 mm2 (4 wyloty)
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
110|KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-  [szt.
d.2.|0309-06 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtaczeniem
2
4 szf. 4.000
RAZEM 4.000
111|KNR 5-08  |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod $ry- |aparat
d.2.10401-04 by kotwowe w padiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujagych
2
6 aparat 6.000
RAZEM 6.000
112|KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masle do 2.5 kg z czescio-  |szf.
d.2.{0403-02 wymm rozebraniem i zlozeniem bez podlaczenia  (jlo$¢ otwordw mocuja-
2 ¢cych do 4)
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
113|KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podtozu jednostki zasilajacej PASSAU Il szt.
d.2,/0403-02
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
UGI INWESTYCII
LU PV BlbowrANYCH




