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1. WSTEP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna ST 00.00. — Wymagania Ogoélne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach zadania:

Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowosci Godzisz, Gmina Sobolew.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

1. ST-00.00 | Wymagania ogodlne

SST-01.01 | Roboty ziemne
3. | SST-01.02 |Roboty montazowe

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, migdzy Inwestorem, Wykonawca i

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowsg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w ksiedze obmiaru
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow i Robét.

1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacjami Technicznymi:
2.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.
Projektantem.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robot, zgodnie z

Dokumentacja Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i1 krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostatl okre$lony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robot w formie pisemne;j,
dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robdt — wykaz robot, z podaniem iloéci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren robdt — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowa i SST.

Wykonawca przez uprawnionego geodete na wilasny koszt wytyczy wspotrzedne gtowne trasy, zlokalizuje
repery oraz na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robot. Petlna
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowania ofert w siedzibie
Zamawiajgcego.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjnag dokumentacje powykonawczg obiektu. Jezeli w
trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wihasny koszt w 3 egzemplarzach i
przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowia zalacznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnosé
ich waznosci:

Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ blgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw podany na pi$mie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej 1 SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub roboty, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bgda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowng.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie:
utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy wydane $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwosci na
srodowisko.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych witascicielem tych urzadzen,
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i1 powiadomi¢ Inwestora i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych prac. O fakcie
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wilascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca
a wlasdcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie  z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony Zzycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej, nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot,
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru,
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie po6zniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pekni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
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biezace utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejazdéw i
organizacji ruchu, w tym:

usunigcia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazddow oraz zastgpczej organizacji ruchu nie podlega odrgbne;j
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w ceng umowna.

1.5.15.Ré6wnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséow o ile w
warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace roOwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Materialy

Zrodla uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wyltacznie materialy, wyroby, urzadzenia dopuszczone do
obrotu i odpowiadajace wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a takze powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreSlonymi w szczegdélowych specyfikacjach technicznych i projekcie
budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2.__Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz, na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow dla robot.

Humus 1 nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzil w obregbie Terenu
Budowy zadnych wykopdow, poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3.__Inspekcja wytwdrni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslone;j
partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inwestor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtow w czasie
przeprowadzenia inspekcji,

b) Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdéw, w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru bgda usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien si¢ sktadaé z cze$ci graficznej i opisowej
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

projekt organizacji ruchu budowy

projekt technologii i organizacji montazu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdow 1 wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysoko$ci wszelkich
elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

5.2.__Polecenia Inspektora nadzoru
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

czes$¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

sposob zapewnienia bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

czg$¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
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wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

rodzaje 1 ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatoéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob 1 procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
1 badania materialdw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreSlone w SST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i sprawdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne
procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Raport z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania dokonywane przez Inspektora nadzoru.
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1.Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdow u zroédita ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2.Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3.Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych i dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzqdzen
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1. i ktore spetniajg wymogi Szczegdotowej Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podanie powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
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- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$Sci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,

protokot przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT (stosowa¢ w przypadku gdy umowa okresla rozliczenie na podstawie kosztorysu
powykonawczego)

Ogdlne zasady obmiaru Robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub SST, nie
zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Btedy zostang poprawione wg instrukeji Inspektora
nadzoru, na pi$mie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Projekt: Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w migjscowosci Godzisz, Gmina Sobolew 13



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesSciowy,
odbidr ostateczny (koncowy),
odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr tych robdt polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogblnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbior czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich ilosci,
jakos$ci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru, zakoniczenia robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupemiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot, w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonanych robot, w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt, jest protokot odbioru koncowego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
Szczegodlowe Specyfikacje Techniczne,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robot,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy, wg komisji roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace, beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych, wyznaczy
Komisja.

Odbior pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PEATNOSCI (je$li umowa nie stanowi inaczej)

Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa,
ustalonag dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
warto§¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki na bhp, ustugi obce, optaty
za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,
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zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce¢ za danag pozycje w wycenionym przedmiarze robot,
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robodt objetych pozycja
kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest cena ryczaltowa nie podlegajaca
Zmianie.

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu.
Koszt objazdow, przejazdow, organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robot, oraz dostarczenie
egzemplarza projektu Inspektorowi nadzoru,
wprowadzanie zmian do projektu wynikajacych z postgpu robot,
optaty i dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowych ramp, chodnikoéw, kraweznikow, kladek dla pieszych, barier, oznakowan i
drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,
przestawienie, utrzymanie w stanie nalezytej czystosci, uzupetienie w przypadku kradziezy
lub wandalizmu wszystkich elementéw oznakowania pionowego i poziomego,
likwidacje wprowadzonej na czas robot organizacji ruchu i doprowadzenie oznakowania nie ulegajacego
zmianie w wyniku przebudowy do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowal jako integralng czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjantow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01.01
KOD CPV 45111200

ROBOTY ZIEMNE
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WSTEP

Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych ktore zostang wykonane w ramach zadania:
Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowosci Godzisz, Gmina Sobolew.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow,
zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.

Zakres robdt obejmuje:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

wykopy w gruncie kat. I-1V, wgskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem oraz
szerokoprzestrzenne na odktad, jamiste w miejscu wystegpowania studni wodomierzowcych,

umocnienia scian wykopow palami szalunkowymi,

podsypka gr. 20cm, obsypki z boku rur i na wierzchu gr. 20cm z gruntu z wykopu, po jego przesianiu,
zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog,

rozscielenie humusu,

wywoz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujgcego gruntu

odwodnienie wykopow,

montaz i demontaz konstrukcji podparc i podwieszen istniejgcych rurociggow i kabli

utozenie i rozbiorka kladek dla pieszych

rozbiorka i naprawa istniejqcych ogrodzen przydomowych i innych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogodlne.

Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-.00.00 Wymagania Ogoélne.
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MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualna wymiang¢ gruntu
thuczen kamienny i zwir do drenazu

materialy do umocnienia wykopow

materialy do odwodnienia wykopdw

materiaty do podpar¢ i podwieszen

materiaty na ktadki dla pieszych

Materiaty powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST-00.00.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopoéw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

koparki,

spycharki,

rowniarki,

niwelator,

walce,

plyty i walce wibracyjne,

1 inny sprzet —odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

do odwodnienia powierzchniowego — igtofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzet powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

TRANSPORT

Warunki ogdlne dotyczace transportu podano w ST-00.00.

Transport gruntu z wykopow i dokopu odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi §rodkami transportu
(samochdd, ciaggniki z przyczepami).

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotyczace prowadzenia robot podano w ST -00.00.
Wymagania te dotycza nastgpujgcego zakresu robot ziemnych :

A/Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢  z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami
istniejgcych 1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie

drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych).
B/Odspojenie i odktad urobku lub wywoéz,

C/Przygotowanie podtoza,
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D/Zasypka i zaggszczenie gruntu,
E/Wykonanie podsypki i obsypki rurociggow,

Warunki szczegolne wykonania Robot

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokosc¢
winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow §wiadkdéw i1 kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodetg z uprawnieniami.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zalozeniem
ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3
punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do reperow sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.

Przed przystapieniem do witasciwych robot ziemnych nalezy usunaé darn i ziemie roslinng pryzmujac ja z
jednej strony wykopu liniowego, zainstalowaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi .Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i
konserwowaé przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda
uniemozliwia wykonywanie wykopu.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy celownicze

umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek glgbokosci 20 cm wykonany wzdluz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. Wodge wypompowywaé za pomocg pompy spalinowej. W przypadku wiekszego
naplywu wody do wykopu do odwodnienia nalezy uzy¢ igtofiltrow. Kazdorazowo sposob odwadniania
nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkoéw gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem
nadzoru.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02,PN-68/B-06050.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace

rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposéob nie kolidujacy
Z rurociggami.

W przypadku wykopow pod przylacza, istniejace ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przez
osunigciem si¢ do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dtugosci niezbgdnej do wykonania wykopu oraz
prac montazowych i ponownie zamontowac.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktorych

dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
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$cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez
Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowe;j, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rze¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sagsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub
wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow ktadkami z
barierkami dla przejscia pieszych.

W przypadku przeglebienia wykopu pod rurociag wykonaé tawe zwirowa i ja zaggscic.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwiezlych, +5 cm dla
gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m wynosi + 5 cm o
szeroko$ci wigkszej niz 1,5 m -15¢cm.

4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,20 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkdéw na ztgczach,

etap Il —po prébie szczelnosci ztacz rurociaggéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

etap Ill- zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor §cian wykopu.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajagcymi 20 cm wraz z
jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na catej dtugosci tras
rurociggow 1 obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu. Posianie traw po
uprzednim rozscielenie humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robdt i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy stalych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z

okreslonym w dokumentacji,

badanie 1 pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

OBMIAR ROBOT (stosowa¢ w przypadku gdy umowa okresla rozliczenie na podstawie kosztorysu
powykonawczego)

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00.00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest :

m? - usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu(wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywoz

nadmiaru gruntu i przywoz brakujgcego gruntu; wywoz gruzu

Projekt: Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowos$ci Godzisz, Gmina Sobolew 22



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

m? - usunig¢cia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbidrka

pomostow dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagéw w wykopach,
iglofiltry, studzienki odwodnieniowe,

m - rurociagi wodociggowe, kanalizacyjne, drenaz
m-g - pompowanie wody z wykopu

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.

Warunki szczegdtowe

Nastgpujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- zdjecie humusu

wykopy, przekopy

przygotowanie podtoza,

podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

obsypka kanatow

zasypanie z zaggszczeniem wykopu,

zaggszczanie ziemi w wykopie,

rozscielenie humusu

Odbioru robot ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbidr czgsciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego —odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzien kanalizacyjnych.

PODSTAWA PLATNOSCI (jesli umowa nie stanowi inaczej)
Ogolne wymagania dotyczqce platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.
9.2. Platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
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Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio :

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i
inne,

wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociagow,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

demontaz i montaz ogrodzen,

reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot,

wykonanie barierek zabezpieczajacych,

wykonanie prac objetych specyfikacja,

optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,

koszty badan i pomiaroéw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.02

Kod CPV 45231300-8
ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci wodociagowej na zadaniu pn.:

Budowa sieci wodociaggowej z przylaczami w miejscowosci Godzisz, Gmina Sobolew.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot montazowych sieci i przytaczy
wodociaggowych z dokumentacjg projektows.

Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg ujete w SST 01.01 ROBOTY ZIEMNE

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodza: Sie¢ wodociagowa i przytacza.

Projektowany zakres inwestycji:

sie¢ wodociggowa PVC DN110 PN10 - 610,0 m
przylacza wodociaggowej PEHD DN40 - 220m
przytacza wodociagowej PEHD DN110 - 985m
hydranty nadziemne - 3zt

Wodociag nalezy uzbroi¢ w zasuwy, hydranty, nawiertki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z dokumentacja
techniczng oraz ST — 00.00. ,,Wymagania 0golne”.

1.4.1 Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode.

1.4.2. Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej
w obiekcie

1.4.3. Armatura sieci wodociggowej

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory

- armatura przeciwpozarowa — hydranty

- armatura czerpalna — zdroje uliczne

- armatura regulujace — zawory regulacyjne i redukcyjne

1.4.4. Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza)

1.4.5. Potaczenie elektrooporowe — potagczenie miedzy kielichem PE lub ksztattka siodlowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie przylegajacego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

1.4.6.Potaczenie doczotowe — potaczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usunigcie ptyty grzejnej i docisniecie taczonych koncow.

1.4.7.Potaczenie siodtowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgste] powierzchni siodia i
zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usunigcie elementu
grzejnego i docisniecie taczonych powierzchni.

1.4.8.Potaczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za
pomoca ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Ogolne™.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00.00.
»Wymagania Ogo6lne”

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.
Rodzaje materiatow:

e Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC)

Rury i ksztattki z PVC musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3.
Wymiary rur i ksztattek do budowy sieci wodociagowych objetych inwestycja sa nast¢pujace:

Sie¢ wodociggowa — rury z PVC DN110
e Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3. Wymiary DN rur i ksztattek do budowy sieci i przytaczy wodociaggowych sa nastepujace:

Przylacza wodociagowe — rury z PEHD PN10 DN40, DN110.
o Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC w miejscu blokow oporowych
jako sztywne wzmocnienie ztgcz kielichowych mozna stosowac:

— opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,
— nasuwki dwudzielne skrecane,
— $ciagi sktadajace sie z dwoch opasek.

W budowie rurociaggéw z PE bloki oporowe 1 podporowe wystepuja wylacznie przy taczeniu rur PE z ksztattkami
z r6znych materialow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Stosowane materiaty muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty techniczne i by¢ zgodne z
normami.

e Uzbrojenie sieci wodociggowej

Dla prawidtowej eksploatacji projektowanej sieci wodociggowej, zamontowane bedg zasuwy odcinajace
oraz podziemne hydranty przeciwpozarowe.

Armaturg wodociggowa nalezy wykonac zeliwng sferoidalng o potaczeniach kotnierzowych.

Zasuwy wodociggowe nalezy wykona¢ bezdtawicowe z migkkim uszczelnieniem, z teleskopowym
przedluzeniem trzpienia i zeliwna skrzynka uliczng o $rednicy 190 mm.
Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Armatura wodociggowa powinna spetniac¢ nastepujace wymogi:
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zasuwy (koierzowe):

Cisnienie nominalne PN10;

Wykonanie — zeliwo sferoidalne (min. GGG40) wg zabudowy dtugiej F5 lub krotkiej F4, malowane
farba epoksydowa, metoda fluidyzacyjna, zgodnie z norma DIN 30677 (grubos¢ min. 250
mikrondw) oraz z zaleceniami jako$ci i odbioru GSK-Ral lub potwierdzone innym, porownywalnym
certyfikatem wydanym przez niezalezne jednostki badawcze;

Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno i tozyskowany;

Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone (schowane w korpusie) i zabezpieczone masa na
£013c0;

Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewngtrznie i wewngtrznie w 100% powloka
dopuszczong do kontaktu z wodg pitng, z pelnym przelotem wewngetrznym, z nakretka z mosigdzu
lub materialu poréwnywalnego. Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescia
korpusu zasuwy;

Wkiadki $lizgowe na klinie wykonane z poliamidu lub innego materialu o podobnych
wlasciwosciach. Nalewka kompensujgca na stopce klina.

Pelny, prosty przeplyw przez zasuwe )bez przewezen na wysokosci klina) i bez gniazda —
rownoprzelotowa $rednica otworu ma by¢ roéwna $rednicy nominalne;;

Potréjne uszczelnienie trzpienia (pierScien zewngtrzny-gorny, 4 oringi-uszczelnienie trzpienia,
uszczelka gléwna zasuwy);

Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca profilowanej uszczelki zaglebionej w pokrywie;
Kotnierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2;

Hydrant nadziemny DN80:

ci$nienie nominalne PN 10

wykonanie — kolumna gorna i dolna (nadziemna i podziemna) z zeliwa sferoidalnego lub ze stali
nierdzewnej,

powloka antykorozyjna zeliwnej kolumny gornej i dolnej wewngtrznie i zewnetrznie z farby
epoksydowej (w kolorze czerwonym), wg wymogow GSK-Ral potwierdzone deklaracja zgodnos$ci o
min. grubosci powloki 250 um,

kolumna gorna (nadziemna) dodatkowo zewnetrznie zabezpieczona powloka poliuretanowa odporna
na promienia UV,

zabezpieczenie przeciwztamaniowe hydrantow — hydrant musi posiada¢, w razie mechanicznego
uszkodzenia, mozliwos¢ rozdzielenia korpusu goérnego i dolnego (tzw. ztamanie)bez uszkodzenia
mechanizméw wewnetrznych 1 niekontrolowanego wycieku wody, a z mozliwosci ponownego
montazu,

glebokos¢ pokrycia kolumny — 1,5 m,

wydajno$é hydrantu min. 10 dm®s,

samooczyszczajacy system odwodnienia,

drazek-trzpien hydrantu ze stali nierdzewne;j,
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- wymienna nakrgtka trzpienia hydrantu wykonana z mosiadzu,

- podwdjne zamknigcie hydrantu w postaci kulowego zaworu zwrotnego z kulg z tworzywa
sztucznego z dodatkowym wewnetrznym wzmocnieniem konstrukcji (p.: zbrojenie, budowa kuli
wielokomorowa),

- hydrant musi posiada¢ mozliwo$¢ regulacji ustawienia (wzglgdem np. osi jezdni czy Sciany
budynku) o kat zawarty w 360° celem ulatwienia dostepu do nasad przylaczeniowych, baz
konieczno$ci odkopywania (przestawiania na kolanie stopowym),

- zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac si¢ poprze ttok lub grzybek uszczelniajacy
wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie zawulkanizowany, prowadzony i blokujacy przeptyw
w tulei (gniezdzie) wykonanej z mosiadzu utwardzonego powierzchniowo, niedopuszczalne sa
rozwigzania gdzie gumowy tlok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu
hydrantu,

- atest PZH.

Stosowane materiaty muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty techniczne i by¢ zgodne z

normami.

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzgtu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Warunki ogdlne transportu podano w ST - 00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wyltacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
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powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewoz powinien odbywacé si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Skfadowanie rur i ksztaftek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem
(np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sig¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki
mona sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢

7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem Sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robdt
Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— 0bnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowa¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagéow

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkow rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej
dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Pofaczenia rur i ksztaftek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne rur i ksztalttek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow,
wagtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane
Sg:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych
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do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym
koncem lub rura,

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementoéw grzejnych, zdolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnegtrznych i zewnetrznych nie powinny wystapié¢
wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby
spowodowa¢ zwarcie podczas faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢
pofatdowanie.

5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek, ktore zaciskane sg na koncowkach
rur. Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje sie za pomocg odpowiednich ksztattek
kotnierzowych (adapteréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego koinierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada si¢ na te rure
kotnierz z  Zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncdéwka rury z PE z kotnierzem oraz
uszczelka musi znalez¢ sie wewnatrz ztacza.

5.4.3. Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych maja ograniczone zastosowanie (gtownie do klejenia
tulei kotnierzowych lub w innych szczegolnych przypadkach). Powierzchnie taczonych elementow za
pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji
producenta kleju.

5.5. Pofaczenia rur i ksztaftek z PVC

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1452-1+5:2000.

5.5.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kielich, z osadzona
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w Kkielich.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armaturg nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociagowych nalezy scisle przestrzega¢ instrukcji i
zalecen producentow wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

’

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. ,, Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych. Ocene te
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 nast¢pujace kryteria:

—  zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

—  powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni tagczonych elementow,

—  przesunigcie scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki rury,

- catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci pofaczenia zgrzewanego mona Wykona¢ za pomoca Urzadzen pomiarowych z
doktadnosciag 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie
inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadza¢ probe cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mona stosowac probe pneumatyczng.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwiazany z probami szczelnosci sa podane w normie PN-
B 10725:1997. Niezalenie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:

— odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopow 0
scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewod na podporach lub w kanatach zbiorczych
powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztaczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé nhastepujacych
warunkow:

— przewdd nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,

— wynik préby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cisnienia ponizej
wartosci cisnienia prébnego.
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7. OBMIAR ROBOT (stosowaé w przypadku gdy umowa okresla rozliczenie na podstawie kosztorysu
powykonawczego)

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podane zostasy w ST 00.00 ., Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Jednostka obmiaru jest metr (m) wykonanego i odebranego wodociagu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoslne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,, \Wymagania ogdlne”

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociagowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbigr techniczny czgsciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczac¢ dla przewodow

z tworzyw sztucznych +0,05 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,
— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypka przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjag geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatacznik 1), ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej. Wymagane jest takize dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czgsciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — czesciowym przewodu wodociaggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje

przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbidr techniczny kohcowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,
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— Zzbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikow
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegélnie przy przejsciach rurociggow przez
sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
koncowego (zatacznik 2), na podstawie ktorego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewodd sieci
wodociagowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik

budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sgsiadujacej z budows nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI / je$li umowa nie stanowi inaczej/
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne”

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci wodociagowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprze¢tu w miarg postgpu robot,
— wykonanie rob6t ziemnych,

— montaz rurociggow i armatury,

— wykonanie proéb cisnieniowych,

— usuni¢cie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robét,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow wodociaggowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty za zajecia terenu,
— przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002  Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

2. PN-EN 1074-2:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 3:
Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 4:
Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 5:
Armatura regulujaca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
Ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
Ztaczy rur wodociagowych i odwadniajgcych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne

8. PN-EN 12201-1:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody --
Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

9. PN-EN 12201-2:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze¢$¢ 2: Rury

10. PN-EN 12201-3:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

11. PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania

wody. Polietylen (PE). Czgé¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

13. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 2z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne

14. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

15. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 2z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

16. PN-EN ISO 1452-4:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 2z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

17. PN-EN ISO 1452-5:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 2z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie

18. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

19. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czg$¢
6: Hydranty

20. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.
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10.4. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.
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