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PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
1] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drég w terenie réwninnym wraz z wykonaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
0,350 km 0,350
RAZEM 0,350
2| KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0113-01 do 15 cm za pomoca spycharek pod pobocza
350*0,75 m2 262,500
RAZEM 262,500
3| KNNR 6 | Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.| m2
d.1| 0802-04 |4 cm mechanicznie pod $cieki przykraweznikowe oraz na
wilaczeniach w istniejgca nawierzchnie asfaltowa
350*0,3+52%1*2 m2 115,400
RAZEM 115,400
4] KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z betonu i bruku kamiennego gr. m2
d.1] 0801-05 |20 cm recznie pod $cieki przykraweznikowe
350*0,3 m2 105,000
RAZEM 105,000
5| KNR 19-01 | Wywéz gruzu zwirobetonowego i bruku kamiennego m3
d.1] 0118-19 | samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
350*0,3*0,2 m3 21,000
RAZEM 21,000
2 Podbudowa.
6] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.2| 0103-01 w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
$ciekow przykraweznikowych
350*0,3 m2 105,000
RAZEM 105,000
7] KNR 2-31 | tawa pod scieki przykraweznikowei betonowa zwykta z m3
d.2| 0402-03 | betonu C12/15
350*0,3*0,15 m3 15,750
RAZEM 15,750
3 Raboty nawierzchniowe.
8] KNNR 6 [ Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.3] 1005-06 | bitumicznych
350*5,2 m2 1 820,000
RAZEM 1 820,000
9] KNNR 6 | Skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 istniejgcej | m2
d.3] 1005-07 | nawierzchni asfaltowe;j
350*5,2 m2 1 820,000
RAZEM 1 820,000
10] KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3|] 0309-03 | asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubosci po zageszczeniu 5
cm (warstwa $cieralna)
350*5,2 m2 1 820,000
RAZEM 1 820,000
11l KNNR 6 | Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowej betonowej gr. 8cm | m
d.3] 0607-04 | typu Holland na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy
kostki na ptask
350 m 350,000
RAZEM 350,000
12 KNNR 6 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm typu m
d.3| 0607-08 [ Holland na podsypce cementowo-piaskowej - dodatek za
dalszy 1 rzad kostki na rab
350 m 350,000
RAZEM 350,000
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4 Roboty wykoriczeniowe.
13] KNNR 6 | Nawierzchnie poboczy z kruszywa tamanego m2
d.4| 0204-04 | dolomitowego 0/31,5 mm - warstwa gérna o gr. po
uwatowaniu 7 cm
350*0,75 m2 262,500
RAZEM 262,500
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