S$-BUD Lucjan Sito 08-530 Deblin, ul. Wislana 19/43

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zaméwieri
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul. Debowej w Sobolewie
ADRES INWESTYCJI . Sobolew

INWESTOR . Gmina Sobolew

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 1

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIL KALKULACJE :  Lugjan SITO

Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot zt
Stownie:
WYKONAWCA~ INWESTOR :
RACOWAL
- LUCJAN SITO
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Droga ul. Debowa. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. ‘ Poszcz Razem
1 DROGA
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.1|0101-01 kat. I-1V glgbokosci 20 cm
72*6.6 m? 475.200
RAZEM 475.200
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie  [m2
d.1]0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gteboko$ci
Krotnosc = 6
72*6.6 m? 475.200
RAZEM 475.200
3|Wycena in- |Zalozenie rur ostonowych na sie¢ gazowa i enrget. m
d.1|dyidualna
25 m 25.000
RAZEM 25.000
4'KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z|m3
d.1/0202-05 transp.urobku samochod.samowyladoewczymi na odlegto$é do 1 km
72*0.5*8 m? 288.000
RAZEM 288.000
5/KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m?3
d.1/0214-03 mi samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
Krotnosé =5
72*0.5%8 m? 288.000
RAZEM 288.000
6/KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po zageszczeniu |m2
d.1/0106-03 Krotnos¢ = 1.66
72*6.5 m2 468.000
RAZEM 468.000
7|Wycena in- |Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej m3
d.1|dyidualna
4 mé 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.10402-04
0.065*134 m? 8.710
RAZEM 8.710
9|KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 ¢m na podsypce cementowo- |m
d.1/0403-04 piaskowej
134 m 134.000
RAZEM 134.000
10/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?
d.1/0113-01 Krotno§é = 1.5
(72*6)+16 m? 448.000
RAZEM 448.000
11/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1/0113-05 Krotnosc = 0.8
(72*6)+16 m?2 448.000
RAZEM 448.000
12/KNNR 6 Skropienie emulsja nawierzchni drogowych m?2
d.1/1005-07
726 m? 432.000
RAZEM 432.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?
d.10310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
72*6 m? 432,000
RAZEM 432.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca |{m?2
d.1{0310-02 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnosé = 3
72*6 m?2 432.000
RAZEM 432.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna [m?2
d.1/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
72*6 m? 432.000
RAZEM 432.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-hitumicznych grysowych - warstwa $cieralna | m2
d.1/0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz.
Krotnosé = 2
7276 m? 432.000
RAZEM 432.000
2 CHODNIK
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.2(0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
(72*1.5)+12 m? 120.000
RAZEM | 120.000
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Droga ul. Debowa. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa f Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie [m2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 1.5
(72*1.5)+12 m?2 120.000
RAZEM 120.000
19/KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po zageszczeniu |m?
d.2|/0106-03 Krotnosé¢ = 1.66
| (72*1.5)+12 m?2 120.000
RAZEM 120.000
20(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2]0407-05 wypefnieniem spoin zaprawa cementowsg
72+6 m 78.000
RAZEM 78.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowo-| m2
d.2|/0511-02 piaskowej
(72*1.5)+10 m?2 118.000
RAZEM 118.000
3 ZJAZDY
22/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.3/0101-01 kat. I-1V glebokosci 20 cm
55 m? 55.000
RAZEM 55.000
23/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.3(0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gleboko$ci
Krotnosé = 4
55 m?2 55.000
RAZEM 5§5.000
24 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.3|0407-05 wypeinieniem spoin zaprawa cementowa,
21 m 21.000
RAZEM 21.000
25/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- (m
d.3/0403-04 piaskowej
14 m 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu |m?2
d.3/0106-03 Krotnosc = 1.66
61 m2 61.000
RAZEM 61.000
27|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.3(0113-01 Krotno§c¢ = 1.5
61 m? 61.000
RAZEM 61.000
28|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m?
d.3/0113-05
61 m2 61.000
RAZEM 61.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.3/0511-03 piaskowej
61 m?2 s1.uool
RAZEM 61.000
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