DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DO PRZEBUDOWY

UL. DEBOWEJ W SOBOLEWIE

Gmina

Obreb

Nr dziatki

SOBOLEW SOBOLEW 376/1

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Gmina Sobolew

ul. Rynek 1

08-460 Sobolew

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ:

S-BUD Lucjan Sito
ul. os. Wislana 19/43

08-530 Deblin

tel.: 691 958 363

BRANZA:
drogowa,

Imie i Nazwisko,rodzaj nr uprawnien,
podpis

Data

OPRACOWAL




Spis zawarto$ci opracowania

Uprawnienia
Przynaleznosé do Polskiej Izby Inzynieréw
Czesc opisowa

Czes¢ graficzna

Przebudowa ul. Debowej w Sobolewie



WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszéw, skr. poczt. 295
ul. Grunwaldzka 15
AB.II1-7132/23/01 Rzeszow, 2001 - 07 - 05

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000r. z poézn. zm.) oraz§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu
postegpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan LUCJAN SITO
inzynier budownictwa
ur. 18 lutego 1971 r. w Miechowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. K - 16/01

do kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty

jej otrzymania.
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Otrzymuja:
1. Pan inz. Lucjan Sito

ul. Kosciuszki 40/27
39-200 Debica
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OPIS TECHNICZNY

Jest to inwestycja liniowa polegajgca na przebudowie drogi gminnej ul. Debowej
w km 0+000 do 0+073 realizowanego w ramach | etapu. Przebudowa ulicy jest
realizowania w granicach istniejacego pasa drogowego ul. Debowej. Obecnie jest to

droga o nawierzchni utwardzonej kruszywem tamanym.

NAWIERZECHNIA ASFALTOWA
Zaprojektowano nawierzchnie asfaltowa dla ruchu KR 2 zgodnie z PN-EN

13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfalfowej
dostarczonej od producenta. Ulica bedzie ograniczona kraweznikami o wymiarach
15x30 posadowionymi na fawie betonowej B15, wystajacymi 12cm ponad jezdnig,
zanizone na zjazdach.
Konstrukcja nawierzchni asfaltowe;j:

e nawierzchnia asfaltowa $cieralna gr. 5cm

e nawierzchnia asfaltowa wigzaca gr. 7cm

e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 8 cm o frakcji od 0-31,5mm

e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 22 cm o frakcji od 0-63mm

e warstwa odsaczajaca gr.10cm

ZJAZDY
Lokalizacje zjazdéw przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu i beda

one posiadaty nastepujgca konstrukcje:
e szerokosc zjazdu 4,5m zakoriczone skosami 1:1 przy zjezdzie z drogi gminnej

nawierzchnia z kostki brukowej grubosci 8cm,

¢ podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm, o grubo$ci 8cm,
e podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0-63mm, o grubos$ci 22cm,
e warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10 cm,

e Zjazdy od strony posesji zakoriczone kraweznikiem na tawie betonowe;j,
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CHODNIKI
Lokalizacje chodnikéw przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu i beda

one posiadaty nastepujgca konstrukcje:

szeroko$¢ 1,5 m

nawierzchnia z kostki brukowej grubosci 6¢cm,

podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4cm,

podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm, o grubosci 8cm,

warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm,
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