wolinski

\azowieckie Sobolew, dnia 12 wrzesnia 2022r.
1G.6220.11.2022.AD

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ust. 3 i art. 85 ust.112 pkt. 2
i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a takze z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzied
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z2019 r. poz. 1839) w zwiazku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. 22021
£ poz. 735 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku inwestora - Projekt-Solartechnik Development Sp. z o. o. ul. Barlickiego 2, 97-200
Tomaszéw Mazowiecki z dnia 8 lipca 2022r. (data wplywu do Urzedu 13 lipca 2022r.)
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia
pn. ,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Sobolew” o mocy do 2 MW wraz z niezbedng
infrastruktury techniczng oraz magazynami energii, na dzialkach o nr ewid. 3245/1,
3245/2, 3245/3 w obrebie Sobolew, gmina Sobolew”, powiat garwolinski, wojewddztwo
mazowieckie oraz po zasiegnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Warszawie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie,

orzekam

I. nie stwierdza¢ potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Sobolew” o mocy
do 2 MW wraz z niezbednj infrastrukturs techniczng oraz magazynami energii, na
dzialkach o nr ewid. 3245/1, 3245/2, 3245/3 w obrgbie Sobolew, gmina Sobolew”, powiat
garwolinski, wojewodztwo mazowieckie;

II. okresli¢ warunki lub wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢
ustawy 0os, tj.:

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod
katem wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegélnosei dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong gatunkowa; analiza winna byé prowadzona réwniez
w kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazow
obowigzujgcych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

2. Bezposrednio przed rozpoczeciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych
prowadzi¢ kontrolg terenu na obecnos¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka koniecznogé nalezy
umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki,
zwierz¢ta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja,
z zastosowaniem przepiséw odrebnych;



10.
11.

12.
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16.

17.

18.

19,

20.

21.
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24.

IIL.

Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczyé wykopy w sposob uniemozliwiajgcy
wpadanie do nich zwierzat;

Wykaszanie roslinnosci pomigdzy rzedami paneli nalezy wykonywaé po 1 sierpnia
1 prowadzi¢ je od $rodka farmy w kierunku zewnetrznym;

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow (tj. z wylaczeniem
okresu od I marca do 15 wrzesnia) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym;
Nalezy zabezpieczy¢ otwory w drzwiach i $cianach budynku stacji transformatorowej,
w tym w szczegdlnosci wszelkie otwory wentylacyjne;

Nalezy pozostawi¢ przeswit wielko$ci minimum 20 cm pomiedzy ogrodzeniem
a powierzchnia gruntu;

Dolng krawedz ogrodzenia nalezy wykona¢ w taki sposob, by nie posiadata ostrych
krawedzi ani wystajacych elementow;

Nalezy stosowaé zrodta Swiatla nieprzywabiajace owadow;

Na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowaé powloki antyrefleksyjne;

Po zakonczeniu budowy farmy teren niezabudowany i nieutwardzony nalezy obsiac
mieszanka rodzimych gatunkow traw i roslin zielnych, przy uwzglednieniu panujacych
warunkdow siedliskowych.

Wykonywa¢ montaz instalacji fotowoltaicznej oraz wykopow pod okablowanie
w sposob jak najmniej inwazyjny w srodowisko wodno-gruntowe;,

Wykonywa¢ wykopy w okresach suchych, tak by nie dopusci¢ do tworzenia w nich
zastoisk wody;

Zabezpieczy¢ sprzet budowlany przed mozliwoscia awaryjnego wycieku paliwa
i smarOw poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem stuzacym do likwidacji
powstatych wyciekow i wylewow substancji ropopochodnych;

W przypadku awarii w celu zabezpieczenia $rodowiska wodno-gruntowego przed
zanieczyszczeniami - natychmiastowo usuna¢ zanieczyszczony grunt;

Wodg na etapie realizacji dostarcza¢ w beczkowozach lub zbiornikach;

Odprowadza¢ $cieki socjalno-bytowe z przenosnych kabin sanitarnych na etapie
realizacji do szczelnych, bezodplywowych zbiornikow, ktore beda systematycznie
wywozone przez uprawnione podmioty;

Przygotowa¢ miejsce do selektywnej zbidrki odpadow i odpowiednie zabezpieczenie
odpadow przed wplywem czynnikéw atmosferycznych, w sposob uniemozliwiajacy
przedostawanie si¢ zanieczyszczen (odciekow) do $rodowiska wodno-gruntowego;

W przypadku wykorzystywania transformatorow olejowych zastosowaé misy olejowe
pod stacja transformatorowa o pojemnosci odpowiadajacej min. 105% ilosci ptynu
olejowego w transformatorze na wypadek awarii;

Odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe z powierzchni farmy fotowoltaicznej
bezposrednio do gruntu na teren biologicznie czynny Inwestora, nie powodujgc
zalewania terenow przyleglych;

Dostarcza¢ wod¢ do mycia paneli fotowoltaicznych beczkowozami lub w zbiornikach;
Panele fotowoltaiczne my¢ woda bez stosowania srodkdéw chemicznych;

Prowadzi¢ okresowe prace serwisowe przy wykorzystaniu maszyn i urzadzen o dobrym
stanie technicznym;

Zachowa¢ dane uksztaltowanie terenu ww. nieruchomosci.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalaczniki do niniejszej decyzji.
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Uzasadnienie

Dnia 13 lipca 2022 r. Inwestor — Projekt-Solartechnik Development Sp. z 0. 0. ul. Barlickiego
2, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki, wystapil do Wéjta Gminy Sobolew z wnioskiem z dnia 8
lipca 2022r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia
polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Sobolew” 0 mocy do 2 MW wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz magazynami energii, na dziatkach o nr ewid. 3245/1, 3245/2,
3245/3 w obrebie Sobolew, gmina Sobolew”, powiat garwolinski, wojewodztwo mazowieckie.
Do wniosku dofgczono m.in. karte informacyjna przedsiewziecia, poswiadczong przez
wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej oraz mape z wyznaczonym terenem realizacji
przedsi¢wzigcia i obszarem oddziatywania, i po stwierdzeniu kompletnosci dokumentdw,
Organ wszczat postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomit
strony post¢powania obwieszczeniem z dnia 18 lipca 2022 roku (znak: [G.6220.11 2022.AD).
W tym samym dniu organ prowadzacy postepowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy “00$”
wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie z wnioskiem o wydanie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz ewentualnego
zakresu raportu. Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddzialywania
na srodowisko przedmiotowej inwestycji zaliczaja jg do grupy przedsiewzieé wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 . poz. 1839).
Poniewaz liczba stron postgpowania o wydanie decyzji srodowiskowej przekracza 10, zgodnie
z dyspozycja art. 74 ust. 3 “ustawy 00$” zastosowano art. 49 KPA i strony o wszystkich
czynnosciach zwigzanych z prowadzonym postepowaniem byly zawiadamiane poprzez
obwieszczenia umieszczane na tablicach ogloszen w Urzedzie Gminy Sobolew, w miejscach
zwyczajowo przyjetych w solectwie Sobolew III, a takze na stronie internetowe;j
www.bip.sobolew.pl .

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 29 lipca 2022r. znak
WOO0S-1.4220.1165.2022.ACH wyrazil opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko z jednoczesnym obowiazkiem okreslenia w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, o ktorych mowa w art. 82
ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 00s.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie pismem z dnia 2 sierpnia
2022r. (data wptywu 5 sierpnia 2022r.) wydal opinie sanitarng nr ZNS/59/2022 przy pismie
znak ZNS.9027.4.30.2022 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Warszawie pismem nr WA.ZZS.6.435.190.2022.AR z dnia 4 sierpnia 2022r. (data wpltywu
8 sierpnia 2022r.) wyrazil opinig, ze dla niniejszego przedsigwziecia nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko z jednoczesnym wskazaniem
na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowanych warunkéw lub
wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz natozeniu obowiazku dziatan,
0 ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy “00§”.

Zgromadzone materialy oraz analiza przeprowadzona przez organy opiniujace
pozwolily scharakteryzowaé w nastepujacy sposob przedsiewziecie:
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1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwigzan charaktervzujacych przedsiewziecie:

s

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Sobolew’
o mocy do 2 MW wraz z niezbedna infrastrukturg oraz magazynami energii, na dziatkach
ewid. nr 3245/1, 3245/2, 3245/3 w obrebie Sobolew, gmina Sobolew, w powiecie
garwolinskim, w wojewodztwie mazowieckim. Planowana inwestycja zajmowaé bedzie
calo$¢ przedmiotowych dzialek tj. ok 2,4025 ha. Obszar przeznaczony pod inwestycje
znajduje si¢ w zachodniej czegsei gminy Sobolew. Realizacja przedsiewzigcia moze przebiegaé
maksymalnie w dwéch etapach.

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wymaga wybudowania kilku
powigzanych ze soba technologicznie obiektow, w sktad ktérych wchodza:

* konstrukcje stolow pod moduty fotowoltaiczne (ilos¢ i rozmiar stotéw zalezg od typu
zastosowanych paneli fotowoltaicznych);

* panele fotowoltaiczne — ilo$¢ paneli fotowoltaicznych uzalezniona bedzie od mocy
panelu uzytego na etapie projektu budowlanego/wykonawczego z tym, ze catkowita moc
zainstalowana nie przekroczy 2 MW;

 inwertery (do ok. 70 sztuk) — urzadzenia zamieniajace prad staly na prad zmienny w
ilosci odpowiednio dobranej na etapie projektowania wraz z instalacjami kablowymi;

* kontenerowe stacje transformatorowe — do 2 sztuk (moc oraz powierzchnia zabudowy
w zaleznosci od sposobu podlaczenia do sieci elektroenergetycznej, parametry stacji beda
zaleze¢ od technicznych warunkéw przylaczenia do sieci dystrybucyjnej), catkowita tgczna
moc nie przekroczy 2 MVA;

» kontenerowe magazyny energii wraz ze stacjami dwutransformatorowymi — ilo$¢
magazynow uzalezniona bedzie od mocy magazynu uzytego na etapie projektu
budowlanego/wykonawczego z tym, ze calkowita moc zainstalowana w magazynach nie
przekroczy 2 MW, przewiduje si¢ posadowienie do 2 magazynow energii oraz do 1 stacji
dwutransformatorowej;

e ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV bez podmurowki;

* nieutwardzony dojazd stacji transformatorowych SN o szerokosci do ok. 5 metrow

¢ wyprowadzenie mocy linig kablowg lub napowietrzng zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczeniowymi.

Przewiduje sig, ze projektowana instalacja fotowoltaiczna w procesie wykorzystywania
energii stonecznej produkowac bedzie energie elektryczna w ilosci okoto 2 000 MWh/rok.
Do produkcji w/w energii potrzeba zainstalowac¢ do 8 000 szt. paneli fotowoltaicznych (ilos¢
paneli zalezna jest od mocy panelu, ktory ostatecznie zostanie ujety w projekcie budowlanym,
a pozniej w projekcie wykonawczym z tym, ze moc zainstalowana w panelach oraz moc
magazynowa nie przekroczy 2 MW). Montaz stolow pod panele fotowoltaiczne nie wymaga
kotwienia do betonowych fundamentow. Stoly zakotwione zostang bezposrednio w gruncie
za pomoca stalowych ocynkowanych stupdéw palowanych na odpowiedniej gtebokosei.

Dzialki objete opracowaniem otoczone sg gléwnie gruntami ornymi. Od strony
poludniowo zachodniej graniczg z rozproszona zabudowa mieszkaniowa i gospodarczg.
7 kolei od strony wschodniej wydzielone sa dziatka drogowa nr 2131. Dojazd do inwestycji
bedzie realizowany po istniejacej drodze gruntowej na dz. nr 3245/1.



b) powiazan z innymi przedsiewzi¢ciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla_ktérych zostala wyvdana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktéorym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszcza si¢ w_obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia w
zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z
planowanym przedsiewzieciem:

W obszarze oddzialywania przedsiewzigcia wyznaczonym na 100 metréw od jego granic,
wydano jedng decyzje $rodowiskowa oraz jedna jest w trakcie procesowania (postepowanie
zawieszone) dla obiektow w postaci elektrowni fotowoltaicznych. W kierunku pdnocnym
w promieniu 250m — 1000m od dziatek objgtych inwestycja wystepuje grupa inwestycji o takim
samym przeznaczeniu. Z Karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze pomimo planowania
w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji emitujacych ten sam typ oddzialywan, kumulowanie
si¢ oddziatywan tych przedsigwzig¢ nie bedzie miato zauwazalnego, negatywnego wplywu na
otoczenie i srodowisko naturalne. Kumulowanie si¢ oddziatywan moze wystepowaé w kwestii
hatasu oraz zanieczyszczenia powietrza w fazie budowy instalacji, jednak zaklocenia te beda
krotkotrwale i ograniczone do godzin dziennych, a prawdopodobienstwo budowy
przedmiotowej farmy fotowoltaicznej i farm planowanych w otoczeniu w tym samym
momencie jest bardzo niewielkie. Oddzialywanie skumulowane moze réwniez dotyczyé
zubozenia siedlisk flory i fauny, jednak przy zachowaniu odpowiednich warunkéw nie bedzie
mialo znaczacego wplywu, w zwiazku z tym ze wsrdd siedlisk rolniczych nie stwierdzono
obecnosci gatunkéw chronionych badz rzadkich i zagrozonych wyginigciem. Nie przewiduje
si¢ wigc wystapienia kumulowania si¢ efektow oddziatywan projektowanej elektrowni
fotowoltaicznej, ktore mogloby w znaczacy spos6b wptynaé na srodowisko.

¢) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody

i powierzchni ziemi:

Przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na dziatkach rolnych, stanowiacych grunty orne
o niskich klasach bonitacyjnych tj. RIVb, RV, RVI oraz pastwiska trwate PsV. Na dzialce
objetej wnioskiem, pokrycie roslinne i struktura terenu sa przeksztalcone dziatalnogcia
czlowicka. Teren planowany bezposrednio pod inwestycje charakteryzuje sie roslinnocia
uboga gatunkowo. Wedhig karty informacyjnej i przytoczonej w niej inwentaryzacji
przyrodniczej na uzytkowanych polach uprawnych poza rolinami uprawianymi (kukurydza)
spotka¢ mozna pospolite chwasty, systematycznie zwalczane przez czlowieka. Wérod siedlisk
rolniczych nie stwierdzono obecnoscei gatunkéw chronionych bgdz rzadkich i zagrozonych
wyginigciem. Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja drzewostany i zakrzewienia.
W dalszej odleglosci znajdujg si¢ wigksze skupiska zieleni w typie zadrzewien lesnych,
zlokalizowane ~w  kierunku pélnocnym, zachodnim oraz wschodnim wzgledem
przedmiotowych dziatek. Swiat zwierzat omawianego terenu nalezy uzna¢ za stosunkowo
ubogi. Badania i wizje terenowe, o ktérych mowa w karcie informacyjnej przedsiewziecia
przeprowadzone zaréwno dla samego terenu projektowanej farmy fotowoltaicznej, jak réwniez
dla terenéw w otoczeniu, pozwolity na stwierdzenie, ze réznorodnosé gatunkowa zwierzat na
omawianym obszarze jest bardzo niewielka. Zdecydowana wigkszos$¢ zinwentaryzowanych
gatunkow nalezala do pospolitych i szeroko spotykanych w biotopach podobnych na obszarze
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calego kraju. Stwierdzone w terenie objetym inwentaryzacja ptaki stanowig gatunki
powszechnie spotykane na otwartych terenach rolniczych, w sasiedztwie osiedli ludzkich
1 na terenach lesnych, powszechnie spotykanych w calej Polsce. Nie stwierdzono tu gatunkow
rzadkich ani endemicznych. W zwigzku z czym realizacja inwestycji nie zagrozi lokalnym
populacjom.

Planowana instalacja fotowoltaiczna bedzie produkowala energie elektryczng. Wielkos¢
produkcji dla instalacji 0 mocy do 2 MW wyniesie ok. 2 GWh energii elektrycznej rocznie.
Produkcja energii bedzie odbywata si¢ w wyniku zamiany energii storica w energie elektryczna.
Instalacja fotowoltaiczna do funkcjonowania nie potrzebuje zaopatrzenia w wode,
w kanalizacje, w gaz ani w ciepto, jedynie na potrzeby wiasne do monitorowania i kontroli
potrzebuje maksymalnie 20 kWh energii elektrycznej rocznie pobranej z sieci. Panele
fotowoltaiczne beda myte woda za pomocg myjki cisnieniowej oraz szczotki, bez zadnych
srodkow chemicznych. Woda do mycia paneli bedzie dowozona beczkowozem.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia stwierdza si¢ orientacyjne zapotrzebowanie na surowce
1 materialy eksploatacyjne:

« woda: ok. 9 m? dziennie na cele socjalne i porzadkowe (dowozona beczkowozem);

* surowce: piach do podsypki przy ukladaniu przewodow ziemnych do 100 t;

* paliwa: olej napedowy do tadowarek ok. 2000 litréw;

* materiaty: stal ocynkowana ok. 100 t, panele fotowoltaiczne do 8 000 szt.,

okablowanie — ilo$¢ okablowania bedzie znana na etapie projektowania;

* moc elektryczna: ok. 20 kW - prad potrzebny do tadowania akumulatoréw wkretarek bedzie
produkowany przez agregat pradotworczy.

d) emisji i wystepowania innvch uciazliwos$ci:

Emisja do powietrza:

Na etapie realizacji przedsiewzigcia wystapi wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza,
wprowadzane zanieczyszczenia zwiazane beda z ruchem pojazdéw i praca maszyn
budowlanych. Oddziatywania te beda mialy charakter lokalny i ograniczony. Stosunkowo
krotki okres budowy, a takze niewielka intensywnos$¢ ruchu pojazddéw, nie spowoduje
dhlugotrwalych negatywnych oddzialywan na otoczenie. W trakcie budowy obiektow
dowozone beda materialy budowlane przez samochody ciezarowe. Spalanie paliw przez
pojazdy bedzie zroédlem emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, beda to:
dwutlenek azotu, tlenek wegla, pyl, weglowodory aromatyczne i weglowodory alifatyczne.
W czasie eksploatacji instalacji fotowoltaiczne] nie beda wystepowaé zrodla emisji
zanieczyszczen do powietrza charakterystyczne przy produkcji energii elektrycznej w Zrodtach
konwencjonalnych.

Halas:

Oddzialywanie halasu, ktore wystapi w czasie budowy obiektow elektrowni stonecznych,
bedzie zwigzane z przygotowaniem placu i calej infrastruktury. Klimat akustyczny bedzie
ksztaltowany gléwnie przez pracujgcy sprzet budowlany oraz srodki transportu dowozace
materiaty budowlane, np. samochody samowytadowcze. Pojazdy technologiczne jak rowniez
srodki transportu stanowig Zrédla hatasu o poziomie 88 — 95dB. Nalezy jednak zaznaczyé, ze
beda one pracowaly wylacznie w trakcie realizacji budowy. Zrédtem hatasu na etapie realizacji
inwestycji beda prace budowlane zwiazane z wykorzystaniem sprzetu do prac ziemnych pod
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linie kablowe i stacje transformatorowe (np. minikoparki). Samochody transportujace
materialy i elementy potrzebne do budowy beda poruszaly sie drogami publicznymi oraz po
terenie inwestycji. Zrédlem hatasu bedg réwniez prace montazowe konstrukcji wsporczych
pod panele fotowoltaiczne (np. uzycie palownicy wbijajacej w ziemie shupy konstrukeji
wsporczych). Prace zwigzane z montazem elementow elektrowni beda emitowaly hatas na
poziomie 50 dB o zasiegu oddziatywania nie przekraczajgcym 100 m. Prace zwiazane z
budowg przedsigwzigcia prowadzone beda wylacznie w porze dziennej, a emisja hatasu
zakonezy si¢ z chwila zakonczenia prac. Odleglos¢ inwestycji od zabudowy i ograniczony
zasi¢g oddzialywania emitowanego hatasu moze powodowaé tymczasowe negatywne
dziatanie na klimat akustyczny i budynki mieszkalne, jednak jest to oddzialywanie
krotkotrwate i zakoncza si¢ z chwila zakonczenia prac.

Zabudowa mieszkaniowa jest terenem chronionym z akustycznego punktu widzenia. Najblizszy
budynek mieszkalny wzgledem planowanej farmy fotowoltaicznej stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana na dzialkach nr ewid. 2067/9, 2067/12. Odleglosé
w linii prostej od potudniowej granicy zakresu inwestycji do budynku mieszkalnego wynosi w
przyblizeniu 10 m, jednak urzadzenia elektrowni takie jak stacje transformatorowe oraz
magazyny energii zostang zlokalizowane w poéinocno wschodniej czesci przedmiotowych
dzialek, w stosownej odlegtosci w celu wyeliminowania ryzyka negatywnych oddziatywan.
Kolejna stosunkowo bliska zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza zlokalizowana jest przy
potnocnej granicy inwestycji — dziatka 2146/2 w odlegtosci okoto 45 m od granicy inwestycji.
Podobnie jak wyzej, urzadzenia bedace zrodtem hatasu zostang oddalone od zabudowy.
W odniesieniu do pozostatej bliskiej zabudowy, zlokalizowanej w promieniu okoto 50 m od
potudniowo zachodniej granicy, nie wystepuje ryzyko negatywnych oddziatywan
akustycznych. Dalsza zabudowa w typie rozproszonym zlokalizowana jest w promieniu 100 —
200 m poza zasi¢giem oddzialywania inwestycji.

W trakcie eksploatacji inwestycji jedynymi zrodlami hatasu bedg inwertery, stacje
transformatorowe $redniego napigcia oraz transformator wysokiego napiecia. Wartoscei
oddzialywania inwerter6w sa na poziomie tla akustycznego, przez co nie uwzgledniono ich
w analizie akustycznej planowanego przedsiewziecia. W przypadku transformatoréw SN/nN,
halas przez nie generowany jest w duzym stopniu tlumiony i wygluszany przez betonowe
stacje, w ktorej beda sie¢ znajdowaé. Przy maksymalnym obcigzeniu transformatorow,
maksymalnym poziomem hatasu w odleglosci 1 m od stacji jest 55 dB. W trakcie
funkcjonowania farmy fotowoltaicznej gléwnym zZrodlem emisji halasu beda stacje
transformatorowe SN/nN. Maksymalna emisja hatasu generowanego przez stacje trafo wynosi
75dB. Transformatory zabudowane beda w kontenerowej stacji, ktorej jednym z zadan jest
wygluszenie emitowanego halasu. Wskazana maksymalna emisja hatasu generowana przez
transformatory dotyczy momentéw, w ktorych transformatory pracuja pod pelnym, maksymalnym
obcigzeniem. W czasie godzin nocnych, gdy farma fotowoltaiczna nie bedzie pracowad,
transformatory bedg dziata¢ w stanie jalowym, w zwiazku z czym emisja hatasu bedzie dodatkowo
ZNaczaco nizsza.

Oddzialywanie pola elektromagnetycznego:

7. przeprowadzone] analizy oddzialywania inwestycji w zakresie generowania pola
elektromagnetycznego wynika, iz farma fotowoltaiczna oraz infrastruktura kablowa linii
elektroenergetycznych SN 15 kV pozostanie na poziomie niedostrzegalnym, tak wigc nie beda
stanowily zagrozenia dla Srodowiska.



Zanieczyszczenia gruntowo-wodne:

Instalacja moze wplywa¢ na zanieczyszczenie srodowiska gruntowo-wodnego poprzez
mozliwosci wyciekow substancji niebezpiecznych z urzadzen i maszyn podczas etapu budowy.
Podczas etapu budowy nie beda powstawaly scieki przemystowe. Mogg powstawac niewielkie
ilosci $ciekow socjalno-bytowych w toalecie TOI-TOL Scieki te beda bezposrednio
odprowadzane do szczelnego zbiornika, a nastgpnie wywozone wozem asenizacyjnym do
oczyszczalni Sciekow. Ilosé §ciekow na tym etapie mozna oszacowaé do kilkunastu m> na caty
czas prowadzenia prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji instalacji jedynymi zagrozeniami dla $rodowiska gruntowo-wodnego sa
ewentualne wycieki substancji oleistych z transformatoréw. Przy zachowaniu odpowiednich
warunkow wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne nie bedzie istotny. Inwestor planuje
okresowe mycie paneli (jesli zajdzie taka koniecznos$¢). Szacuje sig, ze do mycia moze dojsé
okoto 2 razy do roku. Panele fotowoltaiczne powinny by¢ myte przy wykorzystaniu jedynie
wody i szczotki, ewentualnie myjki ci$nieniowej. Woda wykorzystana do mycia bedzie czysta,
bez zastosowania Srodkow chemicznych, wige nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska.

¢) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu _uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryvzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladow o duzym lub zwiekszonym ryzyku ‘
wystapienia powaznej awarii zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia |
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zakltadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138). Z racji braku operacji zwigzanych
z substancjami niebezpiecznymi elektrowni fotowoltaicznych nie mozna zaliczy¢
do przedsiewzig¢ o zwiekszonym ryzyku lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
lub katastrofy naturalnej i budowlane;.

f) przewidywanych iloSci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu
na Srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Na etapie realizacji przedsigwziecia zrédltami powstawania odpadéw bedg prace obejmujace:

. usunigcie zieleni niskiej, niewymagajace uzyskania zezwolenia na wycinke,

. wykopy — nie zalicza si¢ tu do odpadéw mas ziemnych (w tym przypowierzchniowej
warstwy gleby - humus), ktére jako niezanieczyszczone zostana wykorzystane na terenie
inwestycji do prac porzadkowych.

. wlasciwe prace budowlane,

. odpady zwigzane z porzadkowaniem terenu inwestycji oraz zwigzane
z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikow.

Na etapie budowy powstawac beda odpady, ktore wedtug rozporzadzenia Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 poz. 10), mozna
zakwalifikowac gtownie do grupy 17 - odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i1 ziemie 2z terenow
zanieczyszczonych) oraz do grupy 15 - odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny
do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach.
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Na etapie budowy powstawaé bedg odpady, ktore wedlug rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 roku poz. 10), mozna
zakwalifikowa¢ do kodow podanych w tabeli ponize;.

Tabela 1. Zestawienie odpadow potencjalnie powstajgcych w czasie realizacji przedsiewzigcia

Kod . Przyblizona
Lp. oty Rodzaj odpadu iloic' [Mg]
1 120102 Czastki i pyly zelaza oraz jego stopow 0,1
2 150101 Opakowania z papieru i tektury 0.3
3 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,3
4 150103 Opakowania z drewna 1,5
5 150104 Opakowania z metali 0,3
6 150105 Opakowania wielomateriatowe 0.3
7 150106 zmieszane odpady opakowaniowe 0,3
g 1501 10* Opalikowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi 0.08
Zanieczyszczone
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
9 1502 02% grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne 0,02
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
10 1502 03 _SorbenFy, materia’(y‘ ﬁltrac.j_(jne, tlfan?ny do wycierania (np. szmaty, $cierki) 0.05
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
11 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 1
12 1701 82 [nne, niewymienione odpady budowlane 0,008
13 170201 Drewno 0.3
14 170203 Tworzywa sztuczne 0,3
15 170402 Aluminium 3
16 | 170405 Zelazo i stal 3
17 1704 11 Kable, inne niz wymienione w 17 04 10 0,3
18 17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 011 17 06 03 0.3
19 17 05 04 Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niz w 17 05 03 150
20 191002 Odpady metali niezelaznych 0,01
21 2001 39 Tworzywa sztuczne 0,3
22 2002 01 Odpady ulegajace biodegradacji 3
23 2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,5
24 | 200304 S?lamy zej z.biomikéw bezodptywowych stuzacych do gromadzenia 0.8
nieczystosci

Masy ziemne powstale w trakcie wykopdow, czy niwelacji terenu, bedg czesciowo wykorzystane
na terenie projektowanej inwestycji, a wszelkie jej nadwyzki beda traktowane jako odpad.
Obowigzek zagospodarowania tego odpadu zostanie zlecony specjalistycznej firmie,
posiadajgcej stosowne zezwolenie, a masy ziemne w najbardziej mozliwym stopniu
niezanieczyszczone wykorzystane zostang na terenie przedsiewziecia. Wszelkie prace,
zwiazane z realizacjg przedmiotowej inwestycji, zostang zlecone firmom zewngtrznym,
w zwigzku z czym wytworcg odpadow na etapie budowy bedzie wykonawca prac budowlanych
1 to na nim spoczywaé bedzie obowigzek uzyskania odpowiednich decyzji w zakresie
gospodarki odpadami. Rowniez wykonawca prac budowlanych bedzie ponosit
odpowiedzialno$é za prawidtowy sposéb postepowania z wytworzonymi odpadami. Wszystkie
odpady powstajace w wyniku realizacji inwestycji beda gromadzone na placu budowy
selektywnie w wyznaczonym 1 odpowiednio przygotowanym do tego miejscu i beda na biezaco
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(po zapelnieniu pojemnikéw) usuwane z terenu inwestycji — bedg przekazywane podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpaddow.
Miejsca ewentualnego magazynowania odpadéw beda znajdowaé sie w poblizu miejsc ich
powstania oraz w miejscach utatwiajacych ich odbior.

Na etapie eksploatacji inwestycji - funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej i infrastruktury
towarzyszacej bedzie wigzalo si¢ z powstawaniem odpadow, zgodnie z ponizsza tabels.
Ewentualne odpady moga powstawa¢ w zwiazku z koniecznoscig prowadzenia prac
konserwacyjnych instalacji. Moga to by¢ np. zuzyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne lub
inwertery, ktore zostana oddane do recyklingu i zastgpione nowymi urzadzeniami lub ich
elementy. Na etapie eksploatacji odpady nie beda powstawaé w sposob staty.

Tabela 2. Rodzaje i ilosci odpadow powstajgcych podczas eksploatacji przedsiewziecia

Kod Maksymalna
Lp. s Rodzaj odpadu ilosé
- [Mg/rok]|
| 13 03 06 Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta 0.005
zawierajace zwigzki chlorowcoorganiczne inne niz wymienione w 13 03 01 |
b 11303 07 l\/‘lmera.lne f) eje i cl]ecz"a stosowane jako eh_aktro;zolatory oraz nosniki ciepla 0,005
niezawierajace zwiazkow chlorowcoorganicznych
5 13 03 08* S.yntetjl/czne 'o.leje i c.iec.ze stosowa;le jako elektroizolatory oraz nosniki 0,005
ciepla inne niz wymienione w 13 03 01
1501 01 Opakowania z papieru i tektury 0,005
5 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0.01
6 1501 10* Opakowania zawierajace pozostaloéci substancji niebezpiecznych lub nimi 0,005

zanieczyszczone

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
7 [150202*  |erupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne 0,005
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i
ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

10 160214 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,1
11 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub czedcei sktadowe usuniete ze zuzytych urzadzen 0,05
12 1160216 [Elementy usunigte ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 0.05

8 150203 0,01

9 1602 13* 0,05

13 170203  [Tworzywa sztuczne 0,05
14 170402  Aluminium 0,05
15 [ 170405 [Zelazo i stal 0,1
16 (170411 Kable, inne niz wymienione w 17 04 10 0,1
17 R00201 Odpady ulegajace biodegradacji 5

18 R00301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,05

Na etapie eksploatacji powstawac potencjalnie moga rowniez odpady o kodzie 13 03 10* - Inne
oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz noéniki ciepta — bedg to odpady pochodzace
z konserwacji stacji transformatorowej, czyli oleje, ktore w warunkach eksploatacji utracily
wiasnosci fizyczne i chemiczne okreslone normami przedmiotowymi dla produktow $wiezych.
Nie istnieje zadne zagrozenie wycieku tego oleju, gdyz kazda stacja transformatorowa posiada
mise olejowg,ktora w razie awarii 1 wycieku pomiesci 100% oleju zawartego w transformatorze.
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Odpady te beda powstawaty niecyklicznie i beda zbierane przez zewnetrzng firme serwisowa.
Odpady powstajace na tym etapie nie bgda magazynowane na terenie inwestycji. Ich
zagospodarowaniem zajma si¢ firmy prowadzace prace konserwacyjne i remontowe, zgodnie
z obowigzujacymi wymaganiami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady powstajace na etapie likwidacji przedsigwziecia bedg analogiczne do tych
powstajacych na pierwszym etapie — budowy. Dodatkowo na tym etapie powstanie duzo
odpadow zwiazanych z demontazem paneli fotowoltaicznych, konstrukcji, transformatoréw
i okablowan. W sklad tych elementéw wchodzi wiele warto$ciowych materialéw jak zelazo,
krzem, miedz, stal, aluminium. Materialy te =zostang przekazane zewnetrznym,
wyspecjalizowanym podmiotom, posiadajacym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadg
prewencji, w celu ich odzysku, a nastepnie recyklingu.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

7 uwagi na charakter przedsigwzigcia nie przewiduje sie zagrozenia dla zdrowia ludzi, jedynie
z uwagi na pobliskg zabudowe mieszkaniowa moze powodowaé ucigzliwosci pod wzgledem
poziomu hatasu. Z analizy przedstawionej w karcie informacyjnej wynika, ze poziomy
dopuszczalne nie bedg przekroczone.

2. Usytuowanie przedsi¢wzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegolnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania sie
Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska lesowe oraz ujscia rzek:

Planowana inwestycja bedzie realizowana poza obszarami wodno-blotnymi oraz innymi
obszarami o plytkim zaleganiu wod podziemnych, dlatego nie przewiduje sie mozliwego
zagrozenia dla tych komponentéw srodowiska.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy i Srodowiskiem morskim,
dlatego nie przewiduje si¢ mozliwego zagrozenia dla tych komponentéw srodowiska.

¢) obszary gérskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gorskimi lub leSnymi. Jednak w obszarze

oddzialywania przedsigwzigcia zlokalizowany jest obszar lesny, ktory nie jest zlokalizowany
bezposrednio przy planowanej inwestycji. Z karty informacyjnej przedsigwziecia oraz
materialdéw w sprawie wynika, iz przy zachowaniu warunkow okreslonych w sentencji decyzji,
wnioskowane przedsiewzigcie nie wplynie znaczaco na ten obszar, nie spowoduje dla niego

zagrozenia.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow waéd §rodladowych:

Planowana inwestycja bgdzie realizowana poza obszarami objetymi ochrong, w tym poza
strefami ochronnymi ujeé wod i obszarami ochronnymi zbiornikéw wadd $rdédladowych i nie
stwarza dla nich zagrozenia.




e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetvch ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przvrody:.

Dzialka objeta inwestycjg, nie znajduje si¢ w granicach korytarzy ekologicznych
zapewniajgcych spdjnosé sieci Natura 2000, potozona jest poza obszarami Natura 2000,
jak rowniez poza innymi obszarowymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916,
zwane] dalej ,,ustawg o ochronie przyrody™).

f) obszary, na ktérych standardy jakos$ci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

7. przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu
wystepowaly obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Z przedtozonej dokumentacji przedsigwziecia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji
oraz w jej poblizu wystepowaly obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:

Gesto$¢ zaludnienia na terenie gminy Sobolew wynosi 86 0séb/km? (wg. danych za 2021r.).
Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarze nie zabudowanym, w sasiedztwie
pojedynczych zabudowan. Po przeanalizowaniu materialdw nie stwierdza sie mozliwosci
nadmiernego oddzialywania na ludnos$é. Przedsigwzigcie nie wplynie na zmiane gestosci

zaludnienia w rozpatrywanym obszarze.

i) obszary przylegajace do jezior:
W zasiegu oddziatywania inwestycji 1 w jej najblizszej okolicy nie wystgpuja jeziora i inne
naturalne zbiorniki wod stojacych.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszaré6w ochrony uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wislty w obszarze zlewni
Jjednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP): RW20001925349 0 nazwie ,,Promnik”. Dla
JCWP . Promnik” stan ogolny okreslono jako zly, a osiagnigcie celow srodowiskowych uznano
za zagrozone. Stan ekologiczny oceniono jako umiarkowany, a stan chemiczny jako dobry.
Celem $rodowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz osiggniecie dobrego
stanu ekologicznego. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust.
415 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE zwigzang z brakiem mozliwosci
technicznych. W odniesieniu do srodowiska wod podziemnych, teren realizacji przedsiewzigcia
zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod podziemnych o europejskim kodzie
PLGW200066, ktorej stan chemiczny oraz stan ilosciowy okreslono jako dobry, a osiagniecie
celéw srodowiskowych uznano za niezagrozone. Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu
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czesci wod, dla czesei wod bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym,
celem $rodowiskowym jest utrzymanie tego stanu. Planowana inwestycja nie znajduje sie na
obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia wynikajacym z map zagrozenia powodziowego
oraz studidw ochrony przeciwpowodziowe]j okreslonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.). Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne
studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczegdlnych rzek zachowuja wazno$é do czasu
przekazania organom okre§lonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map
zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek. Na podstawie informacji
zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia
oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci.

3. Rodzaj, cechy i skale moiliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu
do kryteriéw wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnoéci na ktéra
przedsiewziecie moze oddzialywa¢:

Zasigg przestrzenny oddzialywania przedsiewzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia

miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszezegélne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na skale, specyfike planowanej inwestycji oraz oddalenie od granic Panstwa,
nie przewiduje si¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

¢) charakteru, wielkoSci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem
obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu

rozpoczecia oddzialywania:
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci
wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosei.

d) prawdopodobienstwo oddzialvywania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia potwierdzaja wystapienie
oddziatywan na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsiewziecia. Bezposrednie
oddzialywania beda mialy jedynie zasigg lokalny i ogranicza sie do najblizszego obszaru
realizacji inwestycji oraz nie spowoduja przekroczenia obowigzujacych standardow jakosci
srodowiska i ustapia po zakonczeniu eksploatacji przedsiewziecia.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:

Etap realizacji przedsi¢wzigcia bedzie charakteryzowal si¢ nieznacznym wzrostem emisji
pyléw oraz hatasu do srodowiska, spowodowanym ruchem pojazdéw oraz praca maszyn.
Oddziatywanie to bedzie krotkotrwale i ustapi po zakonczeniu prac budowlanych. Na etapie
eksploatacji oddzialywanie przedmiotowej inwestycji bedzie miato charakter lokalny
i ograniczy si¢ do terenu realizacji przedsigwzigcia.

f) powigzan z innvmi przedsiewzieciami, w szczeg6lnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje
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si¢ realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszcza sie w_obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia —
w zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsigwzie¢ciem:

Z Kkarty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, iz z uwagi na lokalny zasieg wplywu
planowanego przedsiewzigcia, nie przewiduje sie wystgpienia kumulowania sie efektow
oddziatywan przedmiotowej inwestycji, ktére moglyby znaczaco wptynaé na srodowisko.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

Oddzialywanie na srodowisko planowanego przedsigwziecia mozna ograniczyé poprzez
koniecznos$¢ zastosowania konkretnych dziatan przez inwestora. Z uwagi na lokalizacje
inwestycji na terenach rolnych mogacych stanowi¢ siedlisko wystepowania gatunkéw
podlegajacych ochronie nalozono warunek dotyczacy ogledzin terenu. Zgodnie z ustawg
o ochronie przyrody oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183, ze zm.), w stosunku do dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong, obowiazuje szereg zakazow. Wnikliwa analiza
mozliwosci realizacji planowanych dziatan w kontekscie przepiséw dotyczacych ochrony
gatunkowej 1 mozliwosci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora. W celu ochrony
zwierzat wskazano koniecznos¢ zastosowania odpowiednich zabezpieczen wykopow
powstatych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia $miertelnosSci zwierzat
mogacych wystepowaé na terenie inwestycji nakazano umozliwi¢ zwierzetom ucieczke
z terenu robdt, a w razie koniecznosci ich przeniesienie w dogodne siedliska. Warunki te
ogranicza rowniez $Smiertelnos$¢ zwierzat na etapie eksploatacji przedsiewzigcia. Prowadzenie
prac budowlanych poza okresem lggowym lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym
zapobiegnie niepokojeniu ptakoéw mogacych gniazdowa¢ na analizowanym terenie, a takze
ograniczy ich smiertelnos¢. Zabezpieczenie otworéw w budynku stacji transformatorowej
uniemozliwi zajmowanie obiektu przez chiropterofaune. Sposoéb montazu siatki
ogrodzeniowej ma na celu umozliwienie swobodnego przemieszczania si¢ przez teren farmy
drobnych zwierzat. Ponadto odpowiednie wykonanie dolnej krawedzi ogrodzenia pozwoli
zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig skaleczenia. Zastosowanie odpowiednio dobranego
oswietlenia zewngtrznego pozwoli chroni¢ owady 1 ograniczy¢ ich przywabianie.
Zastosowanie modulow fotowoltaicznych o powierzchni antyrefleksyjnej zapobiegnie
niepozadanemu efektowi odbicia $wiatta od powierzchni paneli, czyli tzw. olsnieniu
ornitofauny, jak rowniez efektowi imitacji lustra wody. Zastosowanie mieszanki traw i ziot z
uwzglednieniem ich pochodzenia oraz panujgcych w obrebie farmy warunkow siedliskowych
pozwoli na szybkie i trwale zadarnienie powierzchni biologicznie czynnych oraz szybkiej ich
kolonizacji przez drobne, dziko zyjace zwierzeta, a takze przyczyni sie do
nierozprzestrzeniania gatunkow obcych roslin, wérdd ktorych nie mozna wykluczy¢ taksonow
inwazyjnych.

Etap budowy przedsiewzigcia wiaze si¢ z oddzialywaniem na srodowisko w zakresie
powstawania $ciekow socjalno-bytowych oraz zapotrzebowaniem na wodg. Inwestor zaklada

zapewnienie pracownikom dostepu do przenosnych urzadzen sanitarnych. Scieki socjalno-
bytowe beda zgromadzone w szczelnych zbiornikach bezodplywowych typu toi-toi,
a nastgpnie odbierane przez uprawnione podmioty. Inwestor zaklada dostarczanie wody
w beczkowozach. Negatywne oddziatywanie planowanego przedsigwziecia bedzie wiazac sie
z wszelkimi pracami ziemnymi oraz poruszaniem si¢ sprzetu mechanicznego. W celu

14



minimalizacji oddzialywania wszystkie prace budowlane beda wykonywane przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego prawidlowo, ktdry
zapewni zabezpieczenie Srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami pltynow
technicznych

i paliw. Zaplecze budowy bedzie zaopatrzone w sorbenty substancji ropopochodnych,
natomiast stacje transformatorowe olejowe zostang wykonane w kontenerach. Inwestor
zaklada montaz szczelnych mis mieszczacych ponad 100% objetosci oleju. Istotnym
elementem ochrony srodowiska wodno-gruntowego jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca
do selektywnej zbiorki odpadéw. W fazie realizacji przewaza¢ beda odpady zwigzane
z prowadzeniem prac budowlanych, czyli odpady z budowy oraz odpady komunalne. Na
zapleczu budowy zostanie wyznaczone miejsce selektywnego magazynowania odpadéw.
Nastepnie wytworzone odpady zostana przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku lub
unieszkodliwienia. Wody opadowe na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji zostang
odprowadzone na obszarze dziatek inwestora. Inwestor zaktada brak ingerencji w $rodowisko
wod gruntowych. Na etapie eksploatacji zaleznie od potrzeb bedzie odbywato sie mycie paneli
fotowoltaicznych woda dostarczang na teren przedsiewzigcia. Inwestor planuje stosowaé
wode bez srodkow chemicznych. Woda bedzie sptywata na tereny zielone. W celu ochrony
srodowiska wodno-gruntowego nalezy racjonalnie gospodarowac woda.

Wypelniajgc warunki zawarte w sentencji decyzji oraz zgodnie z zapisami karty informacyjnej
przedsiewziecia, przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddzialywaé na srodowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA obwieszczeniem z dnia 10 sierpnia 2022r. znak:
1G.6220.11.2022.AD Wéjt Gminy Sobolew zawiadomit strony postepowania o mozliwosci
zapoznania si¢ 1 wypowiedzenia przed wydaniem decyzji, co do zgromadzonych materialow
w przedmiotowym postgpowaniu. Na etapie prowadzonego postepowania nie zgloszono
zadnych uwag, wnioskéw i zastrzezen do planowanego przedsiewziecia.

Na terenie objetym planowana inwestycjg brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania
wymaganych odrebnymi przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

Po przeprowadzonej analizie przedlozonych materialow oraz biorac pod uwage
powyzsze uwarunkowania, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Siedlcach za posrednictwem W¢jta Gminy Sobolew w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje - art. 127 a § 1 k.p.a..
Zgodnie z art. 127a, §2 k.p.a. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze Stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalacznik:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia



Otrzymuja:

1.
2.
3.

Strony postgpowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA.
Projekt-Solartechnik Development Sp. z 0. 0. ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

ala

Do wiadomosci:

1.
g

3.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3/5, 00-015 Warszawa
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Warszawie

ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie ul. Kard. Wyszynskiego 13, 08-400 Garwolin

Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin
(zgodnie z art. 86a ustawy 00%)

Zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zmianami) za wydanie
decyzji, pobrano optate skarbowg w wysokosci 203 =i,



Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
1G.6220.11.2022.AD z dnia 12 wrzesnia 2022r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Nazwa zadania: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Sobolew” o mocy do 2 MW wraz
z niezbedng infrastruktura techniczna oraz magazynami energii, na dzialkach o nr ewid.
3245/1, 3245/2, 3245/3 w obre¢bie Sobolew, gmina Sobolew”, powiat garwolinski,
wojewodztwo mazowieckie.

Planowane przedsigwziecie polega¢ bedzie na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z
magazynami energii i infrastrukturg techniczna. Inwestycja zlokalizowana zostanie na
dziatkach o nr ewid. 3245/1, 3245/2, 3245/3 w obrebie Sobolew, gmina Sobolew, pow.
garwolinski, woj. mazowieckie, zajmujacych powierzchnie ok. 2,4025 ha. Planowana
inwestycja zajmowa¢ bedzie calo$¢ przedmiotowych dziatek tj. ok 2,4025 ha. Farma
fotowoltaiczna posadowiona zostanie na obszarze stanowigcym grunty orne o niskich klasach
bonitacyjnych tj. RIVb, RV, RVI oraz pastwiska trwate PsV. Obszar przeznaczony pod
przedsiewzigcie znajduje si¢ w zachodniej czesci gminy Sobolew. Realizacja przedsiewziecia
moze przebiega¢ maksymalnie w dwoch etapach. Planowana budowa instalacji fotowoltaiczne;j
bedzie produkowala energie elektryczng z energii storica w wyniku procesu zamiany energii
stonecznej w energie elektryczng, a takze bedzie przechowywala wytworzong energie
elektryczng w magazynach energii. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW
wymaga wybudowania kilku powigzanych ze sobg technologicznie obiektow, w sklad ktérych
wchodza:

= konstrukcje stotéw pod moduly fotowoltaiczne (ilo$¢ i rozmiar stotow zalezg od typu
zastosowanych paneli fotowoltaicznych);

* panele fotowoltaiczne — do okolo 8 000 szt. (ilo$¢ paneli fotowoltaicznych uzalezniona
bedzie od mocy panelu uzytego na etapie projektu budowlanego/wykonawczego z tym, ze
catkowita moc zainstalowana nie przekroczy 2 MW);

= inwertery (do ok. 70 sztuk) — urzadzenia zamieniajace prad staly na prad zmienny w ilosci
odpowiednio dobranej na etapie projektowania wraz z instalacjami kablowymi;

= kontenerowe stacje transformatorowe — do 2 sztuk (moc oraz powierzchnia zabudowy w
zaleznosci od sposobu podiaczenia do sieci elektroenergetycznej, parametry stacji beda
zaleze¢ od technicznych warunkow przytaczenia do sieci dystrybucyjnej), catkowita taczna
moc nie przekroczy 2 MVA;

= kontenerowe magazyny energii wraz ze stacjami dwutransformatorowymi — ilo$¢
magazynow uzalezniona bedzie od mocy magazynu uzytego na etapie projektu
budowlanego/wykonawczego z tym, ze catkowita moc zainstalowana w magazynach nie
przekroczy 2 MW, przewiduje si¢ posadowienie do 2 magazynéw energii oraz do 1 stacji
dwutransformatorowej;

= ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV bez podmuréwki;

® nieutwardzony dojazd stacji transformatorowych SN o szerokosci do ok. 5 metrow

* wyprowadzenie mocy linig kablowa lub napowietrzna zgodnie z wydanymi warunkami
przylaczeniowymi.

Realizacja inwestycji bedzie oparta o montaz urzadzen infrastruktury technicznej — paneli
fotowoltaicznych, stuzacych do produkeji energii elektrycznej wraz z urzadzeniami

wspomagajacymi. Konstrukcje paneli fotowoltaicznych nie beda na stale zwiazane z gruntem.
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Montaz stoléw pod panele fotowoltaiczne nie wymaga kotwienia do betonowych
fundamentoéw. Stoly zakotwione zostang bezposrednio w gruncie za pomoca stalowych
ocynkowanych stlupéw palowanych na odpowiedniej glebokosci. Przewiduje sie, ze
projektowana instalacja fotowoltaiczna w procesie wykorzystywania energii stonecznej
produkowac¢ bedzie energie elektryczna w ilosci okoto 2 000 MWh/rok. Dojazd do inwestycji
bedzie realizowany po istniejacej drodze gruntowej na dz. nr 3245/1. Przewidywany czas
eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi do okoto 25 - 30 lat.
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