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OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. | Poszcz. |

Razem

Przedmiar na wykonanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejacej zabudowy (remiza strazacka w budowie)
wraz ze zmiang przeznaczenia na budynek swietlicy wiejskiej - etap Ill

1 ROBOTY BUDOWLANE
1/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1ll wykonywane recznie na wszystkich $cia- |m2
d.1/0803-03 nach i stupach
723.093 m2 723.093
RAZEM 723.093
2/KNR 2-02  |Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. 11l m2
d.1/0811-02
18.638 m?2 18.638
RAZEM 18.638
3|KNR 2-02 |Rusztowania wewnetrzne rurowe do prac tynkarskich m?2
d.1(1604-01
(18.26+8.52*2)*5.0 m2 176.500
RAZEM 176.500
4|/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 (poz.:1,2)
z.52.5.15
5|KNR 2-02  |Folia hydroizolacyjna PE m2
d.1|/0607-01 Krotnos¢ = 2
106.305/0.3 m?2 354.350
RAZEM 354.350
6 KNR 2-02 |lzolacje cieplne z plyt styropianowych FS 30 gr. 8 cm m2
d.1|0609-03
253.33 m2 253.330
RAZEM 253.330
7IKNR 2-02  |Izolacje cieplne z plyt styropianowych FS 20 gr. 10 cm mz2
d.1/0609-03
354.35-253.33 m2 101.020
RAZEM 101.020
8|KNR 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS 20 gr. 5 cm m?2
d.1/0609-03
<pietro 01>49.57 m?2 49.570
<pietro 02>27.98 m2 27.980
<pietro 03>50.30 m2 50.300
RAZEM 127.850
9|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1/0607-01 poziome podposadzkowe ukladane na zakiad
354.35+127.85 m2 482.200
RAZEM 482.200
10/KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1/1102-02 mm zatarte na gtadko - dylatowane maksymailnie co 6,0mx6,0m, dylatacje
wypetnione masa elastyczng
253.33 m?2 253.330
RAZEM 253.330
11|KNR 2-02  |j.w.- dodatek za zmiang grubosci o 10 mm - za 40mm m2
d.1/1102-03 Krotnos¢ = 4
253.33 m2 253.330
RAZEM 253.330
12|KNR 2-02  |j.w.- doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 6mm m2
d.1/1106-07
253.33 m?2 253.330
RAZEM 253.330
13|/KNNR 2 Parapety wewnetrzne z konglomeratu o gr.3 cm i szer. 35 cm, w zmywalni |m
d.1/1802-02 gr. 4 cm i szer.50 cm
<zmywalnia>1.80 m 1.800
<okna 01>0.64*1 m 0.640
<okna 02>0.70*3 m 2.100
<okna 03>0.98"1 m 0.980
<okna 04>1.0*5 m 5.000
<okna 05>1.0*1 m 1.000
<pkna 06>1.01*1 m 1.010
<okna 07>1.01*1 m 1.010
<okna 08>1.0*1 m 1.000
<okna 09>1.87"3 m 5.610
<okna 010>1.88"3 m 5.640
<okna 011>1.91*2 m 3.820
<okna 012>1.87"3 m 5.610
<okna 013>1.88"6 m 11.280
<okna 014>1.91"1 m 1.910
<okna 015>1.88"7 m 13.160
<okna 016>1.90*2 m 3.800
<okna 017>1.91*4 m 7.640
<okna 018>1.20"2 m 2.400
RAZEM 75.410
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14 NNRNKB Licowanie scian plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie m2

d.1/202 0838-04 |klejowej
<03>2.50%(1.80*2+2.615*2)-1.0*2.0 m2 20.075
<05>2.0%(1.14*3+0.54+0.805+1.01+1.15+0.06+1.15+0.06)+2.5%(3.76*2+ |m?2 31.565
(0.955+0.06+1.14)*2)-0.90*2"8
<06>2.0%(1.14*3+0.54+0.805+1.01+1.15+0.06+1.15+0.06)+2.5%(3.76*2+ |m2 31.565
(0.955+0.06+1.14)*2)-0.90"2.0*8

RAZEM 83.205

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31864



