PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi w m. Chotynia na d}. 65 m

L.p. Kod Nr poz. Opis robét J. .
Wyliczenie Hosé
SST cen. m.
1 2 3 4 5 6 7
PODBUDOWA
KNR 02- S
L1 | D04.04.02 | 31-0117. | VZmocnienie istnicjace] podbudowy  kruszywem |, 65mx5,2m 338
03-00 famanym, gr. Warstwy po zageszczeniu 7 cm
NAWIERZCHNIA
KSNR 06-
2.1 | D.04.03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows | m’ 65mx351m 331,85
07-00
KSNR 00- | Warstwa wigzaca nawierzchni wykonana z betonu
2.2 | D05.03.05b | 06-0308- asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubosé warstwy po | m? 65mx5,1m 331,5
01-04 Zageszczeniu 3 cm
KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu
2.3 | D.65.03.052 | 06-0309- asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubosé warstwy po| m' 65mx350m 3125

01-04 zageszczeniu 3 cm




