PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej Nr 131106 W Kalen — gr. gm. Trojanéw ( Kol. Korytnica )

na di. 260 m
L.p Kod Nr poz. Opis robot J. . .
Wryliczenie Hos¢
SST Cen. m.
1 2 3 4 5 6 7
PODBUDOWA
KNR 02- .. C
11 | D.04.04.02 | 310117 | 2mocnienie istnicjacej podbudowy kruszywem| ., 260 mx5,3m 1378
03-00 lamanym, gr. wartwy po zageszezeniu 8 cm.
NAWIERZCHNIA
KSNR 00-
2.1 D.04.03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows | m 260mx 5,1 m 1326
07-00
KSNR 00- | Warstwa wigzaca nawierzchni wykonana z betonu
2.2 | D.05.03.05b | 06-0308- |asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubos¢ warstwy po | m? 260mx5,1m 1326
01-04 zageszezenin 3 cm
KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu
2.3 | D.05.03.05a | 06-0309- |asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubo$¢ warstwy po | m 260mx 5,0 m 1300
01-04 zageszczeniu 3 cin
POBOCZA
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KSNR 00- przedsighiernymi o pojemnosci lyzki 0,6 m?
- - ’ 3
3.1 D.06.03.01 0168020(;1 2 transportem uroblu na odleglos¢ do 1 km ( grunt kat. m’ | 260mx2x075mx0,1m 39
) I1I na uzupehienie poboczy )
KSNR 00-
3.2 | D.06.03.01 01-0264- | Transport gruntu kat. III na pobocza nadalszed4km | m®| 260mx2x0,75mx0,1m 39
02-01
KNR 02-
3.3 D.06.63.01 31-1401- | Mechaniczne profilowanie poboczy m? 260mx2x0,75m 390
06-00
KNR 02-
34 D.06.63.01 31-1401- | Mechaniczne zageszczenie poboczy m? 260mx2x0,75m 390
07-00
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