Zalgeznik nr 7 Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Chotynia, gmina Sobolew

(dz. nr 225) — na dlugosci 588 m

Przedmiarfobmiar robét

Ip ] Nommakyw } Opis Suma
Element 1. NAWIERZCHNIA
1. 1. KSNR Mechaniczne czyszezenie nawierzchni ulepszone| “beton. B
00-06-1005-D5-00 [13.00] . 13.00000
260 m x 5,0 m = 1300 m2 . !
dm.A0Qm2 | Rezem: 13,0000
1.2, KSNR Skropienie nawlerzchni drogowych emulsjs asfaltows,
00-06-1005-07-CD [18.00] . 13.00000
280 m x 5.0 m = 1300 m2 3
Jm. 100 m2 Raram: 13.0000
1.3, KSNR Warstwa cieralnia nawierzchni wykonang z belonu asfallowago wg PNZER]
00-06-0309-01.04 KR-2, grubosé warstwy po zaggszczeniuz om.
[13.00] 13.00000
260 m x 5,0 m = 1300 m2 N
Jm. 100m2 ] Razem; 13,0000
Element 2, POBOCZA
z.1. KSNR Roboly zismne wykonywane kaparkarmi z ransparlem urobku na odlegiogd
00401-0201-08-01 do 1 km, w gruncie kalegorii 1l - iV ( vzupelnienia poboczy grunlem x
dokepu ).
[0.078] Wi 0.07800
260 mx2x05mx0,03m=7,8m3 »
Jm. 100 m3 Razem: 0.0780
2.2, KSNR Nakiady uzupelniaface 7a kazdy dalszy razpoczety 1 km odfegiosci
00-01-0204-02-01 transporty ponad 1 km przy przewozle urobky po terenia lub drogach
gruniowych samochodami samowyladowezymi , grunt kategorii ffl - |V {
wsp. 4,04 km ),
{0.0781 0.07800
dm.j00m3 | Razam; 0.0780
2.3, KNR Mechanicznie profilowanie poboczy.
02-31-1401-06-00  |[2,60) 1 2.80000
‘»280 mx2x0,5m= 260 m2 .
Jm. 100m2 ] Razem: 2.6000
2.4, KNR Mechanicznie zageszczanie pobotzy,
02-31-1401-07-00 [2.860] 2.60000
280 mx2x0,5m=2860 m2 e . A
| Jm. 100m2 ] Razem: 26000
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Zalyeznik nr 7 Przedmiar robdt

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Chotynia, gmina Sobolew
(dz. nr 225) — na dlugo$ci 588 m

PRZEDMIAR ROBOT

L.p. Kod Nr poz, Opis robost L
SST . . Wyliczente
1 | 3 [ 3 4
L PODBUDOWA
KSNR 00- | Wzmocnienie podbudowy z kruszyw famanych przy
LI | D.04.04.02 | 06-0113- |grabosci Warstwy po zageszezeniu 10 cm ( wsp. 1,2 —f m? IBmx53m 1738.4
05-00 12 cm ) ! '
NAWIERZCHNIA
KSNR 00- !
Mechanicane cayszezenie nawierzchni ulepszone; -
21 ] D.04.03.01 [ 06-3005- | *1 Spezong 328mx5Im
05-00
KSNR 00-
22 | D.04.03.01 | 06-1005- |Skropienie nawierzcha drogowych emulsja asfaltowg | m’ 328 mx5,Im
07-00 '
KSNR 00- | Warstwa wigzaea tewicrzchni Wwykonang z bstony
2.3 | D.05.03.05b | 06-0308- asfaliowego wg PN-EN, KR-2, grubogé warstwy po | m? 328mxS,Im
01-04 zageszozeniu 4 cm '
/ POBOCZA
i KSNR 00- Robary ~ ziemue wykonywane  koparkami
przedsigbiemymi o pojemnogei fyzki 0,60 w 328mx2x0,5mx

[ 3.1 D.06.03.01 Géﬁ%{l}l" z transportemn urobku na odlegfogé do 1 km, w groncie | & 0.19m
Xategorii III-IV ( transport gruntu na pobocza )

I Makiady vzupelniajgee za kasdy dalszy rozpoczely |

KSNR 00- | km odleglodei transporta ponad 1 kam Przy przewozie

[ 3.2 | D.06.03.01 01-0204- |urobku po  terenic  ub drogach Brimtowych

328mx2x05mx
0,19m

02-01 samochodami samowytadowezymi, grumt kat. I1J 4%
(wsp. 4,0 ~4 km )

KNR 02-
31-1401- | Mechaniczne profilowanie poboezy

6-00

KNR 02-
34 | D.06.03.02 | 31-1401- Mecham‘cznezag@szczeaiepohoczy

2Bmx2x05m

328mx2x0,5m 328

097-00

/ 3.3 | D.J06.03.02




