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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00.00 Wymagania ogdélne

l. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: Budowa boiska
w Gonczycach

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegdblnych asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie podtoza gruntowego w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow
oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspéirzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy.



1.5.3.Zgodnos$¢ robdt z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6élnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5.Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.



1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wifadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzgadzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu i
warunki prowadzenia robét zgodnie z art. 2la ,Prawa budowlanego".

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
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proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie

Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu

robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie

materiatbw z jakichkolwiek zrdédet miejscowych wigczajagc w to zrédta wskazane przez

Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed

rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan  ilosciowych i jako$ciowych

materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow

moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa

akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane

nastepujace warunki:

a) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to

koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w

ktérym znajdujg sie nic zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne

do robo6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do

roboét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze

co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane

dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢

zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umows.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdédw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty nominalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.



Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. lezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatédw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatbw. Zamawiajacy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg okreslone na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumenty techniczne,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1, ktére spetniajg ST.



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i

montaz nawierzchni syntetyczne;j.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego [

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy

nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych  badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robét.



Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego. (2)
Dokumenty laboratoryjne (3) Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza
sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy - w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajgcy. Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg. ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegolnych warstw podbudowy od
kruszyw po trawe syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajgcy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyk. rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z wpisem do bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robédt i przyjecia dokumentow. Odbioru
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ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjag ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie  wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

Szczegotowe specyfikacje techniczne.

Badania i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
za’raczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1.Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich robét wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych i w dokumentacji
projektowe;j.

8.2.Warunki umowy i wymagania og6lne ST-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegblnione w
kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

b) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

N oA~ WDN
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej ST-01.00.00 sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z usytuowaniem obiektéw i ich punktow
wysokosciowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu potozenie obiektow inzynierskich. W
zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z potozeniem obiektéw inzynierskich i ich punktéw
wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punkiéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0gdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00
~Wymagania ogélne"

2.2.Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m,
,Swiadki" powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.0g6Ine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”"

3.2.Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektow i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

1. Teodolity lub tachimetry,

2. Niwelatory,

3. Dalmierze,
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4. Tyczki,

5. taty,

6. Tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia obiektéw i ich punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00,00 ,Wymagania ogélne"
4.2.Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materialy do odtworzenia obiektow inzynierskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robo6t. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to  powinien
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich znaczehn w
czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce s$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych obiektéw i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe obiektéw i inne punkty gtéwne powinny byé za stabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktoéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robo6t ziemnych. Maksymalna odlegtos¢é pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50 m. Zamawiajgcy powinien
zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50 metrow,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektéw
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejgcych
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budowlach o obrebie realizacji robot.

O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdédw betonowych
lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektéw

Tyczenie obiektéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. Os obiektéw powinny by¢
wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegto$ci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 20 metrow.

Rzedne niwelety punktéw pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktow
charakterystycznych w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granicg robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

6.2.Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych 2z odtworzeniem obiektowi punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0g6lne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

7.2.Sposo6b odbioru robét

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem obiektow w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1.0gdlIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00,00.00 ,Wymagania ogélne"
8.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje:

a) Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi obiektow i punktéw wysokosciowych,

b) Uzupetnienie osi obiektow dodatkowymi punktami,

C) Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

d) Zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3.

Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02.00 roboty ziemne

I. Czes¢ ogolna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej ST-01,02.00 sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w

zlecaniu i wykonaniu robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie w

ramach:

» wykopy pod fundamenty, rowki pod obrzeza

» zatadunek i wywoz gruntu z wykopow

» wykopy pod kanalizacje deszczowg

» zdjecie humusu

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00.00.00

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacja bedzie grunt

wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -00.00.00,Wymagania ogolne". Roboty ziemne

nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

-koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

-zageszczarka,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez

Zamawiajgcego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -00.00.00. Do przewozu

wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane beda

samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez

Zamawiajgcego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-00.00-00 .

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy zapozna¢ sie z planem sytuacyjno

wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych

budynkéw i budowli, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych, wyznaczyé

zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich

charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zarowno wykopdéw

jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypéw i

gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania

zarysow robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator,

jak i prostymi przyrzadami - poziomicg, fatg miernicza, tasmg itp. przygotowac i oczyscic teren

poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdéw, wykonanie robot rozbidrkowych,
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istniejgcych obiektédw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.
Poditoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3
cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosSci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu, utozeniem
podsypki lub przewodu.
5.2. Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania wykopow, obiektow betonowych i zelbetowych oraz formowania nasypéw nalezy
wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzace z
wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pytowych, lessowych.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Przy
obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno - lub s$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie A PN-B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.
Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na
statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
5.3. Przygotowanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie
nalezy zagescic¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,0 min 0,9 chyba, ze specyfikacja okresla inacze;j.
Wilgotno$¢ zageszczanego zasypu powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosi¢
co najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntéw sypkich warunek ten nie
musi by¢ zachowany. Warto$¢ wilgotnosci optymalnej powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00,00. Po wykonaniu wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i poditoza,
- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- jakosé gruntu przy zasypce,
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- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypéw,

- zageszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 przemieszczania mas ziemnych wraz z formowaniem nasypu,
wykopow, przekopow, zasypek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00.00,00. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac
zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t ziemnych obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robdt,

c) wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie,

d)zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

e) odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

f) profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

g) zageszczenie powierzchni wykopu,

h) przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
i) rozplantowanie urobku na odktadzie,

j) wykonanie zasypek, nasypdéw, 12.rekultywacje terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.03.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
gruntowego pod boisko.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zageszczeniem podtoza
gruntowego.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00.00.00 ,Wymagania ogéine".

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

» rowniarki lub spycharki uniwersalne,

» walce statyczne, wibracyjne .

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania og6ine”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie niniejszego od
podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-077/8931-12 151.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 MEn >80 MPa.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od - 20% do + 20%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
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wykona on na wiasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne".

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan  dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia konta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiarow [Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiardéw

1. |Szerokosc¢ koryta 1 raz na 100 m?
2. Réwnos¢ podituzna co 20 m lecz nie mniegj niz 1 raz na 100 m?
3. |Réwnos¢ poprzeczna 1 raz na 100 m?

4. |Spadki poprzeczne 5razy na 1 00 m lecz nie mniej niz 1 raz

na 100 m?
5. Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi i na krawedziach
6. |Uksztattowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach
7 Zageszczenie, wilgotnos¢  gruntu|w punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
" |podtoza nie rzadziej niz raz na 100 m?
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rdézni¢ sie od szerokosci

projektowanej o wiecej niz + 2 cm.

6.2.3.RO6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg, zgodnie z
norma BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierébwnosci nie
moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg t 5%.

6.2.5.Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nic moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931 -12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego wczesniej.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 20%.

Modut odksztatcenia wtérnego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza).
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowi jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne".

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajgcego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine".

10. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

WTWO Rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdline.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 03.01.00 Warstwy odsgczajgce

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-03.01.00 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsgczajgcej w konstrukcji boiska.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne”

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace robét

Ogoblne wym. dotyczace robét podano w ST-00,00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatobw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00
,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Piasek - przy wykonywaniu warstw zasypki warstwy.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ nastepujacy warunek:

- szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

Dis/dss < 5

Gdzie:

D'® - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajgce;j,

Dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnosci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej. Piasek stosowany do
wykonywania warstw odsaczajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113.
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogoblne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine"

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajagcej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: rowniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub
ubijakébw mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wym. dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6ine"

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wyk. robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-01.03.00 Warstwa odsgczajgca

21



powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang, w
miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajgca powinna by¢é zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowany w warstwe odsgczajgca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2,3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 3.

Tablica 1.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
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Wyszczegblnienie badan i

Lp. pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 |Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4  |Spadki poprzeczne *} 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

5 |Rzedne wysokosciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
6 |, o ;

) i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu{w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

podtoza rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci proj. o wigcej niz 110 cm,- 5 cm.

6.3.3. Rownosc¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nierownosci poprzeczne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi proj. 0 wiecej niz + 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg - 1 cm,
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem
grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co
najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byc¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢
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kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do +10%.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST~00.00.00 ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgcej i warstwy zasypkowe;.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00,00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podfoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.01.01 Podbudowa z kruszywa tamanego

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.01.01 sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
31,5-63 mm gr 10 cm 0/31,5 - grubos¢ warstwy 7 cm i warstwy wyréwnawczej o uziarnieniu 0/4
mm-grubosci 3 cm.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni
boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00
,Wymagania ogélne"

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno byc¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6t dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbuddéw wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej 1 -2 kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 na podbudowe jednowarstwowa.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo. Uziarnienie mieszanki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1
Wymagania dla kruszywa
tamanego na podbudowe

Lp. |[Wyszczegdlnienie wtasciwosci Badania wedtug

1 Zawartos¢ ziaren mniejszy niz

2do 1 PN-B-06714-15
0,075mm, %(m/m) ©d2do 10 06
5 Zle}wartosc nadziania nie wigcej 5 PN-B-06714-15
niz, mm, %(m/m)
3 Z_awalrtosg Ziaren nieforemnych, 35 PN-B-06714-6
nie wiecej niz, %(m/m)
4 Zawarto$¢ zamecz, organicznych, 1 PN-B-04481

nie wiecej niz, mm, %(m/m)
Wskaznik piaskowy po 5-krotnym
9 zageszczeniu, metoda | lub Il wg Od 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481,%

Scieralnos¢ w  bebnie Los
Angeles - catkowita po pewnej
6 |liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 30 PN-B-06714-42
czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wiecej niz

- Nasigkliwosé, nie wiecej niz,
Y%(m/m)

3 PN-B-06714-18
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Mrozoodporno$¢, ubytek masy po
8 25 cyklach zamrazania, nie 5 PN-B-06714-19
wiecej niz, %)m/m)

9 Rozpad krzemianowy i zelazowy PN-B-06714-37 PN-
tacznie, nie wiecej niz, % (m/m) - B-06714-39
Zawartos¢ zwigzku siarki w

10 |przeliczeniu na S03, nie wiecej 1 PN-B-06714-28

niz (m/m)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.  Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoline".

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

c) walcdédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

4.2.  Transport materiatdbw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5. 1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogoline".

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15/d85 <5

w ktérym:

Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

485 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej

przy gotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi obiektu i w rzedach réwnolegtych do
osi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drobne.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
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Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Zamawiajgcego, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne" .

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosé badan

Maksymalna
powierzchnia podbudowy
przypadajgca na jedno
badanie (nr)

Lp. [Wyszczegolnienie badan Minimalna  liczba

badali na dziennej
dziatce roboczej

Uziarnienie mieszanki
2 600

Wilgotnos¢ mieszanki

3 |Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1.|dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

4 pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
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zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego okreslonego
metoda normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E? do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

<22

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Zamawiajgcego.
6. 4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Wyszczegblnienie badan [
Lp. pomiaréw

Minimalna czestotliwos¢ pomiardéw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

5 Réwnosé podiuzna W sposob .czlag’ry plgnografem albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*5 co 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz

7 Grubos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 400 nr

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m2
Nosnosé podbudowy: ?g(;];]r:nlej w dwoch przekrojach na kazde
8 - modut odksztatcenia L .
. . co najmniej w 20 punktach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg. Nierownosci podbudowy nie
mog3 przekracza¢ 10 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjag
projektowa, z tolerancjg £0,5 %.
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6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5
cm,

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci proj, o wiecej niz + 10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptytg uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Podbudowa |WWymagane cechy podbudowy

z kruszywa o Maksymalne ugiecie Minimalny modut

0 Wskaznik Isprezyste pod kolem,  |odksztaicenia mierzony
wskazniku zageszezenl \mm ptvta o Srednicy 30 cm

Wnos nie . 40 kN 50 kN od . pieryvszggo od . d.rugifago
mniejszym S N r.1.|e obcigzenia Ei  |obcigzenia Ej
niz, % mniejszy niz

60 1,0 1,40 1 60 60 120

80 1,0 1,25 1’40 120 80 140

120 1,03 1,10 ’ ’ 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa mchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstw na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich witasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Zamawiajgcego. Koszty
tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. OgoIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM 00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne" pkt 8. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogoblne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST-00,00.00 , Wymagania ogdlne" pkt
9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-0671442 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.02.00 Obrzeza betonowe

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wbudowaniem obrzezy betonowych.

1.2.Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmujg wymagania ogolne wspdlne
dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenie podstawowe.

tawa (fundament) - warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca
obcigzenie kraweznika na grunt.

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytgcznie do
ruchu pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikéw obrzezy
betonowych.

Koryto chodnika - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementédw chodnika, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa chodnikowego.
Podtoze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie lawe
(fundament) lub podsypke.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za
ich Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng, oraz
zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Obrzeza chodnikowe 8x30x100 cm,

3. Sprzet.

Roboty mogag by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport elementow prefabrykowanych $ciekdédw ulicznych i obrzezy betonowych powinien
odbywaé sie w liczbie sztuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego
$rodka transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykop koryta pod lawy.

Koryto pod lawy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050.

5.2. Beton na lawy.

a) Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i SST.

b) Klasa betonu zgodnie z dokumentacja techniczna.

c) Najmniejsza dopuszczalna ilo§¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe;.

d) Najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75

e) Stopieni mrozoodpornosci - W2

f)Wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250.

5.3. Wykonanie lawy betonowej.

tawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie
bez szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie law nalezy
wykonac zgodnie z PN-63B-06251.
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Co 50 m nalezy stosowaC szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa
odpowiadajgcg PN-54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ fawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowi Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150-
170°C.

5.4.Tolerancja wymiarow

tawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw moze
wynosic.

a) dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowane;j,

b) dla szerokosci lawy 20% szerokosci projektowane;.

5.5.Wbudowanie obrzezy.

Obramowanie chodnikéw z obrzezy ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3
cm po zageszczeniu. Obrzeze moze wystawaé nad poziom chodnika na wysokos¢ 25 mm .
6.Kontrola jakosci robdét. 6.1. Zakres badan.

a) sprawdzenie cech zewnetrznych,

b) sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

a) ogledziny zewnetrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys pekniec¢ i ubytkdw betonu o. fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byc¢ rowne i proste.

b) sprawdzenie wymiaréw:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

a) nadtugosci £ 8 mm

b) na wysokosci £ 3 mm

c) naszerokosci=3 m

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

6.3.1. Wbudowanie obrzezy.

6.3.1.1. Lawa betonowa.

a) Profil podtuzny.

Profil podtuzny gérnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m lawy.

b) Wysokos¢ (grubosc)

Wysoko$¢ taw oraz szeroko$¢ gornej powierzchni lawy nalezy sprawdzic w dwéch
dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow podano w pkt. 3.2.1.2.
c)R6wnos¢ gornej powierzchni lawy.

Rownos¢ sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, 3- metrowej
taty, Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig lawy nie moze przekracza¢ 1 cm . d) Dopuszczalne
odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na 100
m wykonanej tawy.

6.3.1.2.0brzeza betonowe.

a) Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy .

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika .

b) Dopuszczalne odchylenie niwelety.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze
wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciggu obrzezy .

c) Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy .

Roéwnos¢ gérnej powierzchni obrzezy sprawdza sie przez potozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m obrzezy 3-metrowa tata. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig obrzezy i przytozong tatg
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nic moze przekracza¢ 1 cm .

d) Doktadnos¢ wypetnienia spoin.

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny
muszy by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

7. Obmiar robdt.

Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest - ( mb) wykonanego kraweznika zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i pomiarami w terenie.

8. Odbior robét.

Dokonuje sie nastepujacych odbioréw:

a) Odbiér elementdw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST.
b) Odbiér koncowy na podstawie badan podanych w ST Z odbioru koncowego sporzadza sie
protokot.

9. Podstawa ptatnosci.

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budowe obrzezy oraz innych niezbednych
materiatow, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, przygotowanie i rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej, ustawienia obrzezy, wypetnienie spoin zaprawg cementowg

10. Dokumenty zwigzania

Normy:

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-88/B-06250 ,Beton zwykty",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonéw",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki”,

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami",

PN-88/B-30005 ,,Cement hutniczy",

PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw",

BN-80/6776.03.04. ,Krawezniki i obrzeza chodnikowe".

BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05.01.02 nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. Widkna min 50 mm

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05.01.02 sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja nawierzchni z trawy syntetycznej o
wysokosci widkna min. 55 mm.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Trawa syntetyczna

Wiédkna polipropylenowe wetkane w powloke lateksowa.

1.4.2. Okreslenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine"

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

1.6 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA.

Wielofunkcyjna trawa syntetyczna wypetniona piaskiem, odporna na mréz i wysokie temperatury,
odporna na dziatanie promieni UV, bez skutkéw ubocznych dla srodowiska. System ten jest
stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.

a) Przeznaczenie Boisko pitkarskie

b) Kolor zielony,

¢) Akcesoria: linie boisk: (100, mm szerokosci) dostepne w rolkach 50 mb kolory: biaty.
Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na
zewnatrz budynkdw, na otwartej przestrzeni obiektéw sportowych lub rekreacyjnych,

Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypaé¢ suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym o granulacji ziaren 0,2-0,8 mm /min. zawarto$¢ krzemionki 95%.
PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ:

- wysoko$¢ catkowita nawierzchni: min. 55mm,

- ciezar catkowity: min. 2 600 g/m?,

- grubo$¢ wtékna min 160um,

- rodzaj wiékna: polietylenowe, monofil

- ciezar wibkna Dtex: min. 11 000

- gestosc (ilos¢ wiokien/m?): min. 100 000,

- ilo$¢ peczkéw min 6800/m2

- wypetnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: wklejone w nawierzchnie — biate.

- llos¢ piasku kwarcowego — wg zalecen producenta trawy

CHARAKTERYSTYKA PIASKU

Rodzaj - krzemionkowy, okragty, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjetymi normami w
kraju instalacji trawy. Jesli brakuje okreslonych norm, nalezy dostarczyé probke piasku do
producenta nawierzchni.

Rozmiar ziarna - rodzaj d/D zd<0.2iD>0.8 mm

llos¢ piasku kwarcowego - 20 kg/ m2
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Podbudowa:

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcje
producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.
Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

- Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014-02 lub wyniki badan certyfikowanego
laboratorium sportowego dla oferowanej nawierzchni.

- Karte techniczng potwierdzong przez jej producenta.

- Atest higieniczny.

- Autoryzacje producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

Instrukcja uktadania sztucznych nawierzchni  trawiastych  zasypywanych piaskiem

kwarcowym.

1. Podtoze

a) Roéwnos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci

b) Przepuszczalno$c¢ podtoza 6 I/m na minute

C) Wskazane odwodnienie liniowe woko6t boiska, aby zatrzymacé naptyw wody z terenu
przylegtego

d) Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 % (maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
najwyzszym i najnizszym punktem 35 cm)

2. Sprawdzenie przed instalacja:

a) Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)

b) Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

C) Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

d) Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zaméwione

3. Sktadowanie

a) Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej
i czystej powierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a stykac
powinny sie na catej dtugosci, aby unikng¢ zagie¢ i zataman.

b) Nalezy maksymalnie skrécic¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalaciji.

C) Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w

miejscach ich p6zniejszej instalaciji.

4. Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy dokfadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary
Nalezy unikac:
a) uktadania prostopadle do dtugosci boiska
b) zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy
5. Instalacja trawy
a) Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.
b) Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane
rownolegle z 5 cm zaktadkg
c) Ciecie sgsiadujgcych brytéw trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym
celu postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na
unikniecie ciecia w tym samym czasie podktadu i widkien (zdzbet).
d) Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzaé tgczenia splotéw, co powoduje
mniejsze zniszczenie widkien.
e) W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie
trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego
zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny byc¢
klejone tego samego dnia.
5. Klejenie
a) Bryty trawy moga by¢ klejone wytgcznie na taSmach tgczeniowych.
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b) Dwusktadnikowy poliuretanéw klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy
zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.

c) Klej nalezy rozprowadzac¢ przy pomocy szpachelki, lub zaleca sie uzywania specjalnych
maszyn do nanoszenia kleju.

d) Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcjg.

e) Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

f) Klej moze by¢é naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze
powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywac w
cieptych pomieszczeniach magazynowych.

g) Producent trawy poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
rébwnomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju
na styku tgczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku
kwarcowego na linii styku brytow trawy.

h) Przed przytozeniem brytow trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢
utozenie centralne tasmy taczeniowe;.

i) Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy tgczeniowej.
j) Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien
trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy
nastepuje polimeryzacja kleju.

k) Klej po docisnieciu musi wypeti¢ w catosci porowato$¢ podtoza trawy przy dodatkowym
zatozeniu, iz jest to minimalna grubos¢.

[) Wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za
stopa).

m) Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wozkami do
zasypywania piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unikac
raptownych skretéw két w miejscach klejenia.

6. Linie

a) Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

b) Linie wycinane sg nozem o dwéch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci ciecia).

c) W przypadku linii nalezy zastosowac szerszg tasme tgczeniowa (25 cm).

d) Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego
szeroko$¢ (zdarzajg sie sytuacje, gdy szerokos¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a
spowodowane to moze by¢ réznicami temperatur i roznymi rozciggnieciami potozonych brytéw
trawy).

7. Zasypywanie piaskiem

a) Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.

b) Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mégt penetrowac¢ w gtgb
wiokien trawy.

c) Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach.

d) Dopuszcza sie szczotkowanie reczne lub za pomocg tréjkatnej szczotki ciggnietej przez mini
traktor.

e) Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane w miare mozliwosci przy suchej trawie i z
zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w
trawie).

Generalne zasady konserwaciji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy:

1. Widkna trawy nie powinny wystawac¢ powyzej 2 mm z piasku kwarcowego.

2. Zastosowany piasek tj. jego granulacja, zawarto$¢ krzemionki (Si02) musi by¢é zgodny z kartg
techniczng danego typu trawy.

3. Opadajgce liscie, papierki i inne zanieczyszczenia nalezy po lub przed uzytkowaniem z boiska
zebrac.
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4. Uzupetnianie piasku. Piasek nalezy uzupetni¢ za kazdym razem, jesli widkna trawy wystajg
wiecej niz 2 mm. Nalezy zwréci¢ uwage na przesuwanie sie piasku w miejscach uzytkowania o
wiekszym natezeniu tj. np. linia serwisowa, pola bramkowe itp. Nalezy wowczas szczotkg
nylonowa przemiescic¢ piasek w miejsca gdzie nastgpi ubytek.

5. Odklejanie sie trawy na tgczeniach. Jesli takie zjawisko wystgpito nalezy niezwtocznie zwrocic¢
sie o dokonanie naprawy przez serwis firmy instalacyjnej. Nalezy stosowa¢ wytacznie klej PU. W
miejscach naprawy nalezy zastosowac szerszg taSme (geowtdkniny) np. 40-45 cm.

6. Opady s$niegu, temperatury ponizej zera. Boisko moze byc¢ uzytkowane w temperaturach
ponizej 0°C. Oczywistym jest, ze nawierzchnia bedzie wdwczas znacznie twardsza, a takze
bardziej sliska. Zalecane jest, aby $nieg z boiska nie byt usuwany w sposéb mechaniczny z obawy
na mozliwe uszkodzenie nawierzchni, a zwtaszcza linii boisk. Mozliwe jest reczne odgarniecie
$niegu lub odczekanie na jego naturalne stopnienie.

7. Zalecane obuwie. Obuwie sportowe ze spodem gtadkim lub z mini - korkami. Nie dopuszcza
sie stosowania korkéw wkrecanych.

8. Zabrania sie uzywania w obrebie boiska jakichkolwiek zrédet ognia, np. palenia papieroséw.

9. Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urzgdzen typu: podium, podtogi taneczne jest
zabronione.

10. Zakazuje sie wjazdu na nawierzchnie ze sztucznej trawy: rowerow, motoroéw i innych pojazdéw
mechanicznych z wytgczeniem na specjalistyczne pojazdy do konserwacji i czyszczenia, ktorych
obcigzenie két nie przekracza 500 kg.

11. Malowanie linii farbami lub znakowanie plastrami jest zabronione.

UWAGI!

a) Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

b) Projekt powinien by¢ zgodny z wiasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w

szczegolnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002
r., poz.690).

C) Projekt techniczny obiektu sportowego Ilub rekreacyjnego powinien uwzgledniac¢
wtasciwosci techniczno - uzytkowe wyktadziny.
d) Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow

higienicznych, wymogdw p.poz., warunkoéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" . Transport
materiatdbw do wykonania trawy syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w pkt. 2 ST-05.01.02

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" .

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne" . Jednostkg obmiarowa
jest: m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy syntetyczne;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne" . Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne"
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 04.00.00 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robét
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy
realizacji robét.

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t betonowych i
zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdbw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt betonowych i
zelbetowych:

- fundamentéw

- lawy pod obrzeza

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizaciji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przewidziane w
projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
ST-00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w ST-00.00.00, Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych:
szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnosé z
umowg projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw, wymaga akceptacji Zarzadzajacego
realizacjg u mowy.

1.6. Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w ST-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:

1) Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

3) Skitad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

4) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2.  MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyczgce materiatébw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST-00.00.00.

2.2. Szalowanie

2.2.1.Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.
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2.2.2.Ptyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dtugosci, nie posiadajgce elementdéw pozostawiajgcych w powierzchni  betonu
otworéw o Srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w
reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie¢ w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A.O, A-lll.

Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Witdkna stalowe do betonu $r. 1 mm, dl. 50 mm

2.3.2. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6 mm miegkki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzyc.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

- Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30000.

- Woda

- Kruszywo

A) Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw
powinna by¢é mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekraczaé 4%. Nalezy uzywacC tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcych nie wiecej niz 15% ptaskich
badz wydtuzonych ziaren (dtugosé¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym
niz 0.063 mm nie powinny przekraczaé¢ 2%.

D) Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz deskowan pozostawia sie
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00

4.2. Transport materiatébw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w
sktad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j

Beton powinien by¢é dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddw - betoniarek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdlne wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania podano w ST-00.00.00

5.2. Szalunki

5.2.1. Wykonanie deskowan

A) Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ osi i pozioméw oraz
zgodnosé wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inspektora nadzoru.

B) Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usungc¢ luzng ziemie. Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO,
rozdz. 5.

C) Nalezy je ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetnia warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiaréw, wymagane w WTWO, rozdz.5.

D) Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llosé
potgczen nalezy ograniczy¢ do minimum.

E) Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $Scian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25 mm tasma stalowa.

F) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowac zgodnie z projektem,

G) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz.
5. H) Deskowania powinny pozostawac¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na
nim umieszczonych,

1) Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow okreslono w WTWO, rozdz.5.
5.2.2. Dopuszczalno$¢ odchyiki w doktadnosci wykonania deskowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A) Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem
do prac opisanych ponizej powinny zostaé gruntowanie oczyszczone z pozostatosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie
uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

B) Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie zniszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

C) Przed zainstalowaniem, ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 dniach nie powinien byé toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.

B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatosé 28-
dniowg, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na pismie
przez Inspektora nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania
jest niedopuszczalne.

C) Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete.
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5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem
z gruntem. Zbrojenie powinno byC¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A) Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

B) Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace szczegdty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

C) Na rysunkach przedstawiajgcych sposdb uktadania zbrojenia nalez}' okresli¢ nastepujgce
elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw oraz potgczenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do
szczego6towych rysunkéw roboczych.

D) Zbrojenie nalezy przygotowywa¢ zgodnie z normg PN-84/B-03264 oraz WTWO, rozdz. 7.
Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

A) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz
inne zanieczyszczenia.

B) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz
szczegbtami i uwagami podanymi na rysunkach.

C)Potagczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na
rysunkach.

D) Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz. 7.

E) Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno
w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia
jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwodr, gdyby go nie byto. O$ dodatkowe;j
wigzki pretéw musi znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.

F) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru.

G) Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw
kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym
przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z Inspektorem nadzoru.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowe;j

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych sie w
poblizu budowy. Ze wzgledédw na szczegb6lne warunki wykonania rob6t nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogélne):

1) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic¢
projektowany skitad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.

2) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora nadzoru, dla poréwnania z
wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja
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przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawieraé wystarczajgcy dowdd, ze
dotyczy biezgcej produkcji wytworni.

C) Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw: Mieszanke betonowg wykonaé¢ wg danych z PT
(Projektu Technicznego )

D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajagcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6
oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E) Badanie materiatow i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowe;j

A) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordéw i innych
elementédw majgcych sie znajdowac w betonie.

B) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszanke betonowg nalezy ukfadaé bezzwilocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji tub utraty sktadnikbw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stat zbrojeniowg w warstwach o grubosci me wiekszej niz 450 mm.

D) Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen
wykonanych z aluminium.

E) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunaé z podfoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowag nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem
betonu.

5.4.4. Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 obr/min, i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé zatozenia
przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia,
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu Ilub
Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

5.4.5 Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywac sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Nalezy zastosowac specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli
nie sg one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz
opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci
powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w iloSciach zgodnych z
zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury' betonu nalezy przed zmieszaniem
schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

B) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ i zabezpieczaé zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO.
Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zmarznietej ziemi, todzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno ukfada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej niz 4°C bez
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specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez
przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.
5.4.6. Pielegnacja betonu
A)  Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w
ciggu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku uzycia cementu
hutniczego. Wybér metody pielegnacji zalezy od opinii Inspektora nadzoru.
6.KONTROLA JAKGSCJROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00-00 p, 7.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: szalunkdw, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu,
receptury i jakosci betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
budowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, dokfadnosci prac wykonczeniowych,
pielegnacji betonu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
8. Podstawg dokonywania pomiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdblnych pozyciji, jest zatgczony do Dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych i odebranych robét.
8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji technicznej.
Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikoéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.
Badanie poprawnosci rozprowadzenia widkien stalowych moze byé przeprowadzone wizualnie.
Zawarto$¢ widkien moze by¢ sprawdzona przez pobranie co najmniej 5 litrow Swiezego betonu,
wyptukanie wtdkien i ich zwazenie. Zawartos¢ zmierzona nie powinna odbiega¢ o wiecej niz 10%
od wartosci zatozone;.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. OgoblIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Ceny jednostkowe obejmuja:
- wytyczenie geodezyjne i pomiary,
- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkgiji,
- prace pomiarowe,
- przygotowanie i montaz zbrojenia oraz marek,
- wykonanie niezbednych prac ziemnych,
- wykonanie i rozbiérka potrzebnych deskowan,
- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami
dodatkowym
- pomiary geodezyjne powykonawcze, o wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powtok,
- usuniecie deskowan
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych witasnoscia
wykonawcy - materiatéw rozbiérkowych z placu budowy o
- badanie przewidziane w specyfikacji technicznej.
10.PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE
Zwigzane normatywy
WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom t - Budownictwo ogdlne : Rozdziat 1 - Warunki
Ogo6lne Wykonania
Rozdziat 5 - Deskowania
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Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 11.02.00 Urzgdzenia sportowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem urzadzen sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t j.w.

1.3.0gélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00.00. ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyczace materiatdbw

Wyposazenie:

Bramka przedtuzana z odciggami aluminiowa SENIOR 7,32x2,44m

- Bramka przedtuzana - montowana w tulejach.Wymiary bramki: 7,32x2,44m.Profil
wzmocniony - zebrowany 100x120mm. Bramka z odciggami stalowymi ocynkowanymi z
tulejami oraz z poprzeczkg dolng stalowg ocynkowang. Rama gtéwna bramki tgczona ze
stupkami w narozach za pomocg specjalnego elementu stalowego z mozliwoscig
demontazu. Mocowanie siatki do ramy gtébwnej za pomocg haczykéw z tworzywa
sztucznego (w zestawie).
— Zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 749-2006. Certyfikat

bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu..

2.2. Sktadowanie

Sktadowanie materiatow i wyrobdéw zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi

producentow.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogéine".

3.2. Sprzet do wykonania montazu

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z

wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT

Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot zgodne z instrukcjg producenta

6.KONTROLA JAKOSC3 ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

7.0BMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoline".

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00 00 ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobaty techniczne urzadzeh, dokumentacja techniczna.

Norma EN 748 — ,Sprzet boiskowy — Bramki do pitki noznej — Wymagania funkcjonalne i

bezpieczenstwa , metody badan z uwzglednieniem bezpieczenstwa”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06.01.01 Pitkochwyty

|. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sga wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pitkochwytow.

|.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t. Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wykonanie pitkochwytéw z sieci
polipropylenowej w kolorze zielonym zamocowanej na stupach stalowych z linkg naciggowa
pomiedzy stupami - skrajne z zastrzatem.

2. Materiaty

- stupy z profili stalowych zamknietych 80x80x3

- siatka polipropylenowa w kolorze zielonym o oczkach 80x80 mm, gr 5 mm

3. Sprzet.

Montaz elementéw recznie.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajacymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo.

Pitkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej bezweztowej w kolorze zielonym o oczkach 80x80
mm, gr 5 mm o wysokosci 6.0 m ponad poziom boiska. Mocowanie siatki do stupkéw stalowych.
Stupy stalowe z 80x80x3 zabetonowane w fundamentach betonowych z betonu C16/20.
Mieszanke betonowg podczas uktadania nalezy dobrze zagesci¢ aby unikng¢ rakéw i nadmiernych
poréw w mieszance betonowej. Stupki ogrodzenia nalezy od géry zamkng¢ plastikowym daszkiem.
Stupki nalezy zabetonowa¢ w stopie fundamentowej na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 800 mm
Rozstaw stupéw od 3,0 d0 4,0 m — zgodnie z danymi na rysunkach. Cato$¢ ocynkowana ogniowo i
pomalowana na kolor zielony. Siatka na pitkochwytach ~mocowana, po obwodzie catego
prostokata $ciany pitkochwytu, ( nie wolno stosowac linek posrednich przebiegajacych
(przeplatanych) poprzez pole siatki (Srodek siatki) - powoduje to przeciecie oczek siatki). Siatki nie
wolno, mocowa¢ do posrednich stupdw, tylko do dwoch skrajnych, oraz goérnej i dolnej linki
stalowej - wtedy sity dziatajgce na powierzchnie siatki sg roztozone na caty pitkochwyt.

6. Kontrola jakosci.

Wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonania.

Zgodnie z instrukcjg producenta

7. Obmiar robd6t

Jednostkg, obmiaru jest (m?) powierzchni umocnienia.

llos¢ robét zostata okreslona w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robo6t poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa ptatnoscé.

Podstawg ptatnosci za wykonanie tych robét jest przyjecie ich przez Inspektora.

Ogoblne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w ST- 00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

10. Dokumenty zwigzane.

Instrukcja montazu producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 02.00.00 Odwodnienie, kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z odwodnieniem i kanalizacjg deszczowa.

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Budowa sieci odprowadzenia wéd opadowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

- studzienka kanalizacyjna z osadnikiem z tworzywa sztucznego o $r. 425 mm,

- rury PCV klasy S o $r. 200 mm wraz z ksztattkami,

- rura drenarska z filtrem z wibkna syntetycznego o $r. 160 i 80mm,

- ksztattki kanalizacyjne i drenarskie.

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne"

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej i odwodnienia

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i drenazu powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek,

- koparko - tadowarek,

- spycharek,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- samochoddw samowytadowczych i dostawczych.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne"
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3.Drenaz

Projektuje sie instalacje drenarska pod ptytg boiska wykonang z rury drenarskiej
karbowanej PVC-U o $rednicy 80mm, z otworami 2,5x5,0 ze spadkiem 0,3% z przekryciem
minimalnym 30 cm (zgodnie z opracowaniem technologii wykonania ptyty boiska) w rozstawie co
ok 5 m, wigczonych do projektowanego przewodu kanalizacji deszczowej. Przewidziano wtgczenie
projektowanych drenéw PVC-U o srednicy 80 mm do przewodu kanalizacji deszczowej za
posrednictwem odcinka rur PVC do kanalizacji deszczowej o srednicy 200mm wigczonej do rury
zbiorczej za pomocg systemowego tréjnika oraz potgczonej z obstugiwanym drenem za pomoca
systemowego dolgcznika.

Saczki drenowe pod boiskiem nalezy ukfada¢ na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez
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kamieni, gtazéw i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ przewody, przewody nalezy uktada¢ w
obsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i konstrukcyjnymi projektu
ptyty boiska. Potozenie, dtugos¢ i projektowane spadki przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
5.4.Instalacja kanalizacji deszczowej na terenie obiektu

Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonang z przewodéw PVC do
kanalizacji zewnetrznych klasy S 8 kN/m tgczonych za pomocg uszczelek gumowych. Srednice,
spadki i trasy kanatoéw przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje sie studzienke z osadnikiem, wykonang z
rury karbowanej o $rednicy 425 mm.

5.5 Roboty ziemne i uktadanie kanatéw

Rurocigg uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ oraz zniwelowad.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BM-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur.

Dodatkowg gtebokos¢ dla wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byé
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno
utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do
podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.
Obsypka rurociggdbw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy
wykonac¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usunac¢ duze i ostre kamienie.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddéw powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek
przewodow. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu
oraz technologig montazu tych rur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dokona¢ ogélnych ogledzin materiatéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w mniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W
szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

a) sprawdzenie rzednych zatozonych fat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

b)badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

c) badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

d) badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,

e) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow, studzienek,

) badanie odchylenia spadku rur kanalizacyjnych,

g) sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

h) sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

i) badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegdblnych warstw zasypu,

j) sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

—
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K) sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

b) odchylenie wymiaréw wykopdw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 5 cm,

¢) odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé j. 3 cm,

d) odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

e) odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

f) rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

g) odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdélne". Jednostka
obmiarowa jest m (metr) wykonanej kanalizacji deszczowej i drenazu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne" Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce normy.

Dokumentacja techniczna.

Instrukcja montazu producenta.
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