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Boisko Gonczyce_sztuczna trawa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Przebudowa rowu i odwodnienie boiska
11 Roboty ziemne- (kod CPV 45111200-0)
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.1/0201-08 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(29.00+28.50+87.00)*2.00*1.20 m3 346.800
RAZEM 346.800
2/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.1.1]0501-05
(29.00+28.50)*1.60*1.00-(3.14*(0.45*0.45))*(29.00+28.50) m3 55.439
RAZEM 55.439
3/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
z.0.2.11.4.  |kami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II - wspotczynnik
9911-03 zageszczenia Js=1.00)
(29.00+28.50)*2.00*1.20-(3.14*(0.45"0.45))*2*(29.00+28.50) m3 64.877
RAZEM 64.877
4 Opro6znienie demontaz oraz przeniesienie w inne miejsce wraz z przetacze- kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |niem istniejacego zbiornika na nieczystosci ptynne wraz z przetaczeniem kana-
lizaciji.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
5/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRQO" tgczonych na uszczelke gu- |m
d.1.2/0412-06 mowg o ér. 800 mm
28.00+29.50 m 57.500
RAZEM 57.500
6/KNR 2-11 Umocnienia betonowe przy wlotach i wylotach z kanatéw P-3 $r. rur 800 mm | przep.
d.1.2/1406-02
4 przep. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-11 Studzienki drenarskie kontrolne o $r. 800 m z osadnikami studz.
d.1.2/1702-01
2 studz. 2.000
RAZEM 2.000
8|SST 0102A- |Obstuga geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej kanalizacji oraz |kpl.
d.1.2|W7 wznowienie osnowy geodezyjnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Drenaz
9/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gtebokosci do 9 m i szerokosci do 4.5 |m3
d.1.3/0309-02 m z mechanicznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.!ll
0.50*0.50*110.00 m3 27.500
RAZEM 27.500
10/KNR 2-11 Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnychw  |m
d.1.3/0101-02 gruntach kat. II-Ill na gtebokosci 0.9 m, srednica rurek 8.0 cm (rurki z NPCW)
36.00*22*2 m 1584.000
RAZEM 1584.000
11/KNNR 1 Drenaz zbiorczy rurowy o $r. 160 mm m
d.1.3/0609-04
105.00+110.95 m 215.950
RAZEM 215.950
12/KNNR 4 Ksztaltki podtgczeniowe drenarskie szt
d.1.3/1321-01
analogia
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
13/KNNR 1 Podsypka filtracyjna drenazowa w gotowym wykopie wyk.z gotowego ms3
d.1.3/0608-02 kruszywa.
(0.30%0.30)*36.00*22*2+0.50*0.50*(105+110.95) m3 196.548
RAZEM 196.548
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3/1308-03
46.45 m 46.450
RAZEM 46.450
15/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.3/0501-01
46.45*0.50 m?2 23.225
RAZEM 23.225
16/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne o $r. zewn. 200 mm szt
d.1.3{1321-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamknigcie wia- |szt
d.1.3/1417-01 zem zeliwnym
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Boisko trawiaste
2.1 Roboty rozbiérkowe oraz ziemne przygotowawcze
19/KNR 2-25 Ogrodzenia z przeset stalowych na stupkach stalowych obetonowanych - roze- |m2
d.2.1/0307-03 branie
81.00 m?2 81.000
RAZEM 81.000
20|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2.1]0105-02
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
21|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2.1/0105-03
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2.1]0105-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR 19-01 |Zasypanie dotéw po karpach posp6tkg dowieziong z ubiciem warstwami w m3
d.2.1/0115-01 gruncie kat. I-1l
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
2.2 Nawierzchnia boiska
24|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.2.2|0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
1 ha 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z ms3
d.2.2/0239-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. Il
115.00*75.00*0.50 m3 4312.500
RAZEM 4312.500
26|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2.2|/0235-02 kat. -V Wskaznik zageszczenia Js = 0.99 z gruntu dowiezionego - pospotka
z.sz.2.5.2. |lub piasek gruboziarnisty
9907
<z bilansu>8538.75 m3 8538.750
RAZEM 8538.750
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, B-10; m3
d.2.2/0402-04
(74.002+110.00*2)*0.30*0.30 m3 33.120
RAZEM 33.120
28/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.2.2/0407-04 prawg cem.
74.00*2+110.00*2 m 368.000
RAZEM 368.000
29/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.2.2/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
74.00*110.00 m?2 8140.000
RAZEM 8140.000
30|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce zpospotk w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2.2/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-08
74.00"110.00 m?2 8140.000
RAZEM 8140.000
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.2/0114-05 niu 10 cm
0114-06
74.00*110.00 m?2 8140.000
RAZEM 8140.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.2/0114-07 niu 7.cm
0114-08
74.00"110.00 m?2 8140.000
RAZEM 8140.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.2/0114-07 niu 4 cm
0114-08
74.00*110.00 m?2 8140.000
RAZEM 8140.000
34 Utozenie nawierzchni syntetycznej boiska (sztuczna trawa + piasek kwarcowy) |m?2
d.2.2 z liniami wyznaczajgcymi pole gry
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74.00"110.00 m?2 8140.000
RAZEM 8140.000
35/KNR 2-01 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjez- |m3
d.2.2|z.0.2.8.3. dzaniu z wykopu - grunt IlI-1V kat.
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
2.3 Wyposazenie
36 KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego dla obsadzenia tu- |m3
d.2.3/0308-03 lei
0.60*0.60*0.60*4 m3 0.864
RAZEM 0.864
37|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.2.3/0309-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.2.3/0309-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej " szt.
d.2.3/0310-07 Senior" 7,32*2,44 z odciggami i siatkg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4 Pitkochwyty
40|KNR 2-23 pitkochwyty z siatki polipropylenowej gr 5 mm wymiar oczka 8x8 cm na stup- |m
d.2.4/0401-03 kach z ksztattownikow stalowych o rozstawie 3.0 - 4 mm i wysokosci 6 m
0401-04
34.00*2 m 68.000
RAZEM 68.000
2.5 Wiaty siedziska dla zawodnikéw
41|KNR 2-23 Zakup, dostawa i montaz wiat stadionowych dla zawodnikéw wraz z funda- szt.
d.2.5/0310-02 mentami
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.5/0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
(1.50*8.00)*0.50*2 m3 12.000
RAZEM 12.000
43|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |mz2
d.2.5/0103-03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI
1.50*8.00*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
44/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2.5/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 60 cm
0104-02
1.5078.00"2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.5/0114-07 niu 10 cm
0114-08
1.50*8.00*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, B-10; m3
d.2.5/0402-04
(1.50*4+8.00*4)*0.30*0.30 m3 3.420
RAZEM 3.420
47|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.2.5/0407-04 prawg cem.
1.50*4+8.00*4 m 38.000
RAZEM 38.000
48| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.5/0511-02 mentowo-piaskowej
1.50*8.00*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
2.6 Zagospodarowanie wokot boiska, siedziska i Sciana oporowa
2.6.1 ROBOTY ZIEMNE
49/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.2.6/0121-02
A
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.6/0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
A do 1 km
(320)*0.50 m3 160.000
RAZEM 160.000
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51|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2.6/0235-02 kat. IlI-IV
A
96.00 m3 96.000
RAZEM 96.000
52|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2.6/0235-02 kat. -V Wskaznik zageszczenia Js = 0.99 z gruntu dowiezionego - pospotka
.1]z.sz. 2.5.2. |lub piasek gruboziarnisty
9907
320.00 m3 320.000
RAZEM 320.000
2.6.2 PODBUDOWA
2.6.2 Pod nawierzchnie z kostki gr 6 cm
A
53|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |mz2
d.2.6/0103-03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI
2.1
45.85*6.95 m?2 318.658
RAZEM 318.658
54| KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.2.6/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 40 cm
.2.1/0104-02
45.856.95 m2 318.658
RAZEM 318.658
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.6/0114-07 niu 10 cm
.2.1/0114-08
45.85*6.95 m?2 318.658
RAZEM 318.658
2.6.3 Nawierzchnie
56| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, B-10; m3
d.2.6/0402-04
3
(6.95"2+45.8074)*0.30*0.30 m3 17.739
RAZEM 17.739
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.2.6/0407-04 prawg cem.
3
6.95"2+45.80*4 m 197.100
RAZEM 197.100
58/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.6/0511-02 mentowo-piaskowej
3
45.80"6.95-45.80"0.08*3 m?2 307.318
RAZEM 307.318
2.6.4 Siedziska
59|KNR 2-02 Stupy zelbetowe - fundamenty B20 m3
d.2.6/0208-01
4
0.30"0.30*0.80*3*18 m3 3.888
RAZEM 3.888
60|KNR 2-02 Konstrukcja z ksztattownikow stalowych 40x60x3mm stupki i profile miedzy m
d.2.6/1213-01 stupkami pod mocowanie kszesetek
.4|analogia
5.50*36+1.50*2*3*18 m 360.000
RAZEM 360.000
61 Dostawa i montaz krzesetek systemowych bez oparcia z tworzywa sztucznego |szt
d.2.6 do konstrukcji stalowej
4
18*10 szt 180.000
RAZEM 180.000
2.6.5 Ogrodzenie i $ciana oporowa
62|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli zgrzewanych h= 1,03 m ze stupkami stalowymi w rozsta- |m
d.2.6/1804-11 wie 2,5 m - montaz komletnego ogrodzenia z zabetonowaniem w gruncie
.5|analogia
114.00 m 114.000
RAZEM 114.000
63|KNR 2-02 Brama stalowa przesuwna wysokosci ok 1,05 m kompletna dt 4,00 m zabeto- |kpl
d.2.6/1206-05 nowana w gruncie
.5|analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 2-02 Furtka z ksztattownikéw stalowych wysokosci ok 1,1 m z zamkiem i klamka - |kpl
d.2.6/1205-04 komplet ze stupkami i zabetonowaniem w gruncie
.5|analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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65|KNR 2-23 Zakup, dostawa i ustawienie stojakéw dla roweré6w z mocowaniem w podifozu |szt.
d.2.6/0310-02
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.2.6/0507-01
5
100*3.00*2+120*3.00*2 m?2 1320.000
RAZEM 1320.000
67|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.2.6/0201-02 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
5 czymi na odlegto$¢ do 1 km
0.50%1.50*36.00 m3 27.000
RAZEM 27.000
68/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |mz2
d.2.6/0103-03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI
5
1.50*36.00 m?2 54.000
RAZEM 54.000
69|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.6/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
.5/0105-08
1.50*36.00 m2 54.000
RAZEM 54.000
70|KNR 2-02 Scianki oporowe z prefabrykatéw na podtozu z betonu zwyktego C16/20, gru- |m
d.2.6/2201-02 bosci 15 cm,
5
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Przebudowa rowu i odwodnienie boiska
11 Roboty ziemne- (kod CPV 45111200-0)
1/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 346.800
d.1./08 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
1 tem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
2/|KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 55.439
d.1./05
1
3|/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 64.877
d.1./03 z.0.2.11.4.  |ktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
1/9911-03 zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l -
wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
4 Oproéznienie demontaz oraz przeniesienie w inne miejs- |kpl. 1.000
d.1.|kalk. wkasna ce wraz z przetaczeniem istniejacego zbiornika na nie-
1 czystosci ptynne wraz z przetaczeniem kanalizacji.
Razem dziat: Roboty ziemne- (kod CPV 45111200-0)
1.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
5|KNR-W 2-18 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczo- |m 57.500
d.1./0412-06 nych na uszczelke gumowa o $r. 800 mm
2
6|/KNR 2-11 1406-| Umocnienia betonowe przy wlotach i wylotach z kanatéw|przep. 4.000
d.1./02 P-3 $r. rur 800 mm
2
7|KNR 2-11 1702- | Studzienki drenarskie kontrolne o $r. 800 m z osadnika- |studz. 2.000
d.1.|01 mi
2
8|SST 0102A-W7 |Obstuga geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wyko- | kpl. 1.000
d.1. nywanej kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyj-
2 nej
Razem dziat: Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
1.3 Drenaz
9/KNNR 1 0309- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gtebokosci do 9 |m3 27.500
d.1./02 m i szerokosci do 4.5 m z mechanicznym wydobyciem
3 urobku w gruntach suchych kat.llI
10/KNR 2-11 0101-|Drenowanie niesystematyczne wykonywane reczniew |m 1584.000
d.1.|02 terenach nizinnych w gruntach kat. 1l-11l na gtebokosci
3 0.9 m, $rednica rurek 8.0 cm (rurki z NPCW)
11/KNNR 1 0609- |Drenaz zbiorczy rurowy o $r. 160 mm m 215.950
d.1./04
3
12|KNNR 4 1321- |Ksztaltki podtgczeniowe drenarskie szt 44.000
d.1.|01
3|analogia
13/KNNR 1 0608- |Podsypka filtracyjna drenazowa w gotowym wykopie m3 196.548
d.1.|02 wyk.z gotowego kruszywa.
3
14/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 46.450
d.1.|03 mm
3
15|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 23.225
d.1.]01 ci10 cm
3
16/KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne o $r. zewn. 200 mm szt 2.000
d.1./03
3
17/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 |szt 1.000
d.1.]01 mm - zamknigcie wtazem zeliwnym
3
18 Obstuga geodezyjna kpl. 1.000
d.1.|analiza indywi-
3|dualna
Razem dziat: Drenaz
Razem dziat: Przebudowa rowu i odwodnienie boiska
2 Boisko trawiaste
2.1 Roboty rozbiérkowe oraz ziemne przygotowawcze
19|KNR 2-25 0307- |Ogrodzenia z przeset stalowych na stupkach stalowych |m2 81.000
d.2./03 obetonowanych - rozebranie
1
20|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 65.000
d.2./0105-02
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21|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 30.000
d.2./0105-03
1
22|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 15.000
d.2./0105-04
1
23|KNR 19-01 Zasypanie dotéw po karpach pospétkg dowieziong z m3 130.000
d.2.|0115-01 ubiciem warstwami w gruncie kat. I-1I
1
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe oraz ziemne przygotowawcze
2.2 Nawierzchnia boiska
24/KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 1.000
d.2.|01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i
2 lotniska
25/KNR 2-01 0239- | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymio  |m3 4312.500
d.2.|04 poj. tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami
2 samowyt. na odl do 1 km lub na odktad; grunt kat. Ill
26|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 8538.750
d.2.|02 z.sz. 2.5.2. |spycharkami w gruncie kat. IlI-IV Wskaznik zageszcze-
219907 nia Js = 0.99 z gruntu dowiezionego - pospodtka lub pia-
sek gruboziarnisty
27|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem, B-10; m3 33.120
d.2.|04
2
28|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 368.000
d.2.|04 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
2
29/KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na m?2 8140.000
d.2.|02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
2
30(KNR 2-31 0104-| Warstwy odsaczajgce zpospotk w korycie lub na catej  |m?2 8140.000
d.2.|07 0104-08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
2 ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
31|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 8140.000
d.2./050114-06 grubosci po zageszczeniu 10 cm
2
32|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 8140.000
d.2.|07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 7 cm
2
33|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 8140.000
d.2./07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 4 cm
2
34 UtoZenie nawierzchni syntetycznej boiska (sztuczna tra- |m2 8140.000
d.2. wa + piasek kwarcowy) z liniami wyznaczajgcymi pole
2 ary
35/KNR 2-01 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na pro-  |m3 150.000
d.2.|z.0.2.8.3. tektorach két przy wyjezdzaniu z wykopu - grunt llI-IV
2 kat.
Razem dziat: Nawierzchnia boiska
2.3 Wyposazenie
36|KNR 2-23 0308-| Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwiro-  |m3 0.864
d.2.|03 wego dla obsadzenia tulei
3
37|KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej |szt. 4.000
d.2.|03 do pitki noznej
3
38|KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do |szt. 4.000
d.2.|04 pitki noznej
3
39|KNR 2-23 0310- | Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych |szt. 2.000
d.2.|07 do pitki noznej "Senior" 7,32*2,44 z odciggami i siatkg
3
Razem dziat: Wyposazenie
24 Pitkochwyty
40|KNR 2-23 0401- |pitkochwyty z siatki polipropylenowej gr 5 mm wymiar m 68.000
d.2./03 0401-04 oczka 8x8 cm na stupkach z ksztattownikéw stalowych o
4 rozstawie 3.0 - 4 mm i wysokosci 6 m
Razem dziat: Pitkochwyty
2.5 Wiaty siedziska dla zawodnikéw
41|KNR 2-23 0310-|Zakup, dostawa i montaz wiat stadionowych dla zawod- |szt. 2.000

02

nikéw wraz z fundamentami
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42|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 12.000
d.2.|02 o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku sa-
5 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
43/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- |m2 24.000
d.2.|03 trukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w
5 gruncie kat. II-VI
44|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerze- |m2 24.000
d.2.|01 0104-02 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé wars-
5 twy po zageszczeniu 60 cm
45/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 24.000
d.2./07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 10 cm
5
46|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem, B-10; m3 3.420
d.2.|04
5
47/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 38.000
d.2.|04 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
5
48/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m2 24.000
d.2.|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
Razem dzial: Wiaty siedziska dla zawodnikéw
2.6 Zagospodarowanie wokot boiska, siedziska i $ciana oporowa
2.6. ROBOTY ZIEMNE
1
49|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.100
d.2.|02 ziemnych - koryta
6.1
50(KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 160.000
d.2.|02 o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku sa-
6.1 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
51|KNR 2-01 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 96.000
d.2.|02 spycharkami w gruncie kat. Ill-IV
6.1
52|KNR 2-01 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 320.000
d.2.|02 z.sz. 2.5.2. |spycharkami w gruncie kat. IlI-IV Wskaznik zageszcze-
6.1/9907 nia Js = 0.99 z gruntu dowiezionego - pospotka lub pia-
sek gruboziarnisty
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
2.6. PODBUDOWA
2
2.6. Pod nawierzchnie z kostki gr 6 cm
2.1
53|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy kons- |m?2 318.658
d.2.|03 trukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w
6.2. gruncie kat. 1I-VI
1
54|KNR 2-31 0104-|Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i |m2 318.658
d.2.|01 0104-02 na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 40 cm
6.2.
1
55|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 318.658
d.2.|07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 10 cm
6.2.
1
Razem dziat: Pod nawierzchnie z kostki gr 6 cm
Razem dziat: PODBUDOWA
2.6. Nawierzchnie
3
56|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem, B-10; ms3 17.739
d.2.|04
6.3
57|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 197.100
d.2.|04 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
6.3
58| KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 307.318
d.2.|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6.3
Razem dziat: Nawierzchnie
2.6. Siedziska
4
59|KNR 2-02 0208- | Stupy zelbetowe - fundamenty B20 m3 3.888
d.2.|01
6.4
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60|KNR 2-02 1213- |Konstrukcja z ksztattownikéw stalowych 40x60x3mm m 360.000
d.2.|01 stupki i profile migdzy stupkami pod mocowanie kszese-

6.4 |analogia tek

61 Dostawa i montaz krzesetek systemowych bez oparcia z |szt 180.000
d.2. tworzywa sztucznego do konstrukcji stalowej

6.4

Razem dziat: Siedziska
2.6. Ogrodzenie i $ciana oporowa
5

62| KNR-W 2-02 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych h= 1,03 m ze stupka- |m 114.000
d.2.{1804-11 mi stalowymi w rozstawie 2,5 m - montaz komletnego

6.5]|analogia ogrodzenia z zabetonowaniem w gruncie

63|KNR 2-02 1206- |Brama stalowa przesuwna wysokosci ok 1,05 m komp- |kpl 2.000
d.2.|05 letna dt 4,00 m zabetonowana w gruncie

6.5|analogia

64|KNR 2-02 1205- |Furtka z ksztattownikéw stalowych wysokosci ok 1,1 m z |kpl 2.000
d.2.|04 zamkiem i klamka - komplet ze stupkami i zabetonowa-

6.5]|analogia niem w gruncie

65|KNR 2-23 0310- | Zakup, dostawa i ustawienie stojakéw dla roweréw z szt. 2.000
d.2.|02 mocowaniem w podtozu

6.5

66|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 1320.000
d.2.|01 humusu 5 cm.

6.5

67|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 27.000
d.2./0201-02 mi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z trans-

6.5 portem urobku samochodami samowytadowczymi na od-

legtos$¢ do 1 km

68/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- |m?2 54.000
d.2.|03 trukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w

6.5 gruncie kat. II-VI

69|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 54.000
d.2./07 0105-08 chanicznym - 5 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu

6.5

70|KNR 2-02 2201- |Scianki oporowe z prefabrykatow na podtozu z betonu  |m 36.000
d.2.|02 zwyktego C16/20, grubosci 15 cm,

6.5

Razem dziat: Ogrodzenie i $ciana oporowa

Razem dziat: Zagospodarowanie wokét boiska, siedziska i $ciana oporowa

Razem dziat: Boisko trawiaste

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

-10-
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Boisko Gonczyce_sztuczna trawa

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

-

Przebudowa rowu i odwod-
nienie boiska

Roboty ziemne- (kod CPV
45111200-0)

Roboty montazowe (kod CPV
45231300-8)

Drenaz

Boisko trawiaste

Roboty rozbiérkowe oraz
ziemne przygotowawcze

Nawierzchnia boiska

Wyposazenie

Pitkochwyty

Wiaty siedziska dla zawodni-
kéw

Zagospodarowanie wokot bo-
iska, siedziska i $ciana opo-
rowa

2.6.1

ROBOTY ZIEMNE

2.6.2

PODBUDOWA

262

Pod nawierzchnie z kostki gr
6 cm

263

Nawierzchnie

2.6.4

Siedziska

2.6.5

Ogrodzenie i $ciana oporowa

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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