PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik nr 5 do SWz

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszez. Razem
PRZEDMIAR:
1 Infrastruktura wokét boiska.
1.1 Wiaty siedziska dia zawodnikéw
1| kalkulacja Zakup, dostawa i montaz wiat stadionowych dla szi.
d.1.1| wiasna zawodnikéw wraz z fundamentami o wym. min.
6,27x1,14x2,10m (13 osobowej, konstrukcja stalowa
ocynkowana, zadaszenie poliweglan)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1] 0205-02 Poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km
(1,40*6,50) * 0,50 * 2 m3 9,100
RAZEM 9,100
3| KNNR6 | Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy m2
d.1.1]  0103-03 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-VI
1,40*6,50 * 2 m2 18,200
RAZEM 18,200
4/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.1.1] 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 60 cm
1,40 * 6,50 * 2 m2 18,200
RAZEM 18,200
5 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego 0/31,5 m2
d.1.1] 0114-07 | mm- warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
1,40* 6,50 * 2 m2 18,200
RAZEM 18,200
6/ KNR 2-31 [Lawa pod obrzeza betonowa z oporem, B-10; m3
d.1.1] 0402-04
(1,40*4+6,50*4)* 0,30 * 0,30 m3 2,844
RAZEM 2,844
7| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.1] 0407-04 cementowo-piaskowej z wyp. spoin zaprawg cem.
1,40*4+6,50* 4 m 31,600
RAZEM 31,600
8 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.1| 0511-02 |na podsypce cementowo-piaskowej
1,20*6,30* 2 m2 15,120
RAZEM 15,120
1.2 Zagospodarowanie woké! boiska, siedziska
1.2.1 ROBOTY ZIEMNE
9| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.2 0121-02 ziemnych - koryta
1
0,1 ha 0,100 ‘
RAZEM 0,100,
10| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.2. 0205-02 | pojtyzki0.15 m3w gr-kat.lll z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
(300) * 0,50 m3 150,000
RAZEM 150,000
111 KNR 2-01 [ Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.1.2) 0235-02 | spycharkamiw gruncie kat. l1I-IV wokét boiska
1
96,00 m3 96,000
" RAZEM 96,000
12| KNR 2-01 | Formowanie i zagegszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.1.2.| 0235-02 | spycharkamiw gruncie kat. lll-IV Wskaznik zageszczenia
1 Js =0.99 z gruntu dowiezionego - pospétka lub piasek
gruboziarnisty pod trybuny
320,00 m3 320,000
RAZEM 320,000
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1.2,2 PODBUDOWA
1.2.2. Pod nawierzchnie z kostki grécm
1
13/ KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy m2
d.1.2.| 0103-03 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w
2.1 gruncie kat. II-VI
70*1,5+28*25+10*2,5 m2 200,000
RAZEM 200,000
14/ KNR 2-31 [Reczne zaggszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie - m2
d.1.2. 0104-01 | grubosé warstwy po zag. 40 cm
2.1
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego 0/31,5 m2
d.1.2| 0114-07 | mm- warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2.1
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
1.2.3 Nawierzchnie
16| KNR 2-31 [tawa pod obrzezai betonowa z oporem, B-1 0; m3
d.1.2.| 0402-04
3
(70"2+1,5+28*2+10*2+2.5*2)*0,30"0,30 m3 20,025
RAZEM 20,025
17| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m
d.1.2.| 0407-04 cementowo-piaskowej z wyp. spoin zaprawg cem.
3
70*2+15+28*2+10*2+25%2 m 222,500
’ RAZEM 222,500
18] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kosiki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.1.2| 0511-02 | koloru Szarego typu Holland na podsypce cementowo-
3 piaskowej
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
1.2.4 Trybuny dla widzéw
19| KNR 2-02 Stopy zelbetowe - fundamenty C16/20 m3
d.1.2.] 0208-01
4
0,30*0,30*0,80*3*16+0,30* 0,30 0,80*3*6 m3 4,752
RAZEM 4,752
20( kalkulacja | Dostawa i montaz systemowych trybun dla widzéw (dwa kpl
d.1.2.| wiasna segmenty - 1x150 oséb, 1x50 oséb)
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
125 Ogrodzenie
21| KNR-W 2-02| Ogrodzenie z paneli zgrzewanych h= 1,03 m ze stupkami | m
d.1.2| 1804-11 stalowymi w rozstawie 2,5 m - montaz kompletnego
5| analogia | ogrodzenia z zabetonowaniem w gruncie beton C16/20
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
22| KNR-W 2-02 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych h=1,53 m w rozstawie m
d.1.2/ 1804-12 | 2,5m, drutér. 4 mm, ocynkowany, stupek H=2,4 m, profil
5 60x40mm, z piyta betonowg i zabetonowaniem w gruncie
beton C16/20
300 m 300,000
RAZEM 300,000
23| KNR 2-02 | Brama stalowa przesuwna wysokosci ok 1,50 m kpl
d.1.2.| 1206-05 kompletna dt 4,00 m zabetonowana w gruncie beton
5| analogia |C16/20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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24/ KNR 2-02 | Furtka z ksziaownikow stalowych wysoko$ci ok 1,50 mz | kpl

d.1.2.| 1205-04 |zamkiem i klamkg - komplet ze stupkami i

S| analogia | zabetonowaniem w gruncie beton C16/20

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000




