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Garwolin, 19.06.2018

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy istniejacego budynku
szkoty o garaz, zlokalizowanego w miejscowosci Godzisz, gm. Sobolew na dz. ew. nr
1429/11 1 1429/12.

Inwestor: Gmina Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew,

Branza: Architektura.

Zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna Art. 20 Ust. 4, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 z Dz.
Ust.00.106.126 z p6zniejszymi zmianami.

Projektowat:

mgr inz. arch Grzegorz Fabisiak
upr. bud. Nr 29/PDOKK/2011



Garwolin, 19.06.2018

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

PRZEPISY PRAWA W OPARCIU, O KTORE OKRESLONO OBSZAR
ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze
zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z
2015 r., Poz. 1422 ze zmianami).

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Ze wzgledu na ksztatt dziatki 1 usytuowanie projektowanej rozbudowy istniejgcego budynku
szkoly o garaz wzgledem granic dziatki stwierdza si¢, iz obszar oddzialywania miesci si¢ w
catosci na dziatkach o nr ew. 1429/11; 1429/12 i nie oddzialywuje na sgsiednie dziatki.
Inwestycja w zaden sposob nie ogranicza mozliwo$ci zagospodarowania sgsiednich dzialek.

Rozbudowa istniejacego budynku szkoty o garaz, zlokalizowanego w miejscowosci Godzisz,
gmina Sobolew na dzialkach o nr ew. 1429/11; 1429/12, jest zgodna z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., Poz.
1422 ze zmianami).

Planowana inwestycja zgodna jest rowniez z decyzja o warunkach zabudowy nr 11/2018 z
dnia 24.04.2018 wydang przez Wojta Gminy Sobolew.

Projektowat:

mgr inz. arch. Grzegorz Fabisiak
upr. nr 29/PDOKK/2011



OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI/TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejacego budynku szkoly o
garaz jednostanowiskowy zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 1429/11; 1429/12 w
Godziszu, gmina Sobolew.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt wykonano na podstawie zlecenia:
Gmina Sobolew
ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
- Informacje uzyskane od Inwestora.
- Dane fizjograficzne terenu.
- Na podstawie aktow prawnych i norm technicznych obowigzujacych w Polsce.
- Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy Nr 11/2018 z dnia 24.04.2018 wydang
przez Wojta Gminy Sobolew.
- Koncepcji funkcjonalno — przestrzennej, zaakceptowanej przez inwestora.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI/TERENU

Dzialka o nr ewid. 1429/12 obecnie jest zabudowana budynkiem szkoty natomiast
dziatka o nr ewid. 1429/11 jest dziatka niezabudowang. Dzialki razem z dzialka o nr ewid.
1429/8 tworza kompleks szkolny ktory jest ogrodzony plotem. Obszar opracowania ma
ksztatt trapezu. Teren obszaru opracowania plaski z niewielkim spadkiem w kierunku strony
potudniowej, a wysoko$¢ n.p.m. ksztattuje si¢ w przedziale 124,3-123,8 m. Zielen na terenie
posesji stanowi roslinno$¢ trawiasta i krzewy. Od strony zachodniej istnieje mozliwosé
bezposredniego dojazdu istniejagcym wjazdem do w.w. dzialek z drogi powiatowej (dziatka o
nr ewid. 1430/1). Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Planowana inwestycja zostanie przytaczona do nastgpujacych sieci zewngtrznych:

- energia elektryczna dostarczana bedzie =z istniejacego przylacza do linii

elektroenergetycznej ,

- woda - brak,
- zaopatrzenie w energi¢ cieplng - brak,
- $cieki odprowadzane — brak.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang na teren dziatki wlasnej. Miejsce
gromadzenia odpadow statych ($mietnik), w formie utwardzonego placyku, na ktorym
ustawiony zostanie $mietnik. Na terenie dziatlki zaprojektowano miejsce postojowe dla
potrzeb projektowanej inwestycji.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWNIE DZIALKI/TERENU

Projekt nie zmienia przeznaczenia terenu i jest zgodny z decyzjag Nr 11/2018 o
warunkach zabudowy z dnia 24.04.2018 wydang przez Wojta Gminy Sobolew. Planowana
inwestycja przewiduje rozbudowg istniejagcego budynku szkoty o garaz.

Dojazd do budynku bedzie zapewniony istniejagcym wjazdem na teren dzialki od
strony zachodniej z drogi powiatowej (dziatka o nr ewid. 1430/1). Gtéwng brame¢ wjazdowa
do budynku garazu zlokalizowano od strony zachodniej. Projektowany dojazd i1 dojscia
przewiduje si¢ utwardzi¢ kostka granitowa grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
wg wytycznych Inwestora. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw wykonczeniowych
nawierzchni utwardzonej np. plyty azurowe EKO, kostka rzgdowa kamienna itp., wg.
wytycznych Inwestora.

Na obszarze obj¢tym opracowaniem wystepuje teren plaski z rzgdng rowna 124,30 m
n.p.m.. Nie przewiduje si¢ niwelacji terenu. Rzedng parteru wynosi 124,40 m n.p.m..

Pozostata powierzchnia dziatki nieutwardzona pozostanie, jako biologicznie czynna,
zostanie zagospodarowana jako trawnik.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA DZIALKI OBIETA OPRACOWANIEM: 2785,00 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY: 89,95 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUD. SZKOLY: 628,00 m2
POWIERZCHNIA DOJSC, DOJAZDOW I UTWARDZEN RAZEM: 155,00 m2
LACZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWANA: 872,95m2=31,30%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 1912,05m2=68,70%

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Projektowana rozbudowa istniejacego budynku szkoty o garaz tworzy zwartg bryte z
istniejgcym budynkiem i nawigzuje forma do zabudowy tradycyjnej istniejgcej na sgsiednich
dziatkach zarowno w proporcji bryly, wykonczeniu i kolorystyce elewacji jak i ukladzie
kalenicowym dachu.

Projektowany budynek garazu stanowi kontynuacj¢ linii zabudowy istniejgcego
budynku szkoly 1 wynika z zachowania linii zabudowy uwzgledniajgcej zapisy zawarte w
decyzji o warunkach zabudowy Nr 11/2018 z dnia 24.04.2018 wydang przez Woéjta Gminy
Sobolew.

8. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja i zastosowane rozwigzania techniczne nie wplywajg negatywnie
na Srodowisko a takze nie wywieraja negatywnego oddzialywania na zdrowie i obiekty
sasiedzkie.

Funkcjonowanie obiektu nie bedzie powodowalo powstawania odpadow
niebezpiecznych dla zdrowia ludzi 1 $rodowiska oraz emisji do atmosfery i gruntu
szkodliwych substancji.



9. OCHRONA KONSERWATRSKA

Teren dziatki nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzjg Nr
11/2018 o warunkach zabudowy z dnia 24.04.2018 wydang przez Wojta Gminy Sobolew i nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw w zwigzku z tym nie wymaga uzgodnienia z
konserwatorem zabytkow.

Projektowat:

mgr inz. arch. Grzegorz Fabisiak
upr. nr 29/PDOKK/2011
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1.Zakres robot budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych robat.
Zakres rob6t obejmuje rozbudowe istniejacego budynku szkoty o garaz.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot:
- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykonczeniowe

- uporzadkowanie terenu budowy

2.Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Wedtug informacji od inwestora i danych wynikajacych z mapy sytuacyjno-wysokosciowej
stwierdzono, ze na terenie inwestycji podczas realizacji nie beda wystepowaty elementy
mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

a) roboty prowadzone podczas wykonywania wykopoéw 1 w samych wykopach

- skala zagrozenia: §rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznego
wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, prawidtowego oznakowania
1 zabezpieczenia wykopow oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac
pracownika z uzyciem osprzetu.

- rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, przysypania, upadek do wykopu;

- miejsce zagrozenia: obregb wykopu 1 zasieg pracy sprzetu ciezkiego (np. koparki)

- czas wystepowania: od rozpoczgcia do zakonczenia rob6t ziemnych

b) roboty betoniarskie — zbrojarskie

- skala zagrozenia: §rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (w tym robdt prowadzonych na wysokos$ci) oraz
przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac pracownika z uzyciem osprzetu.

- rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, przysypania, porazenie pradem, upadek z
wysokosci

- czas wystepowania: od rozpoczecia do zakonczenia robdt budowlano-montazowych

c¢) roboty murarskie

- skala zagrozenia: $rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad BHP podczas
Wykonywania robdt budowlanych (w tym robdt prowadzonych na wysokos$ci) oraz
przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac pracownika z uzyciem osprzetu.

- rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, porazenie pragdem, upadek z wysokosci

- czas wystepowania: od rozpoczecia do zakonczenia robdt budowlano-montazowych

d) roboty w poblizu pracujacych maszyn typu dzwig, koparka

- skala zagrozenia: §rednia, dopuszczalna w przypadku wyznaczenia strefy pracy urzadzenia
oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac pracownika z uzyciem osprzetu.

- rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia;

- czas wystepowania: w czasie trwania robot z uzyciem ci¢zkiego sprzetu



) roboty montazowe

- skala zagrozenia: $rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (w tym robot prowadzonych na wysokosci i z uzyciem
cigzkiego sprzgtu) oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac pracownika z
uzyciem osprzetu.

- rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, porazenie pradem, upadek z wysokosci

- czas wystepowania: od rozpoczecia do zakonczenia robdt budowlano-montazowych

f) roboty wykonczeniowe

- skala zagrozenia: §rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad BHP podczas
wykonywania robdt budowlanych (w tym w kontakcie z substancjami chemicznymi
zagrazajacymi bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi) oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w
strefie prac pracownika z uzyciem osprzetu.

- rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, porazenie pragdem, upadek z wysokosci, praca z
substancjami chemicznymi zagrazajacymi bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- czas wystepowania: od rozpoczecia do zakonczenia robdt wykonczeniowych

4.Sposob prowadzania instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot budowlanych.

a) Kierownik budowy jest obwigzany przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy;

b) Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien posiada¢ wymagane przepisami
przeszkolenie w dziedzinie BHP (szkolenie wstepne i okresowe). Wszyscy pracownicy przed
rozpoczeciem robot powinni zosta¢ przeszkoleni na stanowisku roboczym. Podczas szkolenia
nalezy omowi¢ temat zagrozen z uwzglednieniem warunkow technicznych budowy, sposoby
zabezpieczania si¢ przed wypadkiem podczas prac przewidzianych w harmonogramie robot.
Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujagcym na budowie
podczas wykonywania poszczeg6lnych robot.

Szkolnie dorazne na stanowiskach roboczych winno by¢ przeprowadzone raz na kwartat oraz
kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt w warunkach niebezpiecznych.
Kazdy rodzaj szkolenia przeprowadzonego na budowie nalezy udokumentowa¢ w dzienniku
szkolen.

c¢) Podczas szkolen stanowiskowych pracownikow nalezy kazdorazowo informowac¢ w
zakresie:

- instrukcji postgpowania w sprawie wypadkow przy pracy w firmie wykonawczej;

- instrukcji postgpowania w sytuacji zaistnienia wypadku, awarii lub katastrofy budowlanej w
firmie wykonawczej;

d) Na szkoleniach nalezy informowac¢ o prawach i obowigzkach pracownikéw w zakresie
BHP — w szczegdlnosci o o obowigzku stosowania srodkoéw ochrony zbiorowej (balustrady,
pokrywy, itd.) oraz srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, potmaski, okulary, stuchawki,
dzwigkochtonne, rekawice, robocze, itd.). Bezwzglednie nalezy poinformowac o obowiagzku
przestrzegania strefy niebezpiecznej i zachowania szczeg6lnej ostroznosci w miejscach, gdzie
istnieje zagrozenie:

- upadek materiatow, przedmiotow i narzedzi,

- ruchem pojazdéw drogowych po wewn. drogach budowy;

- porazeniem pradem elektrycznym, mediéw technologicznych przy dotyku bezposrednim



5.Przechowywanie i pomieszczenie materialow latwopalnych i niebezpiecznych na
terenie budowy.

Butle z gazami technicznymi (tlen, acetylen, propan) nalezy sktadowa¢ w oddzielnych,
przewiewnych z zadaszeniem, w miejscu oddalonym od pomieszczen biurowych, socjalnych i
magazynowych — w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przewroceniem sig.

Zatadunek, roztadunek, a takze przenoszenie zaréwno pelnych i opréznionych butli powinno
si¢ odbywac przy udziale dwoch pracownikéw. Przewdz butli powinien odbywac si¢ na
wozku. Butle nalezy zabezpieczy¢ kotpakami ochronnymi 1 nakretkami na kré¢cu bocznym
zaworu butli. Inne materiaty na budowie nalezy sktadowac i przechowywac zgodnie z
instrukcja 1 wymogami producentow.

6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

b) Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajac
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a w szczegolnosci:

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng (ubranie, buty robocze,
kaski ochronne), zgodne z obowigzujacymi przepisami;

- kierownik budowy ma obowiazek przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie BHP (na stanowisku
pracy) dla poszczegolnych grup zawodowych;

- plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy;

- plac budowy musi by¢ ogrodzony i1 oznakowany tak, aby na teren wykonywania rob6t nie
mialy wstgpu osoby trzecie;

- na planu budowy powinno by¢ wydzielone tymczasowe obiekty socjalno — bytowe,
magazyny i sktadowiska materiatow, a takze wytyczona i oznakowana komunikacja
wewnetrzna,

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego
nalezy je niezwlocznie zatrzymac i wylaczy¢ doptyw energii ze zrodia zasilania — wznawianie
pracy maszyn i urzadzen bez usunigcia uszkodzenia jest zabronione;

- wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokos$ci 0,15 m i porgezy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m, wolng przestrzen pomig¢dzy deska
kraweznikowa a porgcza nalezy wypetic czesciowo lub catkowicie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci,

- pomosty robocze wykonane desek lub z bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne 1 zabezpieczone przed zmiang ich polozenia:

- pomosty robocze powinny by¢ na biezgco kontrolowane;

- strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia (np. z
powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotdw lub materiatow) nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ porgczami lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi;



7.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn I urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy powinna by¢ przechowywane w biurze budowy na terenie budowy,
natomiast dokumentacja osobowa - w dyrekcji firmy wykonawczej. Dokumentacj¢ budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob niepowotanych

8.Akta Prawa Powszechnego odnoszace si¢ do bezpieczenstwa i ochrony zdrowie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz, U, Nr 47, poz, 401);

- Rozporzadzanie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 29 wrzesnia 1997r w sprawie
przepiséw bezpieczenstwa I higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 804, z pdézniejszymi
zmianami, Dz. U. Nr 91/2002 poz. 811);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz 1283);

- Ustawo z dn 27 kwietnia 20011 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 82, poz. 827);

9. Sprawowanie nadzoru nad BHP na budowle
Nadzo6r nad BHP na budowle sprawuje kierownik budowy.

Projektowatl:

mgr inz. arch. Grzegorz Fabisiak
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.11. 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
z zalacznikami (poz. 1238).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.11. 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 1239).

- PN-91\B-02020 Ochrona cieplna budynkow

2. WARTOSCI CIEPLNE PRZEGROD PRZYJETYCH W PROJEKCIE

- Sciana zewnetrzna — wspotczynnik przenikania ciepta U=0,38 W/m2K
- Dach — wspoétczynnik przenikania ciepta U=0,30 W/m2K
- Podtoga na gruncie — wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,42 W/m2K
- Okna — wspotczynnik przenikania ciepta U=1,30 W/m2K
- Drzwi — wspotczynnik przenikania ciepta U=1,70 W/m2K

3. PARAMETRY CIEPLNE PRZEGROD ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM
ROZPOZADZENIEM PRZY 8°<ti<16°

- Sciana zewnetrzna — max. wspotczynnik przenikania ciepta U=0,45 W/m2K
- Dach — max. wspolczynnik przenikania ciepta U=0,30 W/m2K
- Podtoga na gruncie — max. wspétczynnik przenikania ciepta U=1,20 W/m2K
- Okna — max. wspotczynnik przenikania ciepta bez wymagan
- Drzwi — max. wspoétczynnik przenikania ciepta bez wymagan

Powyzsze dane wskazujg, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania budowlane
spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii.

Projektowatl:

mgr inz. arch. Grzegorz Fabisiak
upr. nr 29/PDOKK/2011



ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOSPRAWNYCH ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania 1 wentylacji dla
przedmiotowego budynku wynosi — nie dotyczy (budynek nieogrzewany).

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ do podgrzewania cieplej wody dla przedmiotowego
budynku wynosi — nie dotyczy (budynek nie jest wyposazony w instalacje wodociagow3).

Dostepnymi no$nikami energii dla przedmiotowej inwestycji jest energia elektryczna.
Warunki przylaczenia budynku do sieci zewnetrznych:
- energia elektryczna ze ztacza kablowo-licznikowego.

Z uwagi na techniczne mozliwosci, nie ma opcji wykorzystania wysokoefektywnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto takich jak kogeneracja, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe.

Biorgc pod uwage ekonomiczne mozliwosci brak jest rowniez mozliwosci zastosowania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, do ktoérych
zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostaw energii oparte na energii ze zrodet
odnawialnych oraz pompy ciepla.

Projektowatl:

mgr inz. arch. Grzegorz Fabisiak
upr. nr 29/PDOKK/2011



OPIS TECHNICZNY

7. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejacego budynku szkoly o
garaz jednostanowiskowy zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 1429/11; 1429/12 w
Godziszu, gmina Sobolew.

8. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt wykonano na podstawie zlecenia:
Gmina Sobolew
ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
- Informacje uzyskane od Inwestora.
- Dane fizjograficzne terenu.
- Na podstawie aktow prawnych i norm technicznych obowigzujacych w Polsce.
- Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy Nr 11/2018 z dnia 24.04.2018 wydang
przez Wojta Gminy Sobolew.
- Koncepcji funkcjonalno — przestrzennej, zaakceptowanej przez inwestora.

9. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY I FUNKCJA OBIEKTU

Istniejacy budynek szkoly jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem
nieuzytkowym wybudowanym w latach 90. Wykonany jest w konstrukcji murowej z
zelbetowymi stropami opartymi na $cianach murowanych. Schody zelbetowe, konstrukcja
dachu drewniana z pokryciem blachg trapezowa. Obecnie budynek nie jest uzytkowany jako
szkota a uzytkowany dla celéw gminnych.

Budynek garazu zostal zaprojektowany w postaci dobudowy do istniejagcego budynku
szkoly od strony poéinocnej jako jednokondygnacyjny, parterowy, jednostanowiskowy.
Budynek zostat zatozony na rzucie prostokata o wymiarach 12,85 x 7,00 m z gtéwng brama
wjazdowa od strony zachodnie;.

W budynku garazu zaprojektowano uktad konstrukcyjny sktadajacy si¢ ze $cian
podhuznych i1 poprzecznych murowanych nosnych zwienczonych wiencem zelbetowym oraz
stupéw zelbetowych usztywniajacych konstrukcje budynku. Konstrukcja dachu stalowa,
jednospadowa, kryta blachg trapezowa. Nachylenie potaci dachowej 15°. W budynku
zaprojektowano jedno pomieszczenie garazowe.

10. FORMA

Zaprojektowana rozbudowa istniejagcego budynku szkoly o garaz posiada zwartg bryle,
przykryta dachem jednospadowym. Forma architektoniczna nawigzuje do zabudowy
tradycyjnej 1 istniejgcej na dzialce jak i1 dziatkach sgsiednich zaréwno w proporcji bryty,
kolorystyce elewacji jak i1 uktadzie kalenicowym.



11. ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH DOBUDOWANEGO GARAZU

PARTER:

1. Garaz nrpom. 0.1 80,65 m’

RAZEM: 80,65 m’

POWIERZCHNIA UZYTKOWA CALKOWITA: 80,65 m’
POWIERZCHNIA CALKOWITA: 89,95 m’
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 89,95 m’
KUBATURA: 564,00 m’
WYSOKOSC W KALENICY BUDYNKU: 7,60 m
SZEROKOSC ELEWACII FRONTOWEJ BUDYNKU: 7,00 m
KAT NACHYLENIA DACHU: 15°

12. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Lawy fundamentowe - Zelbetowe, monolityczne.

Sciany fundamentowe - z bloczkéw betonowych, grubosci 24 cm.

Sciany zewnetrzne - z bloczkoéw z betonu komoérkowego grubosci 24 cm odmiany "500”.
Podlogi i posadzki- z plyty betonowej zatartej na gtadko, zbrojonej, grubosci 18 cm.

Dach — w konstrukcji stalowej, jednospadowy, kryty blachg trapezowa. Obrobki blacharskie z
blachy stalowej ocynkowanej. Rynny dachowe @150 1 rury spustowe 9100 z PCV w kolorze
pokrycia dachowego.

Shupy - zelbetowe, monolityczne.

Wience - zelbetowe, monolityczne.

Nadproza okienne i drzwiowe - Zelbetowe monolityczne.

Solarka okienna i drzwiowa - indywidualna z PCV lub drewniana.

Izolacja pozioma i pionowa $cian i podlég:

-izolacje przeciwwilgociowe poziome na fawach fundamentowych, $ciany fundamentowe
oraz posadzki parteru - jedna warstwa papy asfaltowej podktadowej zgrzewanej termicznie
przeznaczonej do izolacji fundamentow,

-izolacje przeciwwilgociowe pionowe na $cianach fundamentowych - dwie warstwy masy
bitumicznej Dysperbit.

Tynki:

-wewngetrzne mineralne wapienne, cementowo-wapienne lub gipsowe, naktadane agregatem
lub regcznie,

-zewngtrzne jako gotowe masy tynkarskie, dostosowane do podtoza i kolorystyki budynku.
Mozna stosowa¢ zaréwno tynki mineralne jak i zywiczne, naktadane recznie lub maszynowo.
Malowanie — farba emulsyjna.

Wokoét budynku wykona¢ opaske z kostki brukowej o szerokosci 50 cm ze spadkiem
1,5% od budynku. Opaske wykona¢ na etapie utwardzania terenu. Przy rynnach instalowac

koryta odptywowe.

Nieopisane przegrody 1 wykaz materialbw zamieszczono na rysunku
architektonicznym nr A-3.

Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe wg opisu konstrukcyjnego.



Projektowana rozbudowa istniejacego budynku szkoly o garaz bedzie wyposazona w
nowag instalacje elektryczng wg opisu projektu branzowego.

13. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja i zastosowane rozwigzania techniczne nie wplywajg negatywnie
na Srodowisko a takze nie wywieraja negatywnego oddzialywania na zdrowie i obiekty
sasiedzkie.

Funkcjonowanie obiektu nie bedzie powodowalo powstawania odpadow
niebezpiecznych dla zdrowia ludzi 1 $rodowiska oraz emisji do atmosfery i gruntu
szkodliwych substancji.

14. OCHRONA KONSERWATRSKA

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej w zwigzku z tym
nie wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytkow.

15. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

a) Klasyfikacja pozarowa.
Budynek dobudowy garazu jednostanowiskowego objety opracowaniem klasyfikuje
si¢ do kategorii PM (budynek garazu stanowigcy odrebng strefe pozarow3).

b) Klasyfikacja odpornosci ogniowe;.
Budynki takie moga by¢ wykonane w klasie ,,E” odpornosci ogniowej (budynki o
gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajacej 500 MJ/m2 i jednej kondygnacji
nadziemnej).

c) Strefy pozarowe.
Budynek stanowi odrgbng strefe pozarowa o powierzchni mniejszej od dopuszczalne;.

d) Zabezpieczenia pozarowe.
Ze wzgledu na blisko$¢ istniejagcego budynku szkoty zaprojektowano $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 wysunigta ponad pokrycie dachu na wysokos¢
co najmniej 0,3 m. Zastosowano z dwoch stron pasy o szerokosci 2,0 m bez otworow
okiennych w klasie odpornosci ogniowej REI 60.
Wszystkie elementy obiektu nalezy zabezpieczy¢ do stanu nierozprzestrzeniajgcego
ognia.

16. INFORMACJE DODATKOWE

Uwagi koficowe:

- Projekt budowlany stanowi podstawe¢ do uzyskania pozwolenia na budowe. Zaleca si¢
sporzadzenie projektu wykonawczego.

- Przejscia instalacji przez elementy konstrukcji nieprzewidziane w projekcie kazdorazowo
nalezy uzgadnia¢ z projektantem konstrukcji.

- Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zapozna si¢ z kompletem dokumentacji oraz
wszystkimi innymi materiatami, pismami, uzgodnieniami, ktdre przekaze mu zlecajacy.
Wykonawca zbierze przed rozpoczgciem robot, wszystkie informacje dotyczace poziomu
r6znych budowli 1 przewodow i powiadamia Projektanta o zauwazonych anomaliach.

- Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztuka
budowlana, normami i przepisami w oparciu o Projekt przekazany Mu przez Zlecajacego -
Inwestora. Jezeli przed przystapieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca




napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji, powiadomi o tym niezwtoczne
Projektanta celem ich wyjasnienia. Wszystkie zmiany lub zamiany materiatléw lub technologii
muszg by¢ wyprzedzajaco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Istotne
zmiany nalezy udokumentowa¢ w formie pisemne;.
- Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na rysunkach i planach.
- Dopuszcza si¢ zamiany lub zmiany materiatow i technologii budowlanych pod
nastepujacymi warunkami:

- inwestor na pi$mie wyraza zgod¢ na dokonanie zmian, a Projektant nie wnosi
zastrzezen,

- zamienniki spetniajg warunki techniczne i technologiczne pierwotnie
wyspecyfikowanych materiatow.
- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie,
wymagane przepisami prawa, uprawnienia budowlane.

Wyroby budowlane:

- Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych
nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych
zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepisow i Dokumentéw Technicznych.

- Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnos$ci z Polska Normg lub Aprobata
Techniczng w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa B.

Tolerancje:
Dopuszczalne odchytki dla poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy przyjac¢ zgodnie z Polskimi

Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych.

Zagadnienia BHP:
Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP.

Projektowat:
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