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2. OSwiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

(Zgodne z art. 20.4 Prawa Budowlanego)

Oswiadcza sie, ze:

STADIUM Projekt budowlany- Instalacje elektryczne

OBIEKT Rozbudowa istniejacego budynku szkoty o garaz

Godzisz, gm. Sobolew

ADRES INWESTY(]I dzialki nr ewid. 1492/11; 1492 /12

Gmina Sobolew
INWESTOR Sobolew, ul. Rynek 1
08-460 Sobolew

Zostal wykonany z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi
opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.
U.Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. wraz z p6Zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dn. 03 lipca 2003 r.)

pieczqtka/podpis
BRANZA: mgr inz. Stanistaw Tomaszek
nr upr.GPB.7342/50/98
ELEKTRYCZNA
Czerwiec 2018
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Faswiadczenie
o PRI ezE wenyTikeoymyTs

MAZ-YXO-TE3-OVA *

Pan STANISEAW TOMASZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4025/02

adres zamieszkania ul. KWIATOWA 16, MIETME, 02-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckie]j Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-17 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie) Okregowe] izby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnés LS wrzesnia 2001 r. o podpisie el=kbroniczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
quﬂwinn:i-upul:nm h:q'm:mnm podpisem icznym weryfik ¥Im Iy pomocy weinegn kwvadfiowanego certytiiste =y
raownowaine pod wWrgiedem shutktw prawnych dolumentom costrzonym poomisami Wi snoreceTymi.)

* Weryfikacjs poprawno$d danych w Niniejsoym IRSwWisDZENiL MONa SProwdzic 78 pomocy numery wenyfiacynesn mewasaEERE ne
stronie Poiskiej lzby Infynéerow Budocwnictwa www.piiborg.pl lub komtaktujac sie  Diwem winiciwe] Olrggowe] lzby Infynierdw
Budownicten.



4. Opis techniczny
4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany okreslajacy zakres i sposéb
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych w rozbudowywanym budynku szkoty
o garaz. Lokalizacja budynku: dziatki nr ewid. 1492/11; 1492 /12, Godzisz, gm. Sobolew.

4.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* projektu architektonicznego,

* uzgodnien miedzybranzowych oraz projektéw pozostatych branz budowlanych,

* norm, przepiséw i wytycznych projektowania obowigzujacych w zakresie
opracowania, a w szczegélnosci normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”.

4.3. Zakres opracowania

* Rozbudowa tablicy rozdzielczej TG w zakresie niezbednym do =zasilenia nowo
projektowanych obwodéw,

* Linia zasilajgca tablice TG1,

e Tablicarozdzielcza TG1,

* Instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych w dobudowywanym garazu,

* Instalacje ochrony  przeciwporazeniowej i potaczen  wyrownawczych
w dobudowywanym garazu,

* Ochrona przeciwprzepieciowa dot. instalacji el. w dobudowywanym garazu.

4.4. Parametry techniczne

* Napiecie znamionowe U, = 230/400V

e Moc zainstalowana P; = 24,4 kW

* Moc szczytowa P, =122 kW

* Moc przytaczeniowa B, =14 kW

e Wspo6tczynnik mocy cos¢p = 0,95

* Uklad sieciowy TN —-S

* Ochrona dodatkowa Samoczynne wytgczenie zasilania

4.5. Zasilanie instalacji elektrycznej

Rozbudowa budynku nie wymaga zwiekszenia mocy umownej. Obiekt zasilony jest
z istniejacego zestawu ztaczowo - pomiarowego, w ktérym realizowany jest pomiar energii
elektrycznej przez bezposredni uktad pomiarowy. Nowo projektowang tablice rozdzielcza
TG1 nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy rozdzielczej TG zlokalizowanej w pomieszczeniu
Korytarza w istniejgcej czeSci budynku.

4.6. Tablicarozdzielcza TG

Istniejgca tablica rozdzielcza energii elektrycznej TG podlega rozbudowie celem
zasilenia nowo projektowanych obwodéw.



4.7. Tablicarozdzielcza TG1

Tablice rozdzielcza energii elektrycznej TG1 zaprojektowano jako zamknieta -
podtynkowa. Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie z planem instalacji elektrycznej. Zalecany
stopien ochrony obudowy IP5X. Parametry zastosowanych urzadzen podano na zatgczonych
rysunkach i schematach. W tablicy TG1 nalezy zrealizowa¢ zmiane uktadu sieciowego z TN-C
na TN-C-S. W budynku nalezy zainstalowa¢ gtéwnag szyne uziemiajaca GSU, ktéra nalezy
przytaczy¢ do uziomu fundamentowego. W przypadku braku uziomu fundamentowego nalezy
wykona¢ dodatkowe uziemienie o rezystancji R<10Q. Punkt podziatu szyny PEN rozdzielnicy
TG1 na szyny PE oraz N nalezy potaczy¢ z GSU przewodem LgY 1x16mm?2. Parametry
zastosowanych urzadzen i schemat potgczen zgodnie z rysunkami. Zalecany stopien ochrony
obudowy IP5X.

4.8. Instalacja oSwietlenia garazu

Instalacje wykona¢ jako podtynkowa przewodem YDYp 3 i 4 x 1,5mm2. Laczniki do
sterowania o$wietleniem instalowac¢ na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki.
Przewody uktadaé pod tynkiem stosujac nastepujace strefy instalacyjne:
* (Gobrna pozioma strefa 0,15m - 0,45m pod goérna powierzchnig sufitu,
* Dolna pozioma strefa 0,15m- 0,45m ponad powierzchnig posadzki.
Uzywaé¢ osprzetu podtynkowego. Stosowac¢ osprzet o stopniu ochrony min. IP44.
Rozmieszczenie punktéw o$wietleniowych zostato pokazane na rysunkach.

4.9. Instalacja gniazd wtykowych 230V i sitowych 400V garazu

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowa. Jednofazowe obwody gniazd wtykowych nalezy
wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5mm?, tréjfazowe obwody gniazd wykona¢ przewodem
YDYp 5x2,5mm?2 Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1,1m. Uzywac osprzetu
podtynkowego. Stosowac osprzet o stopniu ochrony min. [P44. Rozmieszczenie gniazd zostato
pokazane na rysunkach.

4.10. Polaczenia wyréwnawcze

Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomiedzy
elementami przewodzacymi, projektuje sie potaczenia wyréwnawcze. W budynku nalezy
zainstalowa¢ gtéwna szyne wyrdéwnawcza (uziemiajacg) oznaczong GSU, do ktérej nalezy
przytaczyc:

* gléwna szyne ochronng PE znajdujaca sie w tablicy TG1,

* uziom tawy fundamentowej (jezeli wystepuje),

e dostepne czesci konstrukcji stalowych budynku,

e rury instalacji wodnokanalizacyjnej wykonane z materiatéw przewodzacych,

* przewodzgace rury instalacji gazowej odizolowanej przez wstawke izolacyjna.
Potaczenia GSU z podanymi instalacjami nalezy wykona¢ przewodami LgY 16mm? o kolorze
izolacji  zotto-zielonym, utozonymi pod tynkiem, najkrétsza trasa taczaca GSU
z poszczegbdlnymi elementami. Potgczenia przewodu z rurociggiem wykonac¢ przy
zastosowaniu odpowiednich obejm zatozonych na rury.

Gtbwna szyne uziemiajacg nalezy uziemi¢ poprzez bednarke Fe/Zn 30x4mm. Warto$¢
uziemienia GSU nie moze przekroczy¢ wartosci 10().



Ponadto w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia sanitarne nalezy wykonac
potaczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem LgY 4mm? o kolorze izolacji z6tto-zielonym.
Miejscowe potaczenia wyrownawcze wykona¢ pod tynkiem i sprowadzi¢ do gtéwnej szyny
uziemiajgcej GSU.

4.11. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako Srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacje czeSci
czynnych. Jako system ochrony przed dotykiem posrednim dla nowo projektowanych
instalacji projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN.

W projektowanym obiekcie ochronie podlegaja:

* metalowe obudowy rozdzielnic i innych urzadzen elektrycznych podtaczonych na

stale,

¢ metalowe korpusy opraw o$wietleniowych,

* kotki ochronne gniazd wtykowzch.
Elementy podlegajace ochronie nalezy potaczy¢ z przewodem PE wyréznionym w instalacji
kolorem zé6tto-zielonym.
Jako uzupetnienie ochrony podstawowej i dodatkowej zaprojektowano w tablicy TG1
zainstalowanie wytgcznikow réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowym
30mA.
Skutecznos$¢ zastosowanych Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzic¢
pomiarami wykonanymi metodami okreslonymi w normie PN-IEC 60364.

4.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy TG1 nalezy zainstalowac ogranicznik przepiec¢ klasy B+C. Ogranicznik
nalezy przytaczy¢ do zaciskow fazowych i zacisku N przewodami LgY 25mm?.

5. Obliczenia techniczne

Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szvbkie wytaczenie:
Warunek szybkiego wytaczenia:

Zsx 1, < Uy
gdzie:
Zs- impedancja petli zwarcia,
I,- prad zapewniajacy szybkie zadziatanie zabezpieczenia,
U,- wartos$¢ napiecia fazowego sieci,

5.1. Bilans mocy

¢ Moc zainstalowana: 24,4 kW
0 Obwody istniejgce: 14 kW
0 Obwody nowo projektowane: 10,4 kW
*  Wspobtczynnik jednoczesnosci 0,5
* Moc szczytowa 12,2kW
* Moc przytaczeniowa 14 kW
e  Wspotczynnik mocy cos@ 0,95



Moc szczytowa - tablica TG: P, = P; xkj = 24,4+ 0,5 =12,2 kW

103

Prad obliczeniowy - tablica TG: I, = U*\/;izcos(p = 40102;\2/512 5 = 18,564

Moc szczytowa - tablica TG1: P, =P *k; =10,4+0,5 = 5,2 kW
+103

Prad obliczeniowy - tablica TG1: I, = Lz 2219 — 7914

Ux/3xcos@p  400%y/3%0,95

5.2. Dobor kabli i zabezpieczen obwodoéw

* WLZ z zestawu tablicy TG do tablicy rozdzielczej TG1 - kabel YDY 4x6mm?
o obcigzalnos$ci dopuszczalnej dtugotrwatej 27A.

Lp <L, <1y
8,06 <20 <31

Warunek spetniony

* Zabezpieczenie WLZ do TG1 zainstalowane w rozdzielnicy TG - wylacznik
nadpradowy S303 C20

L, <1451,
1,45 % 20 < 1,45 * 31
294 < 44,954

Warunek spetniony

gdzie:

I,p:- prad obliczeniowy obcigzenia w obwodzie,

I,- prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego,
I;- dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodow,
I,- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego.

5.3. Sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia na dobranych przewodach

Dopuszczalne spadki napiecia:
e Instalacje o$wietleniowe AUy < 3%
* Instalacje gniazd wtykowych AUy < 3%
*  Wewnetrzne linie zasilajace WLZ AUy, < 2%

6. Uwagi konncowe
1. Roboty wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi.
2. Zastosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ prawidtowe oznakowanie
znakiem ,CE” albo znakiem budowlanym ,B”.
3. Typ zainstalowanego osprzetu (gniazda, taczniki) powinien by¢ uzgodniony
Z inwestorem.



. Przewody na kominach nalezy uktada¢ w taki sposéb aby nie kolidowaty z wykutymi
otworami wentylacyjnymi.

. W przypadku wyposazenia budynku w instalacje gazowa projektowane instalacje
elektryczne prowadzi¢ pod instalacjg gazowa zachowujac od niej nastepujace
minimalne odlegtosci:

-10 cm od poziomych odcinkéw przewodéw elektrycznych,
-20 cm od puszek odgateZznych,
-60 cm od wytacznikdw, gniazdek wtykowych.

. Przewody uktada¢ pionowo lub poziomo do $cian i stropow.

. Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania i préby, sporzadzi¢ protokét
pomiarowy, wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

. Roboty elektryczne powinna wykonywac osoba (instytucja) uprawniona.

. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z norma PN-IEC 60364.

7. Pomiary elektryczne
Po zakonczeniu prac nalezy wykonac nastepujace pomiary:
pomiary izolacji kabli i przewodéw elektrycznych,
pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiary ciggtoSci potaczen wyréwnawczych.

PROJEKTOWAL

10



