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Garwolin, 19.06.2018

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy istniejacego budynku
szkoty o garaz, zlokalizowanego w miejscowosci Godzisz, gm. Sobolew na dz. ew. nr
1429/11 1 1429/12.

Inwestor: Gmina Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew,

Branza: Konstrukcja.

Zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna Art. 20 Ust. 4, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 z Dz.
Ust.00.106.126 z p6zniejszymi zmianami.

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Walczak
upr. nr MAZ/0566/PWOK/12



OPINIA GEOTECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja w terenie.

- Dane uzyskane od inwestora.

- Mapa do celéw projektowych.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

- Normy:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis
gruntow

2. OKRESLENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH 1 KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Dokonano wiasnych ogledzin terenu dziatek o nr ewid. 1429/11; 1429/11 w
miejscowosci Godzisz, dnia 26.05.2018, wykonano jeden otwor badawczy do glgbokosci 1,4
m w miejscu usytuowania projektowanego garazu. Pod przypowierzchniowg warstwa gruntu
prochniczego o miazszosci 0,3 m, stwierdzono gling w stanie twardoplastycznym. W
odkrywce nie stwierdzono wody gruntowej oraz na podstawie informacji od inwestora
ustalono, ze poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Nie wykryto rowniez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Projektowana rozbudowa istniejacego budynku szkoly o garaz zalicza si¢ do
niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i
posadowiony bedzie bezposrednio na gruncie rodzimym. Na terenie dziatki wystepuja grunty
o uktadzie rownolegtym do poziomu terenu.

Biorac pod uwage powyzsze dane naprg¢zenia dopuszczalne (odpor gruntu) dla tego
rodzaju gruntu okres$la si¢ na 150 kPa. W zwiazku z tym warunki gruntowe dla posadowienia
projektowanego budynku zalicza si¢ do prostych (grunty jednorodne genetycznie i
litologicznie, o warstwach gruntowych roéwnoleglych do powierzchni terenu). Powyzsze
warunki geotechniczne zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej wg Rozp. Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow budowlanych — Dz. U nr 81,
poz. 463.

3. UWAGI

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopow na grunty nie no$ne nalezy
je wybrac i uzupeti¢ chudym betonem lub powiadomic¢ projektanta w celu przeprojektowania
fundamentow.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Walczak
upr. nr MAZ/0566/PWOK/12



OPIS KONSTRUKCJI
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejacego budynku szkoly o
garaz jednostanowiskowy zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 1429/11; 1429/12 w
Godziszu, gmina Sobolew.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczny.

- Projekty 1 uzgodnienia branzowe.

- Informacje uzyskane od Inwestora.

- Dane geotechniczne terenu na ktorym ma powsta¢ budynek.

- Obliczenia konstrukcyjne 1 statyczne wykonano w oparciu o nast¢pujace normy:

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state budynku

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe
PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-82/B-02010 - Obciazenie $niegiem

PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe

PN-2002/B-03264 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek garazu zostat zaprojektowany w postaci dobudowy do istniejacego budynku
szkoty od strony pétnocnej jako jednokondygnacyjny, parterowy. Budynek zatozony zostat na
rzucie prostokata o wymiarach zewnetrznych 12,85 x 7,00 m i wysoko$ci w kalenicy od
poziomu terenu réwnej 7,60 m.

Konstrukcja budynku — prosta, tradycyjna. Stanowi idac od dotu:

- fundamenty bezposrednie w postaci rusztu taw zelbetowych,
- $ciany fundamentéw murowane z bloczkow betonowych,

- $ciany no$ne murowane z bloczkow gazobetonowych,

- shupy, wience, nadproza zelbetowe,

- dach o konstrukcji stalowej (dzwigary, platwie stalowe).

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

4.1 Fundamenty

Pod konstrukcje budynku zaprojektowano tawy fundamentowe prostokatne
monolityczne L1 o szerokosci 50 cm 1 wysokosci 40 cm wykonane z betonu klasy C16/20
(B20). Zbrojone podtuznie 4 pretami o S$rednicy #12 ze stali A-IIIN (RB500W) i
strzemionami dwucigtymi #6 ze stali A-IIIN (RB500W) w rozstawie, co 25 cm.

Pod wszystkie zaprojektowane fundamenty przewidziano wykona¢ podktad z betonu
klasy C8/10 (B10) o grubosci 10 cm. Szczegotowe wymiary taw i1 zbrojenia fundamentow
zamieszczono na rysunku nr K-1.



4.2  Sciany fundamentowe

Zaprojektowano z fundamentowych bloczkoéw betonowych gr. 24 cm o wytrzymatosci
15 MPa na zaprawie cementowej klasy M10.

Sciany fundamentowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwwilgociowo.

4.3  Sciany zewnetrzne konstrukcyjne

Sciany nadziemia zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany "500"
o grubosci 24 cm (wytrzymalo$¢ na $ciskanie 4 MPa) na zaprawie cementowo-wapiennej lub
kleju.

4.4  Konstrukcja dachu

Dach w konstrukcji stalowej, jednospadowy, kryty blachg trapezowa Pruszynski T55
gr. 0,88, pozytyw. Nachylenie potaci dachowej 15°. Rzut konstrukcji dachu pokazano na
rysunku nr K-2. Zaprojektowano nastepujace wymiary elementéw konstrukcji dachowej ze
stali profilowej S235JR:

- dzwigary dachowe DZ1 z ksztaltownikow IPE 270,

- ptatwie P1 z ksztattownikéw C140.

Potaczenie dzwigarow dachowych za pomoca spawania do marek stalowych
zakotwionych w wiencach zelbetowych. Potaczenie ptatwi stalowych za pomoca spawania do
dzwigarow stalowych i1 na krawedziach $cian do marek stalowych zakotwionych w wiencach
zelbetowych. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.
4.5 Shupy

Stupy zaprojektowano, jako monolityczne o przekrojach 24x24 cm z betonu klasy
C16/20 (B20), zbrojenie gléwne 4 prety o Srednicy #12, ze stali A-IIIN (RB500W) i
strzemiona #6 ze stali A-IIIN (RB500W) w rozstawie, co 10 1 20 cm. Zaggs$ci¢ strzemiona na
dhugosci zaktadow.

Rozmieszczenie stupow oraz ich detale pokazano na rysunkach od K-1 do K-2.

4.6 Nadproza

Zaprojektowano, jako monolityczne z betonu klasy C16/20 (B20), zbrojenie gléwne z
pretow o S$rednicy #12, #16 ze stali A-IIIN (RB500W) 1 strzemiona #6 ze stali A-IIIN
(RB500W) w rozstawie, co 10 i 20 cm. Geometria nadprozy i ilosci pretow gtownych zaleza
od rozpigtosci 1 szczegdlowo pokazano je na rysunku K-2 1 K-3.

4.7  Wience

Zaprojektowano, jako monolityczne o przekroju 24x24 cm z betonu klasy C16/20
(B20), zbrojone podtuznie 4 pretami o Srednicy #12 ze stali A-IIIN (RB500W) i strzemiona
#6 ze stali A-IIIN (RB500W) w rozstawie, co 25 cm.

Rozmieszczenie wiencoéw oraz ich detale pokazano na rysunkach od K-2 do K-3.

5. SCHEMATY STATYCZNE

Wykonano podstawowe obliczenia statyczne gltownych, typowych elementow
konstrukcyjnych, jakimi sg fundamenty i konstrukcja dachowa. Catkowity zakres obliczen
stanowi archiwum projektu i jest dostgpny do wgladu.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Uwagi koficowe

- Przejscia instalacji przez elementy konstrukcji nieprzewidziane w projekcie kazdorazowo
nalezy uzgadnia¢ z projektantem konstrukcji.

- Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zapozna si¢ z kompletem dokumentacji oraz
wszystkimi innymi materiatami, pismami, uzgodnieniami, ktére przekaze mu zlecajacy.




Wykonawca zbierze przed rozpoczeciem robot, wszystkie informacje dotyczace poziomu
roznych budowli i przewoddw 1 powiadamia Projektanta o zauwazonych anomaliach.

- Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztuka
budowlang, normami i przepisami w oparciu o Projekt przekazany Mu przez Zlecajacego -
Inwestora. Jezeli przed przystapieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca
napotka rozbiezno$ci lub niejasnosci w dokumentacji, powiadomi o tym niezwloczne
Projektanta celem ich wyjasnienia. Wszystkie zmiany lub zamiany materialow lub technologii
muszg by¢ wyprzedzajaco uzgodnione i1 zaakceptowane przez Inwestora 1 Projektanta. Istotne
zmiany nalezy udokumentowaé¢ w formie pisemne;.

- Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na rysunkach i planach.

Dopuszcza si¢ zamiany lub zmiany materiatléw i technologii budowlanych pod nast¢pujacymi
warunkami :

- Inwestor na piSmie wyraza zgod¢ na dokonanie zmian, a Projektant nie wnosi zastrzezen,

- Zamienniki speiniajg warunki techniczne i technologiczne pierwotnie wyspecyfikowanych
materialow.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie,
wymagane przepisami prawa, uprawnienia budowlane.

Wyroby budowlane

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych
nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepisow i Dokumentéw Technicznych.
- Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnos$ci z Polska Normg lub Aprobata Techniczng w
wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa B.

Tolerancje
Dopuszczalne odchytki dla poszczegolnych rodzajow robot nalezy przyjac¢ zgodnie z

Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
— Montazowych.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami, aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP.

Projektowatl:

mgr inz. Grzegorz Walczak
upr. nr MAZ/0566/PWOK/12



OBLICZENIA STATYCZNE

1.0 Zestawienie obcigzen na dach

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN- 2,19 1,50 0,00 3,28
80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
C4=2,429) [2,186kN/m2]
2. Blacha fatdowa stalowa o wysokosci fatdy 80 (T- 0,12 1,30 -- 0,16
80) gr. 0,88 mm [0,116kN/m2]
% 2,31 1,49 - 3,44

1.1 Obliczenia ptatwi

SCHEMAT BELKI

A

| 4,21
¥

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

| 4,21
¥

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

A
Oﬁ 8,00
3|
S

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie géornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

y
Przekréj: C 140
A, =9,80 cm®, m = 16,0 kg/m
J,=605cm*, J,=62,7 cm®, J, = 1880 cm®, J;=6,01 cm®, W, = 86,4 cm®
Stal: 18G2AV
Nosnosci obliczeniowe przekroju:




- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 23,98 KNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vg =210,31 kN

Nosno$¢ na zginanie
Przekréjz=2,10 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 0,373
Moment maksymalny M.« = 8,00 KNm
52 Mmax/ (p."Mg) = 0,896 < 1
Nos$nos$¢ na Scinanie
Przekréj z= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vo = 7,60 kN
(53) Vmax / VR = 0,036 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Viax = 7,60 KN < V,=0,3-Vg =63,09 KN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=2,10 m
Ugigcie maksymalne f max = 10,38 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 =4210 /350 = 12,03 mm
fomax = 10,38 mm < 3, =12,03 mm  (86,3%)

1.2 Obliczenia dzwigaréw dachowych

SCHEMAT BELKI

AA AB
b 6.76 L

Parametry belki:

- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
S oo 2

L 676

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

37,22

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie géornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200



1%
x

=
Y

Przekréj: IPE 270

A, =17,8cm® m = 36,1 kg/m

Je=5790 cm*, J, =420 cm®, J, = 70580 cm®, J; =159 cm®, W, =429 cm®
Stal: 18G2AV

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,064) Mg = 168,91 KNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 382,42 kN
Nosno$¢ na zginanie

Przekréjz =3,55m

Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 0,222

Moment maksymalny M.x = 37,22 KNm

(52) Mmax / ((PLMR) = 0,993 <1
Nos$no$¢ na Scinanie

Przekréjz = 6,76 m

Maksymalna sita poprzeczna V.x = -26,35 kN

(53) Vmax / VR = 0,069 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Viax = (-)26,35 kN < V,=0,6-Vg =229,45 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz = 3,46 m

Ugiecie maksymalne fimax = 12,65 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/350 = 6760 /350 = 19,31 mm

fumax = 12,65 mm < 3, =19,31 mm  (65,5%)

2.0. Fundamenty
Zestawienie obcigzen:

- od dachu

6,3 = 6,3 kN/m
- od &ciany z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm

0,24x7,5x8,0x1,1 = 15,9 KN/m
- wience zelbetowe

0,92x0,24x25,0x1,1 = 6,1 kN/m
- tynk cementowo-wapienny

2x0,015x7,5x19,0x1,3 = 5,6 kN/m
- $ciana fundamentowa z bloczkéw bet.

0,24x0,8x24,0x1,1 = 5,1 kN/m
- fundament

0,5x0,4x25,0x1,1 = 5,5 kN/m

Suma = 44.5KN/m

Naprezenia pod tawg szerokosci 50cm
f=(44.5/0,5)= 89 kPa < fdop=150 kPa
Przyjeto tawe zbrojong podtuznie 2x2#12, strzemiona o #6 co 25cm.

Projektowat:
mgr inz. Grzegorz Walczak
upr. nr MAZ/0566/PWOK/12



Wykaz stali zbrojeniowej
Rozbudowa istniejgcego budynku szkoty o garaz
Godzisz, gm. Sobolew

Fundamenty rys. K-1

Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosé¢ pretow w | elementéow | catkowita RB500W
pret [mm] [cm] 1 pretoéw 6 12
a elemencie
tawy fundamentowe - wykona¢ 1 szt.
1 12 >1=180,00 mb 1 - 180,00
6 126 | 160 1 160 201,60
Stup 81 - wykona¢ 2 szt.
3 12 130 4 2 8 10,40
4 12 565 4 2 8 45,20
5 6 92 35 2 70 64,40
Stup S2 - wykonac 2 szt.
3 12 130 4 2 8 10,40
5 6 92 37 2 74 68,08
6 12 615 4 2 8 49,20
Stup S3 - wykonac 2 szt.
3 12 130 4 2 8 10,40
5 6 92 43 2 86 79,12
7 12 730 4 2 8 58,40
Stup S4 - wykonac 2 szt.
3 12 130 4 2 8 10,40
5 6 92 52 2 104 95,68
8 12 825 4 2 8 66,00
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 508,9 440,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kgl 113,0 391,0
Masa pretdw wg gatunkéw stali [kg] 504,0
Masa catkowita [kg] 504
Rzut parteru rys. K-2, K-3
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw | catkowita RB500W
pret [mm] [cm] 1 pretow 6 12 016
a elemencie
Wieniece W1-WS5 - wykonac 1 szt.
1 12 21=490,00 mb 1 - 490,00
5 6 92 394 1 394 362,48
12 6 74 52 1 52 38,48
Nadproze N1 - wykona¢ 3 szt.
9 12 190 2 3 6 11,40
5 6 92 4 3 12 11,04
Nadproze N2 - wykonac 2 szt.
10 16 445 7 2 14 62,30
11 6 104 28 2 56 58,24
Marka M1 - wykonac 16 szt.
13 | 12 [ 75 [ 3 [ 16 [ 48 36,00
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 470,3 537,3 62,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 104,4 4771 98,2
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 679,7
Masa catkowita [kg] 680




OPINIA TECHNICZNA
DOTYCZY BUDYNKU SZKOLY

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Opini¢ wykonano na podstawie zlecenia:
Gminy Sobolew
ul. Rynek 1
08-460 Sobolew

- Wizja lokalna w dniu 26.05.2018.

- Dane uzyskane od inwestora.

- Dokumentacja szczatkowa.

- Normy budowlane.

5. CEL WYKONANIA OPINII

Dotyczy sprawdzenia stanu konstrukcji budynku szkoty w zwigzku z przewidywana
rozbudowg o budynek garazu zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 1429/11 1 1429/12 w
Godziszu, gmina Sobolew.

6. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Rozpatrywany budynek powstat w latach 90-tych ubieglego wieku. Budynek zatozony
zostal na rzucie prostokata o wymiarach zewngtrznych 12,85 x 49,00 m i wysoko$ci w
kalenicy od poziomu terenu rownej 10,50 m. Budynek jest niepodpiwniczony,
dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Budynek posiada dach dwuspadowy w
konstrukcji krokwiowo-platwiowej, przykryty jest blachg trapezowa. W budynku wystepuja
stropy w postaci ptyt zelbetowych gr. 20 cm dla wszystkich kondygnacji. Schody Zelbetowe
wylewane. Stropy opieraja sie na $cianach konstrukcyjnych. Sciany murowane sa z bloczkow
gazobetonowych. Sciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych oparte na awach
zelbetowych szeroko$ci ~65¢m bezposredniego posadowienia.

Warunki gruntowo-wodne posadowienia budynku sg korzystne. Na podstawie
odkrywki w poziomie posadowienia stwierdzono gling w stanie twardoplastycznym.
Dopuszczalne naprezenie na grunt w warunkach miejscowych wynosza ok. 150 kPa.
Planowana rozbudowa o budynek garazu od strony poéinocnej budynku nie wplynie
negatywnie na istniejace fundamenty. Lokalizacja budynku jest korzystna dla zaktadanego
celu. Wyklucza ona mozliwo$¢ wywierania szkodliwego wptywu na otoczenie. Okresli¢
mozna ze warunki gruntowo wodne w obrebie dziatki sa korzystne. W obszarze lokalizacji
budynku w podtozu wystepuja proste warunki gruntowe (po analizie jako$ciowej wlasciwosci
gruntu). Budynek nalezy do I kategorii geotechniczne;.

Budynek nie wykazuje zadnych spekan, ani rys, stan budynku ocenia si¢ jako dobry.

7. OPIS ZAGADNIENIA

Od strony pdinocnej zaprojektowana jest wzdtuz $ciany istniejgcego budynku szkoty
dobudowa garazu o wymiarach 12,85 x 7,00 m w postaci samodzielnie funkcjonujacego
budynku posadowionego na odrgbnych fundamentach nie polaczonego konstrukcyjnie z
istniejacym budynkiem. Konstrukcja dobudowy zostanie oddzielona dylatacja od elementow
istniejgcego budynku.



8. ZALECENIA OBOWIAZKOWE

- Fundamenty przewidywane] rozbudowy garazu musza by¢ posadowione na
identycznym poziomie co fundamenty budynku istniejacego. Nie wolno podkopywaé
istniejagcych fundamentow.

- Projektowang czeg$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami budowlanymi.

9. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku szkoly i analizy technicznej
stwierdza sig, iz istnieje mozliwo$¢ rozbudowy o budynek garazu.

Konstrukcja budynku istniejacego jest prawidlowa pod wzgledem stanu
technicznego dla przewidywanej rozbudowy o garaz. Rozbudowe nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami obowiazkowymi.

W wyniku projektowanej rozbudowy uklad konstrukcyjny istniejacego obiektu i
wielkos¢ istniejgcych obciazen nie ulegng zmianie.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Walczak
upr. nr MAZ/0566/PWOK/12



