KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi w m. Sokél na dl, 115 m

L.p Kod Nr poz. Opis robét Iosé Cena | Wartoéé
SST cen, . jedn. robot
i 2 3 4 5 6 7 8
PODBUDOWA
KNR 62- C
L1 D.04.04.02 31-0117- Wzmocnienie istniejgce] podbuc‘iowy kruszywem e 598
03-00 famanym, gr. wartwy PO zageszezeniu 7 cm.
Razem podbudowa
NAWIERZCHNIA
KSNR 00-
2.1 | D.04.03.01 G6-1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa | m 586,5
07-00
KSNR 00- | Warstwa wigZaca nawierzchni wykonana z betonu
2.2 | B.05.03.05b | 06-0308- asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubos¢ warstwy po | m? 586,53
01-04 zageszezeniu 3 cm
KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzehni wykonana z betonu
2.3 | D.05.03.05a | 06-0309- asfaltowego wg PN-EN, KR-2, gruboéé warstwy po| m 575
01-04 Zageszezeniu 3 cm
Razem nawierzchnia
Razem: X X X

Podatek VAT 23 %

Ogoélem:




