tel. 25 682 50 23, fax 25 683 27 36 Sobolew, dnia 27.02.2018 r.

ZP.271.1.2018

OGLOSZENIE O ZMIANIE,

SIWZ i Ogloszenia o zaméwienia

dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zaméwienia
publicznego na ,,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Sobolew”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017 I., poz. 1579 z p6zn. zm.) Zamawiajacy zmienia tre$é
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

Zmianie ulega zapis w formularzu ofertowym:

Zobowigzujemy si¢ wykonaé zamowienie w terminie od dnia zawarcia umowy do
29 czerwca 2018r

Otrzymuje on brzmienie:

Zobowiazujemy si¢ wykonaé¢ zaméwienie w terminie od dnia zawarcia umowy do 22
czerwca 2018r”.

W SWIZ Zmianie ulega zapis:

Rozdzial 15. Miejsce oraz termin skladania, otwarcia i badania ofert

1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego — Urzad Gminy w Sobolewie, ul, Rynek 1, 08-
460 Sobolew, pokdj nr 23 (Sekretariat), w terminie do dnia 28.02.2018 r., godz. 11:00.

2. Otwarcie ofert nastapi w Urzgdzie Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 23,
dnia 28.02.2018 r., godz. 11:15.

Otrzymuje on brzmienie:

Rozdzial 15. Miejsce oraz termin skladania, otwarcia i badania ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego — Urzad Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-
460 Sobolew, pokéj nr 23 (Sekretariat), w terminie do dnia 02.03.2018 r., godz. 11:00.

3. Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 23,
dnia 02.03.2018 r., godz. 11:15.



Zmianie ulega zapis:
Rozdziat 14. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Oferte¢ nalezy umiedcié w zamknigtym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadaweca:
Nazwa i adres Wykonawcy (piecze¢).
Adresat: Gmina Sobolew

ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew
OFERTA NA: Przebudowe drég gminnych na terenie gminy Sobolew
Czes¢ I IL 111, IV, V, VI, VII zaméwienia
znak sprawy: ZP.271.1.2018
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

28.02.2018 r. godz. 11:15

Otrzymuje on brzmienie:
Rozdzial 14. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofert¢ nalezy umiescié w zamknigtym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadaweca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczgd).
Adresat; Gmina Sobolew

ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew
OFERTA NA: Przebudowe drég gminnych na terenie gminy Sobolew
Czg$¢ I 11, II1, IV, V, VI, VII zamdéwienia
znak sprawy: ZP.271.1.2018
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
02.03.2018 r. godz. 11:15




W zalaczniku nr 7 Przedmiar:
Zmianie ulega zapis:
Cze$¢ I - Przebudowa drogi w Kobusach /dzialka nr 251/- na dlugosci 290 m

PRZEDMIAR ROBOT
L.p. Kod Nr poz. Opis robét J. Wi
iczenie Ilosé
SST cen, m. "
1 2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
KSR 00- Mechaniczne czyszezenie nawierzchni ulepszone;
L1 | D.0403.01 | 061005 | M e PS20RE) | e 400 m x 4,6 m 1840
- beton :
05-00
KSNR 00-
1.2 | D.04.03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg | m? 400 mx 4,6 m 1840
07-00
KSNR 00- | Wyrdwnanie istniejacej podbudowy  betonem
1.3 | D.05.03.05.b | 06-0108- asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym (Mg| g4 mt x 0,075 Mg/n? 138
02-00 mechanicznie
KSNR 00- | Warstwa §cieralna nawierzehni wykonana z betonu
1.4 | D.05.03.05a | 06-0309- asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubosé warstwy po | m? 400 mx4,5m 1800
01-04 zageszezeniu 3 cm
POBOCZA
KNR 00-
2.1 D.06.03.02 31-1401- | Mechaniczne profilowanie i uzupetnienie poboczy m? 400mx2x1,0m 800
06-00
Otrzymuje on brzmienie:
Cze$¢ I - Przebudowa drogi w Kobusach /dzialka nr 251/- na dhugosei 290 m
L.p. Kod Nr paz. Opis rabét J.
S con. i Wyliczenie Tlosé
1 2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
" KSNR 00- . . . ; .
1.1 | D.04.03.01 | 06-100s. |Mecheniczne cayszozenie nawierzehni ulepszonej m? 290 mx50m 1450
- beton K
05-00
KSNR 00-
1.2 D.04.03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows | m? 290mx50m 1450
07-00
KSNR 00- | Wyréwnanie istniejace;j podbudowy  betonem
1.3 | D.05.03.05.b | 06-0108- asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym | Mg 1450 m? x 0,075 Mg/m? 108,75
02-00 mechanicznie
KSNR 00- | Warstwa {cieralna nawierzchni wykonana z betonu
1.4 | D.05.03.05a 06-0309- asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubosé warstwy po | o 290mx 50 m 1450
01-04 zapeszczeniu 3 cm
POBOCZA
KNR 00-
2.1 D.06.03.02 31-1401- [ Mechaniczne profilowanie i uzupehienie poboczy m? 290mx2x0,75 m 435
06-00




Zmianie ulega zapis:
Czesc II - Modernizacja drogi gminnej w Kownacicy w kierunku Zygmuntéw /dzialka
nr 473/1/ - na dhugoséci 400 m

PRZEDMIAR ROBOT
L.p. Kod Nr poz I Opis robét
Wyliczenie Ilosé
SST cen, m. Y
1 2 I 3 { 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
KSNR 00- ; o . . ;
L1 D.04.03.01 06-1005. Mechaniczne Czyszczenie nawierzchni ulepszonej i 290 mx50m 1450
- beton
05-00
KSNR 00-
!:.2 D.04,03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchni drogawych emulsja asfaltowa | m? 290mx 50m 1450
07-00
KSNR 00~ | Wyréwnanic istniejacej podbudowy  betonem
L3 | D.05.03.05b | 06-0108- asfaltowym  wyg PN-EN, KR-2, whudowanym | Mg 1450 m? x 0,075 Mg/m? 108,75
02-00 mechanicznie
KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzehni wykonana z betonu
1.4 | D.05.03.05a 06-0309- asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubosé warstwy po | m? 290m x 5,0 1450
01-04 zageszezeniu 3 cm
POBOCZA
KNR 00-
2.1 | D.06.03.02 31-1401- | Mechaniczne profilowanie 1uzupetnienie poboczy m? 290mx 2 x0,75 m 435
I 06-00

Otrzymuje on brzmienie:
Cz¢s¢ IT - Modernizacja drogi gminnej w Kownacicy w kierunku Zygmuntéw /dziatka
nr 473/1/ - na dhlugo$ci 400 m

L.p. Kod Nr poz. Opis robot J. . .
‘Wyliczenie Ilosé
SST cen, m.
1 2 3 ] 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
KSNR 00- : ; : R ;
1.1 | D.04,03.01 | 06-1005- "’;"“ha’“me ceyseczente  mawlierzohni ulepszonej | 400 mx 4,6 m 1840
- beton
05-00
KSNR 00-
1.2 | D.04.03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchn; drogowych emulsja asfaltowag | m? 400 mx4,6m 1840
07-00

KSNR 00- | Wyrdwnanie istniejacej podbudowy  betonem
L3 | D.05.03.05.b | 06-0108- asfaltowym wg PN-EN, KR-2, whudowanym Mg 1840 m® x 0,075 Mg/m? 138
02-00 mechanicznie

KSNR 00- | Warstwa Scieralna nawierzchni wykonana z betomu
14 | D.05.03.05a2 | 06-0309- asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubos¢ warstwy po | m? 400 mx4,5m 1800
01-04 zageszezeniu 3 cm

POBOCZA

KNR 00-
31-1401-
06-00

2.1 | D.06.03.02 Mechaniczne profilowanie iuzupehienie poboczy m? 400mx2x1,0m 800




W zatgczniku nr 8 Kosztorys:

Zmianie ulega zapis:

W kosztorysie ,,Cze$é¢ IV Przebudowa drogi Ostrozen —

na dugosci 400m w pkt:

Anielow /dzialka nr 412, 425/-

KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu
1.4 | D.05.03.05a | 06-0309- asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubos$¢ warstwy po| m? 1840
01-04 zageszezeniu 3 cm

Otrzymuje on brzmienie:

W kosztorysie ,,Cze¢$¢ IV Przebudowa drogi Ostrozen —

na dhugosci 400m w pkt:

Anieléw /dzialtka nr 412, 425/-

KSNR 00- | Warstwa §cieralna nawierzchni wykonana z betonu
1.4 | D.05.03.05a | 06-0309- asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubos¢ warstwy po| m? 1800
01-04 zageszezeniu 3 cm

Zmianie ulega zapis:

Cze§¢ V - Cze

§¢ V Przebudowa drogi Kalen — Korytnica / dzialka nr 114/-

na dlugosci

170m
KSNR 00- | Podbudowy z kruszyw famanych, przy grubosci gémej warstwy
21 | D.04.04.02 0%-2{) k"- Po zaggszezeniu 15 cm Mg| 884
KSNR 00~ | Warstwa Scicralna nawierzchn wykonana z betonu asfaltowego
33 | D.05.03.05a 06-0309- | wg PN-EN, KR-2, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm ; 850
01-04 m
KNR 00- | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparami
4.1 D.06.04.01 01-0206- | zgamiakowymi o pojemnosci zgamiaka 0,6 m3, grumt kategorii 40,8
L 02-01 M-IV (grunt z renowacji rowu na pobocza) m
Otrzymuje on brzmienie:
KSNR 00- | Podbudowy zkruszyw lamanych, przy grubosci gomej warstwy
2.1 D.04.04.02 06-0113- | po zageszezeniu 15 cm m? | 884
06-00
KSNR 00- | Warstwa écieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego
3.3 D.05.03.05a 0%—;)22)[;9- wg PN-EN, KR-2, grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm 2 850
KNR 00- | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparami
4.1 D.06.04.01 01-0206- | zgarniakowymi o pojemnodci zgarniaka 0,6 m3, grunt kategorii ;| 408
02-01 HI-IV. (grunt z renowacji rowu na pobocza) m

Zmianie ulega zapis w kosztorysie:

Cz¢s¢ VII - Przebudowa ul. Sosnowej w Sobolewie /dzialka nr 493/ - na dlugosci 170m

KSNR 00-
1.1 D.04.04.02 0§- 01:1 3'_)_ Podbudowy z kruszyw famanych, przy grubosci gornej i 941
’ T 06-00 warstwy po zageszczeniu 15 cm
Otrzymuje on brzmienie:
KSNR 00- T
1.1 D.04.04.02 06-01:1 3. Podbudowy z kruszyw famanych, przy grubosci gormej 2 90]
’ T 06-00 warstwy po zageszczeniu 15 cm m




W ogloszeniu 0 zaméwieniu zmianie ulega zapis:

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu:

Data: , godzina:

Otrzymuje on brzmienie:
IV.6.2) Termin skfadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziali w
postepowaniu:

Data: 02.03.2018r, godzina: 11:00.

W zalgczeniu z aktualizowane zataczniki:
1. Zalacznik nr 7 Przedmiar
2. Zalgcznik nr 8 Kosztorys
3. Formularz Ofertowy




