Zatacznik nr 5

{ OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Budowy Otwartej Strefy Aktywnosci {0SA)
EDYCIA 2018, potoionej w. Obrebie ewid. 140311 _2.0015, SOBOLEW, Dziatka 2328/4, w
miejscowosci Sabolew, gmina Sobolew, powiat Garwaolin, wojewddztwo Mazowieckie, przeznaczonej

do uzytku mieszkaricow gminy.

Kody Wspdinego Stownika Zamdwier:
45.21.21.20 - 3 Roboty budowlane w zakresie parkéw tematycznych
03.44.10.00 - 3 Rosliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty.

2, CEL OPRACOWANIA,
Celem opracowania jest stworzenie projektu ogdinodostepnej, wielofunkcyjnej, plenerowe] strefy
aktywnosci, skierowanej do réinych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywnoéci

sportowe]j sprzyjajgce] miedzypokoleniowe] integracii spotecznej w gminie Sobolew.

3. ZAKRES OPRACOWNIA,

Zakres opracowania obejmuje:
e Opis techniczny,
o Rysunki
*  Wizualizacje urzadzen
e Zestawienie roslin

4. PODSTAWA OPRACOWNIA.

e zlecenie inwestora,

s uzgodnienia z inwestorem i miedzybranzowe,

* PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.
Wymagania bezpieczeristwa i metody badan,

e PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami,

* PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki — . Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

e obowigzujace przepisy,

e literatura fachowa.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1, Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki,

Miejsce, w ktdrym powstanie Otwarta Strefa Aktywnosci (OSA) jest usytuowane na dziatce nr 2329/4
w bezposrednim sgsiedztwie Oérodka Zdrowia.

Jest to wydzielona, z dwéch stron ogrodzona dziatka, na ktérej whudowano instalacje dranazowa,
Wzdtuz ogrodzenia rosna stare drzewa a dziatke porasta nieuporzadkowana trawa,




5.2, Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza terenami ochrony

konserwatorskie;j. .

Cbszar oddziatywania obiektu dla budowy Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowoéci Sobolew
miesci sie w catosci na dziatce ewidencyjnej, na ktérej zostat zaprojektowany,

Szczegbtowe usytuowanie oblektdw Otwartej Strefy Aktywnosci (QSA) naniesione jest na Mapie
zagospodarowania terenu - Rysunek Nr 1,

5.3, Zestawienie powierzchni Otwartej Strefy Aktywnosci:
Sitownie plenerowe wraz ze strefg relaksu, okoto 307 m2

Plac zabaw, okoto 150 m2

6. WYPOSAZENIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCH (OsA):

6.1. Zestawienie urzadzen
W ramach inwestycji przewiduje si¢ utworzenie Otwartej Strefy Aktywnosdci, ktéra sktadaé sie
bedzie z

6.1.1. Urzadzenia sitowni plenerowej:

Drabinka + Podclag ndg -1 kpl.
Orbitrek -1 szt.
Wycigg gdrny + Krzesto -1 kpl.
Biegacz -1 szt,
Surfer + Twister - 1 kpl.
Wioslarz —1szt
Regulamin sitowni ~1 szt.

6.1.2. Strefa relaksu

Stolik z plansza do gry w warcaby / szachy -1 szt
Stolik z plansza do gry w chificzyka —1szt,
tawki ~4 57t
Ogrdd stworzony z 60 szt. krzewdw -1 kpl.

6.1.3. Infrastruktura

Stojaki na rowery, -2 szt,
Kosze na Smieci z daszkiem, -2 s7t,
Tablica informacyjna o OSA. ~1 sz,

6.1.4. Plac zabaw o charakterze sprawnosciowym

Piramda linowa o wysokosci H = 1,00 m, ' -1 szt
Piramda linowa o wysokosci H = 2,75 m, —1szt.
Piramda linowa o wysokosci H = 4,05 m, ~ 1 szt

Ogrodzenie. Zostanie wykonane z dwdch stron, tak aby zamknaé caty przestrzer obiektu
OSA. Komunikacja bedzie odbywata sie przez furtke wykonang w ogrodzeniu od strony

ulicy.




6.2. lakosSc i certyfikaty _
Zestawy dla publicznych i prywatnych placow zabaw, a takie dla wszelkich innych placow zabaw i
przestrzeni edukacyjnych dostgpnych dla dzieci od 3 do 14 lat 5§ zaprojektowane zgodnie z
przepisami grupy norm bezpieczeristwa PN-EN 1176:2009,

Przy projektowaniu, budowie i uzytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej bedacej

przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w

szczegolnosci:

PN-EN 16630:2015-06 Wyposaienie sitowni plenerowych zainstalowanych na state. Wymagania
bezpieczeristwa i metody badan,

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami,

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki —. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

6.3. Opis urzgdzen

6.3.1. Sitowniaplenerowa (6 urzadzer)
OPIS TECHNICZNY bezobstugowych urzgdzes odpornych na warunki atmosferyczne:

MATERIAL; Urzadzenia wykonane ze stal grubosciennej, zabezpieczone; antykorozyjnie
{(galwanizacja ogniowa, podwdjne malowanie proszkowe).

LOZYSKA: zastosowano fozyska typu zamknigtego (NSK — najwyzszej jakosci),

UCHWYTY: gumowane raczki,

KOLOR: Kolor: RAL 7032 szary / RAL 6006 zielony

INSTRUKCIE:  instrukcje uiytkowania w formie metalowe] tabliczki znamionowej. Instrukcje:
obrazkowa i literowa. i

GWARANCIA: 2 lata

SPRZET DO UZYTKU PUBLICZNEGO:;
» Klasa uzytkowania: $
# Klasa doktadnosci: A

Elementy
Zestaw zbudowany jest z nastepujacych elementdw i materiatéw;

» rama nosna - rura stalowa o $rednicy 140x 3,6 mm,

»  wsporniki ruchowe - rury stalowe: érednica 33,7-63x3,5mm,

» siedziska i oparcia ze stali,

> pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z tworzywa sztucznego,

» uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

» tozyska typu zamknigtego NSK

» stopy fundamentowe - beton 600 x 600 mm, H =600 mm,

» potaczenie stupkéw nosnych i ramy nosénej w fundamencie — srubowe, sztywne.
Materiaty:

» stal:  St3/R35

» beton: B30/B25

» Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo | malowane podwdjnie proszkowo
farbami poliestrowymi.

Wyréb spetnia wymagania bezpieczerstwa zawarte w:
» PN-EN 1176-1:2008,
» PN-EN 1176-7:2009,
» PN-EN 16630:2015-06




Spefniania wymagart zawartych w PN-EN 16630:2015-06, musi byé¢ potwierdzone Certyfikatem
wydanym w systemie akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Aby zapewnié¢
wtasciwg jako$¢ certyfikacji, jednostka certyfikujgca wyroby musi wykazac¢ sie posiadaniem
akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) lub krajowe] jednostki akredytujgcej pozostatych
paristw czfonkowskich, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r. ustanawiajace wymagania w zakresie akredytacji |
nadzoru rynku, odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu | uchylajgce
rozporzgdzenie (EWG) nr 339/93.
»  Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B

6.3.1.1. Drabinka + podcigg nég

b

Drabinka:

Kategoria urzgdzenia: budowa migséni, rozciaganie.

Funkcja: wzmacnia migsnie plecéw, barkéw oraz koriczyn gérnych.

Skala trudnosci: érednie do trudnego.

Przeznaczone dla osob dorostych i dzieci powyzej 10 roku 2ycla. Dzieci ponizej 14 roku zycia moga
korzystac z urzadzenia tylko pod opieka osoby dorostej. Z urzadzenia nie moga korzysta uzytkownicy
ponizej 140 cm. Maksymalny cigzar uzytkownika 150 kg.

Instrukcja uzytkowania przymocowana do urzadzenia.

Podcigg nég:

Kategoria urzgdzenia: budowa miesni.

Funkcja: wzmacnia migénie brzucha, ramion, plecéw, pomaga utrzymac poprawng postawe ciata.
Skala trudnodci: trudne.,

Przeznaczone dla oséb dorostych i dzieci powyiej 10 roku iycia. Dzieci ponizej 14 roku zycia moga
korzysta¢ z urzgdzenia tylko pod opiekg osoby dorostej. Z urzadzenia nie mogg korzystaé uzytkownicy
ponizej 140 cm. Maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg.

Instrukcja uzytkowania przymocowana do urzadzenia.

6.3.1.2. Orhitrek




Orbitrek:

Kategoria urzadzenia: koardynacja ruchowa, poprawa wydolnoéci organizmu.

Funkcja: wzmacnia migénie nég i bioder, imituje ruch biegu przy minimalnym obcigzeniu stawdw
Skala trudnosci: tatwe.

Przeznaczone dla 0séb dorostych i dziec powyzej 10 roku iycia. Dzieci ponizej 14 roku zycia moga
korzystaé z urzadzenia tylko pod opiekg osoby dorostej. Z urzadzenia nie mogg korzystaé uzytkownicy
ponizej 140 cm. Maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg.

Instrukcja uzytkowania przymocowana do urzgdzenia.

6.3.1.3. Wyciag gérny + krzesto

Wycigg gdérny:

Kategoria urzgdzenia: budowa miesni.

Funkcja: wzmacnia migsnie barkéw, ramion i gérnych partii plecéw.

Skala trudnosci: érednie do trudnego.

Przeznaczone dla osdb dorostych i dzieci powyiej 10 roku zycia. Dzieci ponizej 14 roku #ycia moga
korzystac z urzgdzenia tylko pod opieka osoby doroste]. Z urzadzenia nie mogq korzystac uzytkownicy
ponizej 140 cm. Maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg,

Instrukcja uzytkowania przymocowana do urzadzenia.

Krzesto:

Kategoria urzadzenia: budowa miesni.

Funkcja: wzmacnia miesnie klatki piersiowej, barkéw i ramion.

Skala trudnosci: $rednie do trudnego.

Przeznaczone dla os6b dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia. Dzieci ponizej 14 roku zycia moga
korzystac z urzadzenia tylko pod opieka osoby doroste]. Z urzadzenia nie mogg korzysta¢ uzytkownicy
ponizej 140 cm. Maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg.

Instrukcja uzytkowania przymocowana do urzgdzenia.

6.3.1.4. Biegacz




Biegacz:

Kategoria urzgdzenia: koordynacja ruchowa, poprawa wydolnosci organizmu.

Funkcja: wzmacnia miesnie ndg i bioder, imituje ruch biegu przy minimalnym obciazeniu stawdw
Skala trudnosci: tatwe.

Przeznaczone dla oséb dorostych i dziec powyzej 10 roku zycia. Dzieci ponizej 14 roku fycia moga
korzystac z urzadzenia tylko pod opieka osoby doroste]. Z urzgdzenia nie moga korzystaé uzytkownicy
ponizej 140 cm. Maksymalny cigzar uzytkownika 150 kg.

instrukcja uzytkowania przymocowana do urzgdzenia.

6.3.1.5. Surfer + twister

Surfer:

Kategoria urzadzenia: koordynacja ruchowa, budowa miesni.

Funkcja: wzmacnia migsnie koriczyn dolnych i brzucha, wspomage aktywnoéé stawéw biodrowych
oraz kregostupa lediwiowego.

Skala trudnosci: fatwe.

Przeznaczone dla osob dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia. Dzieci ponizej 14 roku 7ycia mogg
korzystac z urzgdzenia tylko pod opieka osoby dorostej. Z urzagdzenia nie mogg korzystac uzytkownicy
ponizej 140 cm. Maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg.

Instrukcja uzytkowania przymocowana do urzgdzenia.

Twister:

Kategoria urzgdzenia: koordynacja ruchowa, budowa mieéni.

Funkcja: wzmacnia migsnie koriczyn dolnych i brzucha, wspomaga aktywnogé stawéw biodrowych
oraz kregostupa ledfwiowego.

Skala trudnosci: fatwe. ,

Przeznaczone dla oséb dorostych i dzieci powyiej 10 roku zycia. Dzieci ponizej 14 roku Zycia moga
korzystac z urzgdzenia tylko pod opieky osoby dorostej. Z urzadzenia nie moga korzystac uzytkownicy
ponize] 140 cm. Maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg.

Instrukcja uzytkowania przymocowana do urzgdzenia.




6.3.1.6. Wioélarz

& =x

Wioélarz:

Kategoria urzgdzenia: budowa miesni, poprawa wydolnosci organizmu,

Funkcja: wzmacnia migsnie ndg, brzucha, kiatki piersiowej, ramion i gérnej partii plecow.

Skala trudnosci: srednie.

Przeznaczone dla os6b dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia. Dzieci ponize] 14 roku zycia moga
korzystac z urzadzenia tylko pod opiekg osoby dorosfe], Z urzadzenia nie mogg korzystaé uzytkownicy
ponizej 140 cm. Maksymalny cigzar uzytkownika 150 kg.

Instrukcja uzytkowania przymocowana do urzgdzenia,

6.3.1.7. Regulamin sitowni
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500 mm ( szerokos¢ dibondu) x 700 mm ( wysokos¢ dibondu) x 2000 mm { wysokosé tablicy)

6.3.2. Strefa relaksu

6.3.2.1. tawka montowane na state do podfoza,




Dtugosc 192 cm Szerako$é 55 cm Wysokoéé 76 cm Waga ok. 38 kg Podstawa - rura stalowa @6
cm, ocynkowana, malowana proszkowo Listwy z drewna iglastego (gr. 3,8 cm) malowane
lakierobejca Sposéb montazu: za pomoca kotwy lub kotka rozporowego

6.3.2.2. Szachy/warcaby, Chificzyk.,

-

Stolik do gry w Chiriczyka ma identyczng konstrukcje jak prezentowany stolik do gry w szachy.
Réini sie planszg do gry.

6.3.2.3. Zagospodarowanie zieleni

Realizacja zadania w zakresie nasadzen przyczyni sig do poszerzenia wiedzy z zakresu Srodowiska
przyrodniczego i jego cchrony poprzez edukacje ekologiczng. Bedzie ona réwniez miata wptyw na
doznania estetyczne uzytkownikéw OSA. Efektem ekologicznym zadania bedzie wazrost
Swiadomosci  ekologicznej oraz  ksztaftowanie postaw  proekologicznych i poczucia
odpowiedzialnosci za stan wiasnego $rodowiska naturalnego.

Stworzenie takich miejsc spowoduje, e dzieci poprzez zabawe, obserwacje i wiasne
doswiadczanie przyrody bedg sie rozwijaty i mialy moiliwosé spedzania wigkszej ilosci czasu na
Swiezym powietrzu.

Rosliny bedg izolowaty OSA od sasiedztwa.

Na terenie projektowanej OSA istnieje trawnik Po zakoriczeniu robét ziemnych nalezy
zrekultywowac zniszczone fragmenty trawnika.

6.3.2.4. Zestawienie roslin - krzewy
p. Nazwa deemnik* Rozmiar*| [llogé
1| Potentilla Pieciornik C3 40-60 25
2 | Berberis thunbergii Berberys Thunberga C2 35-45 15
3| Cornus alba Deren biaty Cc3 60-80 10
4 | Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna C3 40-60 10

Razem 60 krzewow.

6.3.3. Infrastruktura

6.3.3.1. Kosz na smieci




6.3.3.2. Stojak do rowerow

Dlugo$¢ 150 cm Szeroko$¢ 40 cm Wysokosé 25 cm Waga: 9,5 kg Podstawa: 135x40 cm
Konstrukcja: ceownik 4x0,5 cm, rura stalowa 3,2x0,2 cm, rura 3/8", ocynkowana ogniowo Opcja:
stojak moze by¢ malowany na dowolny kolor wedtug palety RAL Sposéb montazu: za pomocg
kotwy lub kotka rozporowego

6.3.3.3. Tablica informacyjna - osa
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Wizualizacja poglgdowa
500 mm { szerokosc¢ dibondu) x 700 mm ( wysoko$¢ dibondu) x 2000 mm ( wysokoéé tablicy)




6.3.4. Placzabaw o charakterze sprawnosciowym (3 urzgdzenia) z ogradzeniem - opisi
wizualizacja urzadzen

6.3.4.1. Technologia wykonania, nomy, certyfikaty

Posadowienie piramid oraz zakotwienie odciggéw powinno by¢ wykonane bez uzycia fundamentéw
zelbetowych (poza konstrukcja o wysokoéci 1,00 m). Rozwigzanie ma umoiliwia¢ zmiane lokalizacji
piramid bez prowadzenia ucigzliwych robdt rozbidrkowych.

Konstrukcja piramid ma umozliwiaé, z zachowaniem warunkéw normy PN EN 1176-1, zastosowanie w
strefie upadku nawierzchni trawiastej. Umosliwi to uniknigcie zakupu drogiej nawierzchni
syntetycznej oraz ktopotliwej w eksploatacji nawierzchni z piasku lub 2wiru.

Spetniania wymagari zawartych w PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1176-11:2014-11, musi by¢
potwierdzone Certyfikatem wydanym w systemie akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(PCA). Aby zapewni¢ wiadciwg jakosé certyfikacji, jednostka certyfikujaca wyroby musi wykazac sie
posiadaniem akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) lub krajowej jednostki
akredytujgcej pozostatych paristw czlonkowskich, zgodnie 2 Rozporzadzeniem  Parlamentu
Europejskiego | Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z nia 09.07.2008r. ustanawiajace
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynkuy, odnoszagce sie do warunkdéw wprowadzania
produktéw do obrotu i uchylajgce rozporzadzenie (EWG) nr 339/93.

6.3.4.2. Piramida linowa H=1,00 m
Wymiary: Dlugosc: 3,1 m, Szerokosé: 1,5 m, Wysokosé: 1,0 m
Przestrzed minimalna (strefa): 4,2x 5,7 m (23,94 m2)
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Dtugosé uzytej liny: 30 m

Opis urzadzenia. Wytyczne dotyczace materiatéw | technologii
wykonania urzgdzenia.

Urzadzenie pojedyncze, sktadajace sie z dwéch hukéw wygietych
z rur $rednicy 60.3 mm oraz dwéch poprzeczek f3czgcych o
Srednicy 60.3 mm. Konstrukcja wykonana jest ze stali 5235, zabezpieczonej przed korozja poprzez
cynkowanie ogniowe. Wysoko$é konstrukgji wynosi 1 m. Urzadzenie wyposazone jest w dwie boczne
siatki linowe oraz komin znajdujacy sie w ¢rodku konstrukcji. Sieci wykonane sg z liny
polipropylenowej — PP split film, wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie.
Srednica liny wynosi 16 mm. Elementy tgczace liny ze sobg wykonane s3 z tworzywa sztucznego i
aluminium.

Wysokos¢ swobodnego upadku dla urzadzenia wynosi 1,0m. Obszar swobodnego upadku urzgdzenia
powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni zgodnie z normg PN EN 1176-1.

6.3.4.3. Piramida linowa H = 2,75 m
Wymiary: Diugosc: 3,63 m, Szerokosé: 3,63 m, Wysokoséé: 2,75 m
Przestrzer minimalna (strefa): 6,63 x 6,63 m (43,0 m2)
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Diugosé uzytej liny: 88 m

Opis urzadzenia

2 Urzadzenie w ksztafcie ostrostupa stuzgce do wspinania
~ ' sie. Pomiedzy sgsiadujgcymi linami nosnymi rozpiete sg

;’ . cztery sciany linowe. Dodatkowg atrakcjg jest kratownica

: linowa zamontowana na wysokoéci 02 m poenad

poziomem gruntu,




Wytyczne dotyczgce materiatdw | technologii wykonania urzgdzenia.

Gldwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o S$rednicy 108,0 mm, ktory jest
zabezpieczony przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowg tworzg cztery liny
gtowne, potaczone z gruntem za pomocg $rub rzymskich ocynkowanych 0ghiowo, umoizliwiajacych
korekcje naciggu. Sieé wykonana fest z liny polipropylenowej — PP split film, wzmocnionej strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. $rednica liny wynosi 16 mm. Elementy taczace liny ze sobg
wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium.

6.3.4.4. Piramida linowa H = 4,05 m
Wymiary: Dtugosé: 4,21 m, Szerokoéé: 4,21 m, Wysokosé: 4,05 m

Przestrzeri minimalna (strefa): 7,21 x 7,21 m (51,6 m2)
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Diugosc uzytej liny: 175 m

4 Opis urzgdzenia
Urzadzenie w ksztatcie ostrostupa stuzace do wspinania sie.

fs ~ Pomiedzy sasiadujgcymi linami nosnymi rozpiete 53 cztery
. = Fo8 ST AN Sciany linowe. Dodatkow= atrakcjg sg kratownice linowe
- zamontowane na wysokosci 0,95 m oraz 2,35 m ponad

poziomem gruntu.

Wytyczne dotyczace materiatéw | technologii wykonania

urzgdzenia.

Gfdwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o

Srednicy 159,0 mm, ktéry jest zabezpieczony przed korozjg

poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowa tworzg
cztery liny gtéwne, potaczone 2z gruntem za pomocg $rub rzymskich ocynkowanych ogniowo,
umotzliwiajgcych korekcje naciggu. Sie¢ wykonana jest 2z liny pclipropyleriowej — pp split film,
wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. $rednica liny wynosi 16 mm.
Elementy taczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium.

6.3.4.5, OGRODZENIE
Ogrodzenie. Zostanie wykonane z dwéch stron, tak aby zamkna¢ caty przestrzeri obiekty OSA.
Komunikacja bedzie odbywata sie przez furtke wykonang w ogrodzeniu od strony ulicy.

7. WPLYW INWESTYCII NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzied, kiére nie oddziatujg negatywnie na
srodowisko w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska | rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okrelenia rodzaju przedsiewziec magacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na érodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 7 poin. zm.),
nie wymaga wiec uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

8. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH,
Zgodnie z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. ~ Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 7
poiniejszymi zmianami) budowa obiektéw matej architektury (placéw zabaw, instalacji




edukacyjnych) w miejscach publicznych wymaga zgioszenia wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej, nie wymaga wigc uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

8. WARUNKI BHP.

Obiekt bedzie budowany w bezpoérednim sasiedztwie szkoty. Nalezy uzgodni¢ z dyrekejg szkoty
mozliwos¢ wykorzystania szkolnych weztéw sanitarnych dla potrzeb pracownikéw budowy.

Podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

zapoznac pracownikéw z technologia montazu oraz organizacjg prac, a takie zwrdci¢ uwage
na grozgce niebezpieczeristwa,

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziem nych niewypatéw lub przedmiotéw
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i
oznakowac napisami ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalesy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznacayd,

10. UWAGI KONCOWE.

-]

wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé aktualne atesty, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta,
po zakoriczeniu robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy,

prace budowlane wykonaé zgodnie z ,Warunkami wykonyv-ania | adbioru robét budowlano-
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.
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