Charakterystyka obiektu:

Przedmiotem inwestycji jest Modernizacja ulicy Widokowej i Pagérkowatej w miejscowosci Sobolew
na terenie gminy Sobolew o dtugosci 725 mb.

W zakresie inwestycji jest wykonanie robot przygotowawczych polegajgcych na wykonaniu robot
pomiarowych oraz zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na catej diugosci drogi obustronnie o
szerokosci 0,5 m. Nastepnie nalezy wykonac koryto oraz profilowanie istniejgcej podbudowy tluczniowej i
wykonanie podbudowy gérnej lub dolnej z kruszywa tamanego dolomitowego 0/31,5 mm o gr. 10 cm i 20cm
po zageszczeniu. Nastepnie nalezy wykonac¢ skropienie wykonanej podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa
oraz roztozy¢ warstwe nawierzchni - warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 o grubosci
warstwy 5 cm po zageszczeniu na odcinku o dtugosci 725 m i szerokosci 4,0 m oraz 3,0m. Na zakonczenie
nalezy wykonac¢ pobocza obustronne o szerokosci 0,5 m z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm o grubosci
warstwy po zageszczeniu 7 cm wraz z uzupetnieniem brakujgcego gruntu pod poboczami miejscowym
gruntem z korytowania oraz dowiezionym piaskiem o gr. 10cm.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze.
1] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drég w terenie réwninnym wraz z wykonaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
0,435 + 0,290 km 0,725
RAZEM 0,725
2| KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0113-01 do 15 cm za pomoca spycharek pod pobocza
725*05*2 m2 725,000
RAZEM 725,000
2 Podbudowa.
3| KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat.| m2
d.2| 0101-01 II-VI na catej szerokosci jezdni (ul. Widokowa od km 0+140
do km 0+290) z przerzutem urobku pod pobocza i
wywozem nadmiaru urobku
150 * 3,2 m2 480,000
RAZEM 480,000
4] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie istniejgcego ttucznia oraz m2
d.2| 0103-03 [ podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
75*42+360*32+140*3,2+ 150 * 3,2 m2 2 395,000
RAZEM 2 395,000
5| KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych m2
d.2| 0113-05 [ dolomitowych 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 10
cm (ul. Pagérkowata i ul. Widokowa od km 0+000 do km
0+140)
75*42+360*32+140*3,2 m2 1915,000
RAZEM 1 915,000
6] KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych m2
d.2| 0113-02 [ dolomitowych 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20
cm (ul. Widokowa od km 0+140 do km 0+290)
150 * 3,2 m2 480,000
RAZEM 480,000
3 Roboty nawierzchniowe.
7] KNNR 6 | Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.3| 1005-07 [ wykonanejpodbudowy z kruszyw tamanych
75*4,0+360*3,0+140*3,0+150*3,0 m2 2 250,000
RAZEM 2 250,000
8] KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0309-03 [ asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubosci po zageszczeniu 5
cm (warstwa $cieralna)
75*4,0+360*3,0+140*3,0+150*3,0 m2 2 250,000
RAZEM 2 250,000
4 Roboty wykoriczeniowe.
9] KNNR 6 | Nawierzchnie poboczy z kruszywa tamanego m2
d.4| 0204-04 | dolomitowego 0/31,5 mm -warstwa gérna o gr. po
uwalowaniu 7 cm
725*05*2 m2 725,000
RAZEM 725,000
10] KNNR 6 | Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane m2
d.4| 0104-03 | mechanicznie o gr.10 cm pod pobocza
(75+360 + 140) *0,6 * 2 m2 690,000
RAZEM 690,000
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