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LEGENDA:

S-istn- wtgczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej (studnia wg odrebnego opracowania)
Sb1/Sb2/Sb3- betonowa studnia wlazowa DN1200 (kanalizacja sanitarna)

Sbd1-Sbd10- betonowa studnia witazowa DN1200 (kanalizacja deszczowa)

Sr1/Sr2/Sr3/Sré4- studnia rewizyjna PP600

SrD- studnia rozprezna $ciekéw deszczowych

KP- kratopiaskownik

ZBO- zbiornik osadéw

DW- dozownik wapna

PRA- prasa ta§mowa do odwadniania osadéw

SP- stacja polielektrolitu

SR- studnia rozdziatu GRP DN1200

OWS1/0WS2/0WS3- osadnik wstepny GRP V=63 m3

Zt B1/Z¢.B2/ZtB3- bioreaktor w technologii obrotowego ztoza biologicznego GRP Qdmax=165 m3/d
OWT1/OWT2/OWT 3- osadnik wtérny GRP V=30 m3

PO1/PO2/PO3- pompownia osadéw GRP DN1200

PS$- przepompownia $ciekéw surowych GRP DN1200

PSD- przepompownia $ciekéw deszczowych DN2000

SEP- separator substancji ropopochodnych DN1200

P1- przeplywomierz $ciekdéw oczyszczonych zabudowany w syfonie w studni betonowej DN 1500
P2- przeptywomierz $ciekéw deszczowych na kanale ttoczecnym w studnni betonowej DN1500

WS- wylot §ciekéw oczyszczonych

STZ- stacja zlewcza $ciekéw dowozonych

ZBSD- betonowy zbiornik éciekéw dowozonych V=20 m3

kanalizacja sanitarna PVC- przewdd grawitacyjny L=210,00 m

kanalizacjia sanitarna PE- przewdd tloczny L=25,00 m, kanalizacja deszczowa PE- przewéd ttoczny L=5,00 m
kanalizacja deszczowa PVC- przewéd grawitacyjny L= 235,00 m

osad nadmierny/recyrkulacja sciekéw PE- przewoéd tloczny L=517,00 m

[ Jpowierzchnia utwardzona 0,20 ha

— — —obszar oddziatywania inwestycji dz. nr 397/4, 397/5, 398/2, 939-odbiornik sciekéw oczyszczonych




