Załącznik nr 7
[bookmark: _Hlk508090711]Część I - Budowa ulicy Spokojnej /działka nr 354/ - na długości 155 m
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Część II - Przebudowa drogi w Ostrożeniu Drugim /działka 426, 427/- na długości 140m
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[bookmark: _Hlk508090809]Część III- Przebudowa ulicy Wiejskiej od ulicy Słonecznej w Sobolewie /działka nr 2450/- na długości 80m
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[bookmark: _Hlk508090847]Część IV -  Przebudowa ulicy Wiosennej w Sobolewie /działka nr 2480/3, 2408/5, 2408/10, 2408/18, 2408/29, 2408/32, 2408/40, 2408/45, 2408/53 – na długości 155 m
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[bookmark: _GoBack]Część V - Modernizacja ulicy Wesołej w Sobolewie /działka nr 2449/ - na długości 235 m
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Część VI - Przebudowa drogi gminnej Kaleń - Korytnica /działka nr 114/ - na długości 170 m
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w gs"g Normatyw Opis robét :1 Wyliczenie Tlosé
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KSNR 00- . . . 5 oo
13 | Danoror [ oromme-ns. [OUNOMES dasy § Buakiw wysokofclowych) o km0+4000+0+155 | 0,155
00 W terenie rGwninnym
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KSNR00- rzedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m® z km 0+000 + 0+155 - 155
21 | D.02.03.01 | 01-0201-08- | PrZeosievierny g / Il kel TV
o1 transportem urobku na odleglos¢ do 1 km, w gruncie 63mx035m?
kategorii III-IV, samochody samowyladowcze
Naktady uzupeiniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1
KSNR 00- |km odlegtosci transportu ponad 1 km przy Ko 04000 04155 — 1
2.2 | D.02.03.01 | 01-0204-0d- |przewozie urobku po drogach o nawierzchni| m® |KmOT000=OHSS-ISSmx |4 40
: p | 63mx035m?
01 utwardzonej samochodami samowyladowczymi,
grunt kategorii I[TI-IV ( wsp. 4,0 —4 km )
ELEMENTY ULIC
KSNR 00- |Oporniki betonowe o wym. 15 x 25 cm na tawie fan G500 G355
3.1 | D.OSOLOI | 06-0403-03- | betonowej z oporem i podsypce cementowo -| m | X% SISsmx 359
00 piaskowej
PODBUDOWA
Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej ) .
41 | D.0d02.02 | KNROZ3I- | o kokci drogi, zageszczanie mechaniczne, | mz |KmOFO00FOFISS-ISsmx | g,
0104-05-00 iz " 6m
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KSNR:00- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, w-wa km 0+000 = 0+155 ~ 155
42 | D.04.04.02 | 06-0113-02- | ) b ) By £ m? | KmOr000=0HISS - 1SS mx | g3
00 goma, gr. w-wy 20 cm 6m
NAWIERZCHNIA
KSNR 00- Lo . :
5.1 | D.04.03.01 | 06-1005-07- Skropienie ~ warstw  konstrukcyjnych  emulsja m? | km 04000+ 0+155— 155 m x 930
00 asfaltowg 6m
D.05.03.05 KSNR 00- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg 2 | km 0+000 + 0+155— 155 m x
52 06-0308-01- . m 930
b 04 PN-EN, w-wa wiazaca, gr. w-wy 4 cm, KR-2 6m
KSNR 00- 7 2 3
53 |D.05.03.05a| 06-0309-01- Wykonanie nayv.xerzchnl z betonu asfaltowego wg m? | km 0+000 = 0+155 - 155 mx 930
04 PN-EN, w-wa $cieralna, gr. 3 cm, KR-2 6m
ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 | D.03.02.01 KNR 02-31- Regu'lac_]a pionowa studzu?nek (flla urzadzen szt 6
1406-04-00 | podziemnych — zawory wodociagowe i gazowe
KNR 02-31- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
6.2 | D.03.02.01 podziemnych — wlazy kanalowe ( studzienki| szt. 9
1406-03-00 N .
kanalizacji sanitarnej )
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