Czg¢s¢ I - Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kalen Drugi, gmina Sobolew

(dz. nr 225) - na

Zalgcznik nr 7 Przedmiary robét

dhugosci 300 m

Przedmiar/obmiar robét

Lp J Normatyw Opis Suma
Element 1. PODBUDOWA
1.1 KSNR Podbudowy z kruszyw lamanych przy gruboéci gornej warstwy po
00-06-0113-06-00  |zageszczeniu 15 cm.
15.90 ] 15.90000
300mx530m=1580m2 )
Jm. 100m2 | Razem: 15.9000
Element 2, NAWIERZCHNIA
2.1, KSNR Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton.
00-06-1005-05-00  [[15.30) B 16.30000
300m x 5,1 m= 1530 m2 .
Jm.100m2 | Razem: 15.3000
2.2 KSNR Skropienie nawierzehni drogowych emulsia asfaltowa.
00-06-1005-07-00 [15.30] 15.30000
300 mx 5,1 m=1530 m2
Jm. 100m2 ] Razem: 16.3000
2.3 KSNR Warstwa wigzaca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0308-01-04 KR-2, grubosé warstwy po zageszezeniu 4 cm.
[15.30] 15.309_{_)9
300 m x 5,1 m = 1530 m2
Jm.100m2 | Razem: 15.3000
2.4, KSNR Warstwa Scieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN;,
00-06-0309-01-04 KR-2, grubo&é warstwy po zageszczeniu 3 cm.
[16.00] 15.00000
300 mx5,0m=1500 m2
Jm. 100m2 | Razem: 15.0000
Element 3. POBOCZA
1. KSNR Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odleglogé
00-01-0201-08-01 do 1 km, w gruncie kategorii Il - 1V ( uzupefnienie poboczy gruntem z
dokopu ).
0.99] 0.98000
300mx2x0,75mx0,22 m =99 m3
Jm. 100 m3 Razem: 0.9900
3.9, KSNR Nakiady uzupeiniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegiogci
00-01-0204-02-01 transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po terenie lub drogach
gruntowych samochodami samowyfadowczymi . grunt kategorii Il - IV (
wsp. 4,0-4 km),
0.99] 0.99000
Jm. 100m3 | Razem: 0.9900
3.3. KNR Mechanicznie profilowanie pobaczy.
02-31-1401-06-00 [4.50] 4,50000
300 mx2x 0,75 m = 450 m2
Jm.100m2 Razem: 4.5000
3.4, KNR Mechanicznle zaggszczanie poboczy.
02-31-1401-07-00 [4.50] 4,50000
300mx2x0,75m =450 m2
Jm.100m2 | Razem: 4.5000

System kosziorysewania Sirix wer. 4.0 (c) Alalus Sp. z 0.0,




Zalgcznik nr 7 Przedmiary robé6t

Czgs¢ I1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kalen Drugi, gmina Sobolew

(dz. n* 114) — na dlugosci 150 m

Przedmiarfobmiar robét

Lp Normatyw I Opis Suma
Element 1. PODBUDOWA
I KSNR Wzmocnienie podbudowy kruszywem famanym przy grubodci warstwy po
00-06-0113-04-00  [zageszczeniu 8 cm,
[7.85] 7.95000
150 m x 5,3 m =795 m2 -
Jm. 100m2 | Razem: 7.9500
Element 2. NAWIERZCHNIA
2.1. KSNR Mechaniczne czyszczenie nawlerzchni ulepszonej - beton.
00-06-1005-05-00 [7.65] 7.65000
150 m x 5,1 m= 785 m2
Jm. 100m2 | Razem: 7.6500
2.2, KSNR Skropienie nawierzchnl drogowych emulsjg asfallows,
00-06-1005-07-00 [7.65] 7.65009_
180 m x 5,1 m = 765 m2
Jm.100m2 | Razem: 7.6500
2. 3. KSNR Warstwa wigzaca nawierzehni wykonana z belonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0308-01-04 KR-2, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
7.65) i 7.65000
150 mx 5,1 m = 765 m2
Jm. 100m2 | Razem: 7.6500
2. 4. KSNR Warstwa écieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0308-01-04 KR-2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 om.
[7.60] - 7.50000
150 m x 5,0 m = 750 m2
dm.100m2 | Razem: 7.5000
Efement 3. POBOCZA
3.1. KSNR Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportern urobku na odlegloéé
00-01-0201-08-01 do 1 km, w gruncie kategorii IIf - IV ( uzupelnienie poboczy gruntem z
dokopu ).
0.3375] 0.33750
150 mx 2 x0,75mx 0,15 m = 33,75 m3
Jm, 100 m3 Razem: 0.3375
3.2 KSNR Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci
00-01-0204-02-01 transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po terenie lub drogach
grunlowych samochodami samowyladowezymi , grunt kategorii TH - [V (
wsp. 4,0-4 km ).
[0.3375] 0.33750
Jm.100m3 | Razem: 0.3375
3.3. KNR Mechanicznie profilowanie poboczy.
02-31-1401-06-00 [2.25] 2.25000
150mx2x0,75m = 225 m2
Jm.100m2 | Razem: 2.2500
3.4. KNR Mechanicznie zageszczanie poboczy.
02-31-1401-07-00  |[2.25] 2.25000
180 mx2x 0,756 m = 225 m2
Jm. 100 m2 | Razem: 2.2500

Syslem koszlorysewania Strix wer. 4.0 (c) Alalus Sp. z 0.0,




Zalacznik nr 7 Przedmiary robét

Cze¢s¢ 111 — Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kalen Pierwszy, gmina Sobolew

(dz. nr 379) — na dlugosci 260 m

Przedmiar/obmiar robot

Normatyw [ Opis Suma
Element 1. PODBUDOWA
1.4, KSNR Wzmocnienie podbudowy kruszywem {arﬁanym przy grubosci warstwy po
00-06-0113-05-00 zageszczeniu 10 cm.
13.78 ] 13.78000
260 m x 5,3 m = 1378 m2
Jm. 100m2 Razem: 13.7800
Element 2, NAWIERZCHNIA
2. 1. KSNR Mechaniczne czyszczenie nawierzehni ulepszonej - beton.
00-06-1005-05-00  |[13.26] = o 13.26000
260 mx 5,1 m= 1326 m2
Jm.100m2 | Razem 13.2600
2.2, KSNR Skropienie nawierzchni drogowych emuisjg asfaitows,
00-06-1005-07-00 [13.26] 13.26000
260 m x 5,1 m = 1326 m2
Jm.100m2 | Razem: 13.2600
2.3, KSNR Warstwa wigzaca nawierzchn! wykonana z bstonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0308-01-04 KR-2, grubos¢ warstwy po zagegszczeniu 4 cm.
13.26 ] - 13.26000
260 mx 5,1 m=1326 m2
Jm. 100 m2 | Razem: 13.2600
2.4, KSNR Warstwa Scieralna nawierzchni wykonana z belonu asfallowego wg PN-EN,
00-06-0309-01-04 KR-2, gruboé¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm.
13.00] 13.00000
260 m x 5 m = 1300 m2
Jm. 100m2 | Razem: 13.0000
Element 3. POBOCZA
3.1. KSNR Robotly ziemne wykonywane koparkami z transportem urabku na odleglogé
00-01-0201-08-01 do 1 km, w gruncie kategorii Il - IV, { uzupetnienie poboczy gruntem z
dokopu }.
[0.663 | 0.66300
260mx2x0,75mx 0,17 m = 66,3 m3
Jm. 100 m3 Razem: 0.6630
3.2, KSNR Nakiady uzupetniajgce za kazdy daiszy rozpoczgty 1 km odieglosci
00-01-0204-02-01 transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po lerenie lub drogach
gruntowych samochodami samowyladowczymi , grunt kategorii 1l - IV, (
wsp. 4,0-4 km)
[0.663 ] 0.66300
Jm.100m3 | Razem: 0.6630
3.3, KNR Mechanicznie profilowanie poboczy.
02-31-1401-06-00 [3.80] 3.80000
260 mx2x0,75m= 390 m2
dm.100m2 ] Razem: 3.9000
3.4, KNR Mechanicznie zageszczanie poboczy.
02-31-1401-07-00 ([ 3.90] N 3.90000
Catlul Sl bt .
Jm. 100 m2 | Razem: 3.9000

System kosztorysowania Slrix wer. 4.0 (c) Alatus Sp. z 0.0.



CzesS¢ IV — Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sokol, gmina Sobolew

Zalgcznik nr 7 Przedmiary rob6t

(dz. nr 679) — na dlugo$ci 150 m

Przedmiar/obmiar robét

Lp Normatyw [ Opis Suma
Element 1. PODBUDOWA
1.1. KSNR Wzmocnienie podbudowy kruszywem famanym przy gruboéci warstwy po
00-06-0113-05-00 zageszczaniu 10 cm.
7.95] 7.95000
150 m x 5,3 m = 785 m2
Jm. 100m2 | Razem: 7.9500
Element 2. NAWIERZCHNIA
2,1, KSNR Mechaniczne czyszezenie nawierzchni ulepszonej - beton.
00-06-1005-05-00 [7.685] 7.65000
160 m x 5,1 m = 765 m2
Jm. 100m2 ] Razem: 7.6600
2.2. KSNR Skropienie nawlerzchni drogowych emulsjg asfaltowa,
00-06-1005-07-00 [7.65] 7.65000
150 m x 5,1 m = 765 m2
Jm. 100 m2 | Razem: 7.6500
2.3. KSNR Warstwa wigzaca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0308-01-04 KR-2, grubo$¢ warstwy po Zageszczeniu 4 cm.
17.65] 7.65000
150 m x 5,1 m = 765 m2
Jm.100m2 ] Razem: 7.6500
2.4, KSNR Warstwa $cleralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0309-01-04 KR-2, grubo$é warstwy po zageszczeniu 3 cm.
{7.50] 7.50000
150 m x5 m = 750 m2
Jm.100m2 ] Razem: 7.5000
Element 3. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
3.1. KSNR Ustawienie pacholkéw drogowych
00-06-0702-05-00 [0.10] 0.10000
Jm. 100 szt. ] Razem: 0.1000
3.2, KSNR Oznakowanie poziome grubowarstwows Jezdni liniami krawedziowymi
00-06-0705-02-00 cigglymi malowanymi mechanicznie.
[0.36] 0.36000
1580 mx2x0,12m=36 m2
Razem: 0.3600

Jm. 100 m2 ]

Syslem kosziorysowania Sirix wer, 4,0 (c) Alatus Sp. z 0.0,



Zalgcznik nr 7 Przedmiary robé6t

Cz¢$¢ V — Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sokél, gmina Sobolew

(dz. nr 666) — na dlugoéci 170 m

Przedmiar/obmiar rob6t

Lp Normatyw ' Opis Suma
Element 1. PODBUDOWA
1.1. KSNR Wzmocnienie podbudowy kruszywem famanym przy gruboéci warstwy po
00-06-0113-04-00 zageszczeniu 8 cm.
[7.99) 7.99000
170 mx 4,7 m =799 m2 . i
Jm.100m2 Razem:; 7.9900
Element 2. NAWIERZCHNIA '
21 KSNR Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton.
00-06-1005-05-00 [7.82) 7.82000
170 mx 4,6 m =782 m2
Jm. 100m2 ] Razem: 7.8200
2.2, KSNR Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfallowa,
00-06-1005-07-00 [7.82] 7.82000
170.m x 4.6 m = 782 m2
Jm. 100m2 | Razem: 7.8200
2. 3. KSNR Warstwa wigzaca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN;
00-06-0308-01-04 KR-2, grubosc warstwy po zageszczeniu 4 cm.
7.82] 7.82000
170mx 4,6 m=782 m2
Jm. 100m2 | Razem: 7.8200
2.4, KSNR Warstwa Scieralna nawlerzchni wykonana z belonu asfallowego wg PN-EN,
00-06-0309-01-04 KR-2, grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm.
[7.65] 7.65000
170 mx 4,5 m =765 m2
dm. 100 m2 ] Razem: 7.6500
Element 3, DZNAKOWANIE PIONOWE
L1 KSNR Stupki z rur stalowych o rednicy 50 mm. ) T
00-06-0702-01-00 [0.02] 0.02000
Jm. 100 szt. Razem: 0.0200
3.2 KSNR £Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawoze | informacyjne o powlerzchni ponad
00-06-0702-05-00 0.3 m2 ( znaki pionowe A-3 szt. 2, B -33 szt. 2 )
110.04] 0.04000
Jm. 100 szt. | Razem: 0.0400

System koszlorysowania Strix wer. 4.0 {c} Alalus Sp. z 0,0.




Zalacznik nr 7 Przedmiary rob6t

Cz¢5¢ VI ~ Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kownacica, gmina Sobolew

(dz. nr 225/2) — na dhagosci 160 m

Przedmiar/obmiar robét

Lp Normatyw ] Opis Suma
Element 1. PODBUDOWA
1.1. KSNR Wzmacnienie podbudowy z kruszyw tamanych przy grubosci warstwy po
00-06-0113-05-00 Zageszczeniu 10 cm (wsp. 1,2 - 12 cm ).
[6.88] 6.88000
160 m x 4,3 m = 688 m2
Jm.100m2 | Razem: 6.8800
Element 2, NAWIERZCHNIA
2.1, KSNR Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - belon,
00-06-1005-05-00 [6.56] 6.56000
160 m x 4,1 m = 656 m2
Jm.100m2 | Razem: 6.5600
2.2, KSNR Skropienie nawlerzchni drogowych emulsjg asfaltowa.
00-06-1005-07-00 [6.56] 6.56000
160 m x 4,1 m = 656 m2
Jm. 100mz2 | Razem:; 6.5600
23 KSNR Warstwa wigzgca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0308-01-04 KR-2, grubo$¢ warstwy po zageszozeniu 4 cm,
[6.56] . 6.56000
160 m x 4,1 m = 656 m2
Jm.100m2 | Razem: 6.5600
2.4, KSNR Warstwa Scieralna nawierzchni wykcnana z belonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0309-01-04 KR-2, grubosc warstwy po zageszezeniu 3 cm,
[6.40] . 6.40000
160 mx 4,0 m =640 m2
Jm.100m2 | Razem; 6.4000
Element 3. POBOCZA
3.1, KSNR Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odleglosé
00-01-0201-08-01 do 1 km, w gruncie kategoril Il - IV ( uzupetnienie poboczy gruntem z
dakopu ).
[0.456 ] 0.45600
160 mx2x 0,75 mx0,19m =456 m3
Jm, 100 m3 Razem: 0.4560
3.2 KSNR Naktady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci
00-01-0204-02-01 transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po terenie lub drogach
gruntowych samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii 111 - IV (
wsp. 4,0 -4 km ).
[0.456 ] = 0.45600
Jm.100m3 | Razem: 0.4560
3.3. KNR Mechanicznie profiowanie poboczy.
02-31-1401-06-00 [2.40] 2.40000
160 m x 2 x 0,75 m = 240 m2
Jm.100m2 | Razem: 2.4000
3.4, KNR Mechanicznie zageszczanie poboczy.
02-31-1401-07-00 [2.40] 2.40000
160m x2x 0,75 m= 240 m2
Jm.100m2 | Razem: 2.4000
Element 4. OZNAKOWANIE PIONOWE
4.1, KSNR Stupki z rur stalowych o érednicy 50 mm.
00-06-0702-01-00 [0.03] 0.03000
Jm. 100 szt | Razem: 0.0300
4.2, KSNR Znaki zakazu, nakazu, oslrzegawcze | informacyine o powlerzchni ponad
00-06-0702-05-00 0,3 m2 ( A-7; A6b i Asc ).
0.03000

[0.03]

Syslem koszlorysowania Strix wer. 4.0 (c) Alatus Sp. z 0.0.




Kownacica 2017

Przedmiar/obmiar robét

Garwaolin, 06-03-2017

Str. 2

Lp

Normatyw

Opis

Suma

Jm. 100 szt

l

Razem:

0.0300

System koszlorysowania Sirix wer. 4.0 {c) Alalus Sp.z 0.0.




Zalgcznik nr 7 Przedmiary robét

Cze¢$¢ VII - Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kownacica, gmina Sobolew

(dz. nr 914) — na dlugosci 130 m

Str. 1
Przedmiar/obmiar robé6t
Lp Normatyw ] Opis Suma
Element 1. PODBUDQWA
1.4 KNR Mechaniczne wykonywanie koryl na calej szerokoéci jezdni i chadnikow,
02-31-0101-01-00 gleboko$c 20 cm, kategoria gruntu -1V,
[0.43] . 0.43000
10mx43m=43 m2 N
Jm.100m2 | Razem: 0.4300
1. 2. KNR Warstwa odsgczajaca w korycie drogi, wykonanie i zaggszczanie, grubosé
02-31-0104-07-00 warstwy po zageszczeniu 10 cm.
043 ] 0.43000
T10mx4,3m=43m2 )
Jm. 100 m2 Razem; 0.4300
1.3, KSNR Podbudowy z kruszyw famanych przy grubosci gornej warstwy po
00-06-0113-06-00 zageszcozeniu 15 cm.
[5.50) 5.59000
130 m x 4,30 m = 558 m2
Jm.100m2 | Razem: 5.5900
Element 2. NAWIERZCHNIA
2.1, KSNR Mechaniczne czyszczanie nawierzchni ulepszong;j - beton.
00-06-1005-05-00 [5.33] ) 5.33000
130 mx 4,1 m=533m2
Jm. 100m2 | Razem: 5.3300
2,2 KSNR Skropienie nawlerzchnl drogowych emulsjg asfaltowa.
00-06-1005-07-00  [[5.33] 5.33000
130 mx4,1m=533m2
Jm.100m2 ] Razem: 5.3300
2.3 KSNR Warstwa wiaZgca nawierzchni wykonana 2z betonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0308-01-04 KR-2, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
5.33] 5.33000
130 mx4,1m=533m2
Jm. 100m2 | Razem: 5.3300
2.4, KSNR Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0309-01-04  [KR-2, grubo$c warstwy po zageszczeniu 3 cm.
5.20] ~ __ 5.20000
130 mx 4,0 m = 520 m2
Jm.100m2 | Razem: 5.2000
Element 3. POBOCZA
1. KSNR Roboty zlemne wykanywane koparkami z transportem urobk na odleglosé
00-01-0201-08-01 do 1 km, w gruncie kategorii I - [V { uzupeinienie paboczy gruntem z
dokopu ).
[0.286] 0.28600
130 mx2x05mx0,22m=286m3
Jm. 100 m3 Razem: 0.2860
3.2, KSNR Naklady uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci
00-01-0204-02-01 transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po terenie lub drogach
gruniowych samochedami samowyladowczymi, grunt kategoril ilf - V(
wsp. 4,0-4 km ).
[0.286] 0.28600
Jm.100m3 | Razem: 0.2860
3.3 KNR Mechanicznie profilowanie poboczy.
02-31-1401-06-00 [1.30] 1.30000
130 mx2x0,5m= 130 m2
Jm. 100m2 | Razem: 1.3000

System koszlorysowania Strix wer. 4.0 (c) Alzalus Sp. z0.0



Garwolin, 06-03-2017

Kownacica 2017 dz. nr ew. 914 Str. 2
Przedmiar/obmiar roboét
Lp Normatyw Opis Suma
3.4, KNR Mechanicznie zageszczanie poboczy.
02-31-1401-07-00 [1.30) 1.30000
1130 mx2x0,6 m=130 m2 )
Jm. 100m2 | Razem: 1.3000
Element 4. 0ZNAKOWAQNIE PIONOWE
4.1, KSNR Slupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm. )
00-06-0702-01-00  [[0.03] 0.03000
Jm. 100szt. | Razem: 0.0300
4.2, KSNR Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
00-06-0702-05-00 0,3 m2 ( znaki A-7; A6b i A6c )
0.03] 0.03000
Jm. 100 szt. | Razem: 0.0300

8yslem koszlorysowania Sirix wer. 4.0 (c) Alatus Sp. z 0.0.




Zalgcznik nr 7 Przedmiary robot

Czg$¢ VI — Przebudowa drogi gminnej w miejscowoSci Gonezyce, gmina

Sobolew (dz. nr 34/9) — na dlugos$ci 175 m ;

Przedmiar/fobmiar robét

Lp Normatyw ' Opis Suma
Element 1. NAWIERZCHNIA
1.1. KSNR Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszone; - beton,
00-06-1005-05-00 [7.00] 7.00000
175 mx 4,0 m= 700 m2
Jm. 100m2 | Razem: 7.0000
1.2, KSNR Skropienle nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa,
00-06-1005-07-00 [7.00] 7.00000
175 mx 4,0 m =700 m2
Jm. 100 m2 | ] Razem: 7.0000
1. 3. KSNR Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0309-01-04  |KR-2, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 3 cm.
[7.00] 7.00000
175 m x 4,0 m = 700 m2
dm.100m2 ] Razem: 7.0000
Element 2. ODWODNIENIE
2.1, KNR Studzienki sciekowe uliczne belonowe z gotowych elementdw o érednicy
02.18-0625-02-00 500 mm z osadnikiem bez syfonu.
[1] 1.00000
Jm. szt. , Razem: 1.0000
2.2, KNR Rury z PCV o srednicy 200 mm.
02-18-0511-01-00 [0.06] 0.06000
Jm.f00m ] Razem:; 0.0600
2.3. KNR Wykanywanie koryt na poszerzeniach jezdni, glebokosc¢ koryta 10 om,
02-31-0102-01-00 kategoria gruntu [i-1V,
[0.66] 0.66000
110 mx 0,6 m = 66 m2
Jm.100m2 | Razem: 0.6600
2. 4. KNR Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni, dodatek za kazde dalsze &
02-31-0102-02-00 cm, kategoria gruntu -1V { wsp. 3 - 15 cm ).
66 ] 0.66000
110 m x 0,6 m = 66 m2
Jm.100m2 | Razem: 0.6600
2.5, KSNR Podbudowy z kruszyw lamanych przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15
00-06-0113-06-00 cm.
[ 0.66] 0.66000
110mx 0,6 m =66 m2
Jm. 100m2 | Razem; 0.6600
2.6, KNR Scieki z elemeniow betonowych na podsypce cementowo - piaskowej,
02-31-0606-03-00 grubosé prefabrykatow 15 cm.
[1.10] 1.10000
Jm. 100m | Razem: 1.1000

Syslem koszlorysowania Slrix wer. 4.0 (c) Alalus Sp. z 0.0.




Cz¢$¢ IX - Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Chotynia,

Zalacznik nr 7 Przedmiary robot

gmina Sobolew

(dz. nr 496) — na dlugosci 475 m (
Str, 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp J Normatyw J Opis Suma
Element 1. PODBUDOWA
1.1, KSNR Wzmocnienie podbudowy z kruszyw famanych przy gruboéci warstwy po
00-06-0113-05-00 zageszczeniu 10 cm.
2.65] 2.65000
50mx53m=265m2
Jm.100m2 | Razem: 2.6500
Element 2. NAWIERZCHNIA
2.1, KSNR Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton.,
00-06-1005-05-00 [24.225] 24.22500
475mx 5,1 m = 24225 m2 e
Jm. 100m2 | Razem: 24.2250
2.2, KSNR Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows.
00-06-1005-07-00 [24.225] 24.22500
475 mx 5,1 m=24225 m2
Jm. 100m2 | Razem: 24.2250
2.8 KSNR Warstwa wiazaca nawierzchni wykonana z betonu asfallowego wg PN-EN,
00-06-0308-01-04 KR-2, grubosé warstwy po zageszezeniu 4 om.
[24.225] } 24.22500
475 m x 5,1 m = 2422 5 m2
Jm. 100 m2 1 Razem: 24,2250
2.4, KSNR Warstwa Scieralna nawierzchni wykonana z belonu asfallowego wg PN-EN,
00-06-0309-01-04 KR-2, grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm,
23.75 ] 23.75000
e L L, R T
Jm.100m2 | Razem: 23.7500
Element 3. POBOCZA
3.1, KSNR Roboty ziemne wykonywane keparkami z transportem urobku na odiegiosé
00-01-0201-08-01 do 1 km, w gruncie kategorii Il] - IV { uzupetnienie poboczy gruntem z
dokopu ).
[0499] B 0.49900
475 mx2x0,75mx 0,07 m = 49,9 m3
Jm. 100m3 | Razem: 0.4990
3.2. KSNR Naktady uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczely 1 km odleglosci
00-01-0204-02-01 transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po terenie lub drogach
gruntowych samochadami samowyladowczymi, grunt kategoril 1] - IV (
wsp. 4,0 - 4 km ).
0.499 ] 0.49900
Jm. 100m3 Razem: 0.4890
33 KNR Mechanicznie profilowanie pobaoczy,
02-31-1401-06-00 [7.126] 7.12500
475 mx 2 x 0,75 m = 712,5 m2 B
Jm.100m2 | Razem: 7.1250
3. 4. KNR Mechanicznie zageszczanie poboczy.
02-31-1401-07-00 [7.125] B 7.12500
475 mx2x0,75m=712,5 m2
Jm.100m2 | Razem: 7.1250
Element 4. OZNAKOWANIE PIONOWE
4.1, KSNR Slupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm.
00-06-0702-01-00 [0.04] o ~ 0.04000
Jm. 100szt. | Razem: 0.0400
4.2, KSNR Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzehni ponad
00-06-0702-05-00 0,3 m2 ( tablice U-Ba szl 2 i tablice U-Ob 521 2 )
[0.04] 0.04000

System koszlorysowania Slrix wer. 4.0 (c) Alatus Sp. z 0.0,




Chotynia 2017

Garwolin, 06-03-2017
Str. 2

Przedmiar/obmiar robét

Lp

Normatyw

Opis } Suma

Jm. 100szt | Razem: | 0.0400

System koszlorysowania Strix wer. 4.0 (c} Alatus Sp. z 0.0.



Zalgcznik nr 7 Przedmiary robot

Cz¢s¢ X — Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Chotynia, gmina Sobolew

(dz. nr 225) — na dlugosci 588 m

Str. 1
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw l Opis Suma
Element 1. NAWIERZCHNIA
1. 1. KSNR Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton.
00-06-1005-05-00 [13.00}] dee___13.00000
280 m x 5,0 m = 1300 m2
Jm.100m2 | Razem: 13.0000
1. 2. KSNR Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows.
00-06-1005-07-00 [13.00] 13.00000
260 m x 5,0 m= 1300 m2
Jm.100m2 | Razem: 13.0000
1.3, KSNR Warstwa $cieralna nawierzehni wykonang z belonu asfaltowego wg PN-EN,
00-06-0309-01-04 KR-2, grubo$¢ warstwy po zageszczaniui‘ cm.
[13.00] 13.00000
260 m x 5,0 m = 1300 m2
Jm.100m2 | Razem: 13.0000
Element 2. POBOCZA
2% KSNR Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odlegloéé
00-01-0201-08-01 do 1 km, w gruncie kategorii Il - [V ( uzupelnienle poboczy gruntem z
dokopu ).
[0.078] 0.07800
260mx2x05mx0,03m=7,8m3 )
Jm. 100 m3 Razem: 0.0780
2.2, KSNR Naklady uzupeiniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglogei
00-01-0204-02-01 transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po terenie Jub drogach
gruntowych samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii Il - |V (
wsp. 4,0 -4 km ).
[0.078 ] 0.07800
Jm. 100m3 | Razem: 0.0780
2.3. KNR Mechanicznie profilowanie poboczy.
02-31-1401-06-00 [2.60] 2.60000
260mx 2x 0,5 m = 260 m2
Jm. 100 m2 | Razem: 2,6000
2. 4. KNR Mechanicznie zaggszczanie poboczy.
02-31-1401-07-00 [2.60] 2.60000
260 mx 2 x0,5m= 260 m2
Jm. 100 m2 | Razem: 2.6000

Syslem koszlorysowania Strix wer. 4.0 (c) Alatus Sp. z 0.0.




Zalgcznik nr 7 Przedmiary robé6t

Cz¢$¢ X — Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Chotynia, gmina Sobolew
(dz. nr 225) — na dlugosci 588 m

PRZEDMIAR ROBOT

L.p. Kod Nr poz. Opis robot } J. Wil
iczenie Ilosé
SST cen. m, “
PODBUDOWA
KSNR 00- | Wzmocnienie podbudowy z kruszyw famanych przy
1.1 D.04.04.02 06-0113- |grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm {wsp. 1,2 —| m? 328mx53m 1738,4
05-00 12cm)
NAWIERZCHNIA
KSNR 00- Mechaniczne czyszezenie nawierzehni ulepszonej -
2.1 | D.0403.01 | 06-1005- [ 5% s PREC0E) =1 o 328mx5,1m 1672,8
5 eton
05-00
KSNR 00~
2.2 | D.04.03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa | m' 328mx51lm 1672,8
07-00
KSNR 00- | Warstwa wiazaca nawierzchni wykonana z betonu
2.3 | D.05.03.05b | 06-0308- |asfaltowego wg PN-EN, KR-2, gruboc warstwy po | m? 328mx5,1m 1672,8
01-04 zageszcezeniu 4 cm
KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu
2.4 | D.05.03.05a 06-0309- | asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubo$é warstwy po m 328mx50m 1640
01-04 zaggszczeniu 3 cm
POBOCZA
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KSNR 00- ¢ sy ; i A .
1.1 D.06.03.01 01-0201- przedsigbiernymi o pojemmnodei fyzki 0,60 m’ - 328mx2x05mx 62.3
’ R 0-8 o1 z transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km, w gruncie 0,19 m Pk
) kategorii III-1V ( transport gruntu na pobocza )
Nakiady uzupelnigjace za kazdy dalszy rozpoczety |
- N i ;
KSNR 00- | km odleglosei trans;:_ortu ponad 1 km przy przewozie 328 mx2%0.5mx
3.2 | D.06.03.01 01-0204- |urobku po terenie lub drogach gruntowych | m? 0.19 d 62,32
02-01 samochodami samowyladowczymi, grunt kat. III — IV gHtel
(wsp.4,0 -4 km)
KNR 02-
3.3 | D.06.03.02 31-1401- | Mechaniczne profilowanie poboczy m? 328mx2x0,5m 328
06-00
KNR 02-
3.4 | D.06.,03.02 31-1401- | Mechaniczne zageszczenie poboczy m? 3286mx2x0,5m 328
07-00




