
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 64336-2015 z dnia 2015-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sobolew

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja czterech dróg gminnych na terenie Gminy Sobolew 2. Przedmiot

zamówienia obejmuje przebudowę i modernizację drogi: 2.1 Modernizację ul. Milanowskiej w miejscowości Sobolew, na...

Termin składania ofert: 2015-04-08

Sobolew: Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew
Numer ogłoszenia: 102670 - 2015; data zamieszczenia: 04.05.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

64336 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobolew, Rynek 1, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie, tel. 025 6825023, faks 025 6832736.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja czterech dróg

gminnych na terenie Gminy Sobolew 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i modernizację drogi: 2.1 Modernizację

ul. Milanowskiej w miejscowości Sobolew, na długości 205 m a) podbudowę - podbudowę z kruszyw łamanych przy grubości

górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 424 m2 b) nawierzchnię - skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową -

1025 m2 - warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PNEN, KR-2, grubość warstwy po

zagęszczeniu 4 cm - 1025 m2 - warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość

warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1025 m2 2.2 Modernizację ul. Kwiatowej w miejscowości Sobolew, na długości 210 m a)

Elementy ulicy - rozebranie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 na podsypce piaskowej - 80 m - krawężniki betonowe

(z odzysku) wystające o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa. Podsypka cementowo-piaskowa - 80 m - oporniki

betonowe o wym. 15 x 25 cm. Ława betonowa. Podsypka cementowo-piaskowa. - 210 m - obrzeża betonowe o wymiarach

30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1,6m - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika,

głębokość 20 cm, kategoria gruntu III z zał. i wywiezieniem urobku na okład na odl. do 1 km - 124 m2 - warstwa

odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 124 m2 - podbudowy z

kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 124 m2 - nawierzchnia z kostki brukowej

betonowej o grubości 8 cm, szarej układanej na podsypce cementowo-piaskowej - 124 m2 b) Nawierzchnię - mechaniczne

oczyszczanie nawierzchni ulepszonej - beton - 1050 m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym gr. do 10

cm - 12 m3 - skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - 1050 m2 - warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z

betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1050 m2 - warstwa ścieralna nawierzchni

wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1050 m2 c) roboty



wykończeniowe - przebudowa i regulacja istniejącej studzienki ściekowej - 1 szt 2.3 Przebudowę drogi gminnej Sokół -

Poręby, na długości 310 m a) Nawierzchnię - mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton - 1395 m2 -

skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - 1395 m2 - warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu

asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (wsp. 0,75) - 1395 m2 - warstwa ścieralna

nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - 1395 m2 b)

Pobocza - nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu

(uzupełnienie poboczy gruntem kat. III) - 46,5 m3 2.4 Przebudowę drogi gminnej Anielów - Ostrożeń - Trzcianka, na długości

260 m c) Nawierzchnię - mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton - 1170 m2 - skropienie nawierzchni

drogowych emulsją asfaltową - 1170 m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym

mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 10 m3 - warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu

asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1170 m2 3. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót (załącznik nr 10 do SIWZ) oraz w projekcje budowlanym (załącznik nr 11 do

SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj.

mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 133621,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 206542,95

Oferta z najniższą ceną: 206542,95 / Oferta z najwyższą ceną: 304394,91

Waluta: PLN.


