PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja ul. Milanowskiej w miejscowosci Sabolew, na diugosei 205 m

L.p. Kod Nr poz. Opis robot 1. .
Wryliczenie Hosé
SST cen. m.
1 2 3 4 5 6 7
PODBUDOWA
] D.04.04.02 I;?_VU];{;{} Podbudowy z kruszyw ‘{amanych przy gruboscl gorne) 2 80 mx 5.3 m 424
X warstwy po zageszezeniu 15 cm
06-00
NAWIERZCHNIA
KSNR @0
2 D.04.03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows | m’ 205mx35,0m 1025
87-00
KSNR 00- | Warstwa wigzgca nawierzchni wykonana z betonu
3 D.05.03.65b | 06-0308- |asfaltowego wg PN-EN, KR-2, gruboi¢ warstwy po i m? 205mx50m 1025
61-04 zageszezenie 4 cm
KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu
4 D.05.03.05a | 06-0309- |asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubosé warstwy po m 205mx50m 1025
02-04 zageszczeniu 4 cm




PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja ul. Kwiatowej w miejscowosci Sobolew, na dhugosei 210 m

L.p Kod Nr poz. Opis robot J.
SST Wryliczenie Hos¢
Cetl. m.
1 2 3 4 5 6 7
ELEMENTY ULIC
| D.01.02.04 KNR 02-31- | Rozebranie krgweimkgw betonowych o wym. 15 x 30 o 30
0813-01-06 i na podsypce piaskowg]
KSNR 00- | Kraweiniki betonowe { z odzyska ) wystajace
2 | D.08.01.01 | 06-0403-03- |0 wystajace 0 wym. 15 x 30 cm. Lawa betonowa.| m 80
00 Podsypka cementowo — piaskowa.
KSNR 00- o
3 D.0R.01.01 | 06-0403-03- Oporniki betonowe ¢ wym. 15_ x 25 cm. Lawa m 210
00 betonowa. Podsypka cementow — piaskowa.
KNR 02-31- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na
.08.063. . s
4 D.08.03.01 0407-05-00 | podsypee cementowo — plaskowej n 2x0.8m 1.6
KNR 02-31- Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
5 | D04.01.01 0101-02-00 chodnika, glebokosé 20 cm, kategoria gruntu Il z zak | m* 124
i wywiezieniem urobku na odkiad na odl. do [ km
KNR 02-31- | Warstwa odsgczajaca w Korycie, zageszczanie|
.04.02. . ’ . 4
6 D.04.02.01 0104-05-00 | mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm i 12
KSNR 00- o
" D.04.04.02 | 06-0113-05- Podbgdowy z kruszyw .iamanych przy gruboscl gérne] e 124
00 warstwy po zageszezeniu 10 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci
KNR 02-31- . . 2
8 | D.08.02.62 8 cm, szarej ukladanej na podsypce cementowo -| m 124
0511-03-60 | . .
piaskowej
NAWIERZCHNIA
KSNR 00- 1 40 opaniczne czys ie nawierzchni ulepszonej —
9 | D.04.03.01 | 06-1005-03- | T T Zezetie naw b WIEPSEORE) | 210 mx50m 1050
00 )
KNR 02-31- | Wyréwnanie istnicjacej podbudowy kruszywem|
.04.04. 2 x 0,1 12
10| D.04.04.02 0107-01-00 | tamanym gr. do [0 cm m 120 0l m
KSNR 00-
11 | D.04.03.01 | 06-1005-07- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa m’ 210 mx 5,0 m 1059
00
D.05.03.05 KSNR 00- | Warstwa wiazaca nawierzchni wykonana z betonu
12 ’ b ) 06-0308-01- | asfaltowego wg PN-EN, KR-2, gruboé¢ warstwy po | m* 210 mx 5,0 m 1050
04 zageszezeniu 4 cm.
D.05.03.05 KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu
13 ’ & | 06-0309-02- | asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubos¢ warstwy po m 210mx5,0m 1050
04 zageszezeniu 4 cm
ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNR 02-18- | Przebudowa i regulacja sistniejacej studzienki
02. ; . 1
14} DO3.02.00 1005 0200 | sciekowe] sl




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej Sokél — Poreby, na dlugo$ci 310 m

L.p. Kod Nr poz. Opis robét X . ) .
Wryliczenie Tlose
SST Cen. m.
1 2 3 4 5 & 7
NAWIERZCHNIA
KSNR 00- Mechani . . hni ul .
i D.04.03.01 06-1005- iczne czyszezenie nawierzchni ulepszonej| o, 310mx4,5m 1305
= - beton
05-60
KSNR 00-
2 D.04.03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows m 310mx4,5m 1395
07-00
KSNR 00- | Warstwa wiazgca nawierzchni wykonana z betonu
3 D.05.03.05b | 06-0308- |asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubosé warstwy po| m* 310mx4,35m 1395
01-04 zageszczenie 3 cm
KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu
4 D.05.03.05a | 06-0309- |asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubos¢ warstwy po | m 3Il0mx4,5m 1395
01-04 Zageszezeniu 3 om
POBOCZA
KSNR 00- | Nasypy ’wykfmywane koparkami  zgarniakowymi | 310mx2x075mx
5 D.06.03.01 01-0208- |z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z|m 01m 46,5
02-00 ukopu ( uzupeknienie poboczy gruntem kat. 111 ) ’




Przebudowa drogi gminnej Anielow — Ostrozen — Trzcianka, na dlugosci 260 m

PRZEDMIAR ROBOT

L.p. Kod Nr poz Opis robot 1.
Wyliczenie Tlos¢
SST cen. m.
1 2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
KSNR 60- Mechani . iorzchni ul .
1 D.04.03.01 16-1005- echaniczne czyszczenie nawierzehni ulepszoney| 260 m x 4.5 m 1170
- - beton
{5-00
KSNR 00~
2 D.04.03.01 06-1003- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows | m’ 260mx4,5m 1170
07-00
KSNR 00- | Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem
3 D.04.08.05 06-0107- |tamanym stabilizowanym mechanicznie, przy grubosci m’ 100m2x G,1m 10
1-00 warstwy po zageszczeniu do 10 cm.
KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu
4 D.05.03.05a | 06-6309- |asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubo$¢ warstwy po m 260mx4,5m 1170
02-04 zageszezeniu 4 cm .




